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本機の特長 

XF 100/ XF 10 引ま、1/3型 〔 MOS イメージセンサーを搭載。有効画素数約207万画素 (1920 X 1080) のフルピクセ 
ルの HD 収録に対応し、記録メディアにコンパクトフラッシュカードを採用した高画質な HD ビデオカメラです, 


高画質 HD 記録システム 

207万画素、1/3型 CMOS と高画質映像エンジン 
のにに DVm 」 を搭載 

有効画素数約207万画素 （1920 X 1080) の1/3型 
単板式 CMOS ィメー ジセンサーと映像エンジン 
「 D にに DV の」を搭載。 

MPEG -2 Long GOP 4:2:2 50 Mbps コーデックと 
MXF ファイル フォーマット 

クラス最高の MPEG -2 4:2:2 50 Mbps 記録モードを 
搭載することにより、放送品質に匹敵する映像収 
録を実現。業界標準である MXF(Material exchange 
Format ) の採用により、ノン U ニア編集システムと 
のスムーズな連携び可能です。 

さまざまな記録信号形式に対応（□□巧） 

ビットレート （50 Mbps 、35 Mbps 、25 Mbps )、 解像度 
/ フレームレートり080/60し1080 /30 P 、 1080 /24 P 、 
720/60 P 、720/30 P 、720/24 P ) の組合せによってじ種 
類の信号形式で映像を記録でさます。音声は、 IJ こア 
PCM (16 ビット、 48 kHz ) の2チヤンネル記録び可能です。 


優れた操作性とミ凡用性 

高性能をコンパクトサイズに凝縮 

操作性と携帯性を両立させ、小型-軽量-高性能 
のボディを実現。 

マニユアルリングで簡単操作 

フオーカス、ズーム、絞りを操作でさるマニユア 
ル U ング搭載。コンパクトなびらもスイッチの切 
り換えで素早く操作でさます。 


ノンカメラマンによる撮影時にも配慮した 
フェイスキヤッチテクノ□ジー 

横顔に近い状態でわ検出した顔を追尾してフォー 
カスする顔追尾機能。さらに、顔び検出されてい 
る間のみ顔にフォーカスする Face Only AF 機能*を搭 
載。自由な構図で撮影でさます。 

* 顔び検出されていないとさはマニュアルフォーカスに 
なります。 

ミ凡用性の高い CF (コンパクトフラッシュ）カードを 
採用 

記録メディアに入手しやすいぴカードを採用。ミ凡 
用性の高い記録メディアを使用することでコスト 
パフォーマンスの高い運用び可能です。また、2 
つのぴカードス□ットを搭載し、それぞれのス 
□ットに CF カードを装着することにより、2枚の 
カードに映像び途切れることな<連続して記録す 
ることびでさます。 

簡易ブラウザーと専用プラグインによる 
ノンリニア編集システムとの連携 

記録した映像を確認-管理するための簡易ブラウ 
ヴーび付属。ノン U ニア編集に移行する前に映像 
を確認でさます。また、付属の専用プラグインを 
使用すれば、撮影した映像を簡単にノン U ニア編 
集システム^こ取り込めます。 

* 取り込み可能なソフトウェアについては 162 ぺージをご 
覧< ださい。 









制作意図に応える多彩な表現力 

さまざまな映像表現への可能性を広げる特殊記録 
機能（の 108) 

撮影フレームレートを変更することによって、最 
低 1/2. 5倍速のス□ーモーシヨン撮影や最高5倍速の 
ファーストモーシヨン撮影びできます。また、自然 
観察など長持間の変化を撮影するとさは、撮影間 
隔と撮影フレーム数を設定して、間欠的に収録を 
繰り返すインターバル記録び有効です。設定したフ 
レーム数だけを記録するフレーム記録は、クレイア 
こメーシヨンを制作するとさなどに活用でさます。 

プ□フェッシヨナルの画づくりを実現するカスタ 
ムピクチャー（画質調整機能）（田 120) 

ガンマやカラーマト U ックス調整などの画質調整 
び可能。従来機から調整項目を大幅に刷新した 
カスタムピクチャー機能により、制作意図に応じ 
た自由な画づくりび実現でさます。設定はク U ッ 
プに記録されるほか、 SD カードに保存して複数の 
XF 100/ XF 105 で共有することもできます。 

夜間での撮影に威力を発揮する赤外撮影機能 
(田114) 

スイッチの切り換えで素早く赤外撮影び可能。さ 
らに、夜間の動物の生態撮影などに効果的な赤外 
ライトわ搭載しています。 


業務用途に対応する拡張性 

»ソゴ/姑 HD / SD - SDI 出力端子、 GENLOCK / TC 入出力 
端子を搭載 

HD / SD - SDI 出力端モにより、高画質な HD 映像をデ 
ジタル出力でさます。エンべデッドオーディオや 
タイムコード ( LTC / VITC ). ユーヴービットの重畳に 
も対応しました。また、 GENLOCK / TC 入出力端テを 
使用して外部の機器とタイムコードを同期させる 
ことにより、複数のカメラと組み合わせてマルチ 
カメラ撮影を行うことびできます。 


快適な操作環境を実現するカスタマイズ機能 

33種類の機能から使用頻度の高いちのを10個の 
「アサインボタン」に割り当てることびでさます。 
各種機能の設定を変更して好みの操作性に合わせ 
たり（カスタムフアンクシヨン）、画面上の表示項 
目をカスタマイズしたり（カスタムディスプレイ） 
することも可能です。さらに、これらのカスタマ 
イズ設定を含むすべてのメニューやカスタムピク 
チャー設定を SD カードに保存/読み出しする設 
定データ保存機能を使えば、複数の XF 100/ XF 105 
と設定を共有でさます。 


使いやすさを向上させるさまざまな機能 

• 正確な残量や寿命（劣化度）を確認でさるイン 
テ U ジェントリチウムイオンバッテ U -( CI ；]22)。 

• 電源 ON のままバッテ U —交換を可能にする、 
DC IN 端テ。 

• 八ンドル上部にアクセヴ U —を取り付け可能な 
1/4インチ八ンドルネジ。 

• ファンタム電源供給 (+48 V ) に対応した音声入 
力用外部 XLR 端テ（田94)。 

• 防振構造を採用した外部マイクホルダーと外部 
マイク用ケーブルクランプ。 

• 撮影中であることをどこからでも確認できる 
前部/後部夕 U —ランプ。 

• ノンカメラマンによる撮影時に役立つフルオー 
トモード（口 51)。 

• 手ブレ補正機能（パワード IS 、 ダイナミック IS 、 
スタンダード IS ) を強化（田64)。 

• 明るさをチェックする波形モニター （ WFM )、 
フォーカスをアシストする新開発のエッジモニ 
ターを搭載（田104)。 

•カメラ本体や NLE 、 サーバーでの簡単検索を実 
現するさまざまなメタデータ記録（田101)。 

• 3 D 映像制作をヴポートする撮影アシスト機能 
(光軸調整/焦点距離ガイド)を搭載（口115、116)。 
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本書の読みかた 


^オ カノ V を日周^^する I 〔歴 RA IbB ^ 

フオーカス調整のしかたには、次の2種類びあります。マニ' iy ルつ才一お又便が時は、ピーキング（輪郭 
強調)表示や拡大表示を使5とピントを合わせやす< な0ます。 


フオーカスを調^る 


MF (マニュアルフオーカス）：マニュアル U ングを回してフオーカスを調整する。 


AF (才ートフォーカス）： 常にフォーカスを自動調整する。 AF モードロま、 A イスピード AF 、 ミディア 

ム AF 、 ノーマル AF がある。マニュアル IJ ング操作を有効。 



被写体との距離情報について 

数値：有限距離 AF モード‘か5巧]0換えたときとフホー; dXU ングで操が L たときに、被写体距離 

〇〇 :無限 情報 A が画面に表示（約3砂間）されますので、目安として使用でさます。距離の単位 

の一-. 超無限 けー トル/フイート）は、 Other Fun け ions メニュ ー > 「Custom Function」 の 「Obj. Dist. 

Unit」 で設定できまず（の132)。な私コンバージョンレンズ側売)を取り付けると、 
正しく表示されませ/ U。 


* 距離情報の精度び低いプーム域では、灰色で表をされます。 


i^MEMO ►スーム操作中に、 U ングによるフォーカス調整を行うことができます。 AF モードのときは、フォーカス 

_ J 調整後に才ートフォーカスに房ります。 

• マニユ乃レ U ングの敏感度を、 Other Functions メニユ ー > [Custom Function J の 「F. Ring Control」 で設定 
でさます(圧!132)。 

• 電源を入れたままで放置するとピントがボケることがあります。これはレンズとカメラの部の温度上昇 
によってピント面がわずかに移動するためです。撮影を開始する前に再度ピントを確認してください。 


■ MF (マニュアルフオーカス）で調整する 

フオーカス U ングを回して、手動でフオーカス調整を行います。フォーカスリングの回転速度に応じてフオーカスが移 
動します。 


1 マニュアルリング切り換えスイッチを FOCUS にずる 

ZOOM 1 

FOCUS ilRIS(ND) 

dira 



2 AF / MF 切り換えボタンを巧す 

• 画面に MF が表示される。 



マニュアルリングを回してピントを合わせる 


■ フオーカスアシスト機能を使う 

MF モードでフオーカスを調整する場合、ピーキング（輪郭強調)表おや拡大表示を使ラと、ピントび合わせやすくなりま 
す。両方を同時に使ラこともできます。また、 Other Functions メニュ ー > 「Custom Function」 の fF. Assist. B 及 W」 で、フオー 
カスアシスト機能を使巧中のみ、 画面を自動的にモノク□表示にするよラに設定でさます（田132)。 


ピーキング 

ピーキングには、ピーキング1とピーキング2びあり、メニューで切り換えて使用します。 


\ ピーキング1またはピーキング2を選ぶ 

① LCD/VFSet 叩メニュ ー > 「Select」 を順に選ぶ。 

感 [Peaking1J.「Peaking 2」のいずれかを選ぶ> SET 
を巧す。 

感 LCD/VF 汹叩メニューの 「Peaking」 でピーキング表 
示を ron」、roff」 のいずれかを選ぶ> SET を押す。 
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POWER (電源)スイッチの位置を 7 JT す マー ク」—コラムの マー ク 
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[camera 「m の ia1 camera にする 
[camera 「 media] media にする 
[camera [media] camera か media にする 



必ず守っていたださたいこと 


/ memo 知っておいていたださたいこと 


次のページに続くことを示すマーク 


本夕中の表記 


* 

画面 

SD カード 
メモ U —カード 
カメラモード 


参照ページを示す 
参考になるページなどを示す 
ファインダーの画面、または液晶画面のこと 
SD/SDHC メモ U - 力ードのこと 

CF (コンパクトフラッシュ）カードまたは SD カードのこと 
動画撮影モードのこと 


メディアモード 再生モードのこと 


•音声入力端テは rCHK CH 2」 と、録音するチヤンネルは「チヤンネル」と表記しています。 
•本書で使用しているイラストは XF 1 05です。また、作例写真はスチルカメラで撮影したものです。 
• 本書では、見やすくするために加工した画面を一部使用しています。 
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はじめに 

商品を確認する . 10 

各部の名称 . 11 




商品を確認する 

XF 100/ XF 10 引こは、次のものび付属しています。ご使用になる前に足りないものはないか確認してくださし、 



ヒプ'才カメフ本体 




コンパクトパワ ー 
アダプター CA -930 




D 〔ケースレ DC -930 



レンズフード 




ソフトウェアのインス!ルについては、「ク U ップをパソコンに保存する」（田 162) をご覧ください。インス!ルすると、ソフトウェ 
アの説明書ち一緒にパソコンにコピーされます。 


使う前に知っておいてください 

必ずためし撮りをしてください 

事前に、50 Mbps のビットレート（の巧)で約6分間ためし撮りをし、正常に録画•録音されていることを確認して 
ください。万一、ビデオカメラび正常に動作しないときは、「トラブルシューティング」（口 203) をご確認ください。 

記録内容の補償はでをません 

ビデオカメラや記録メディアなどの不具合により、記録や再生びでさなかった場合であってち、記録内容の補 
償はご容赦ください。 

著作権にご注意<ださい 

録画•録音したビデオは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、 
実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合びあり 
ますのでごを意 < ださい。 
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►► 


各部の名称 

各部の機能と使いかたについては、►►□□に記載されているページをご覧ください。 



■ 本体の名称 



操作パネル② 
►►田17 


1ぴ力ードカバー 

2 CF 力ードス□ット ►►1 X 140 

3 CF カード取り出しボタン►►田41 

4 POWER (電源)スイッチ ►►Line 
5電源ランプ►►田26 

6 SLOT SELECT (ス□ット選択)ボタン►►□□44 

7 DISP . (ディスプレイ）/ 

BATT . (バッテ IJ -情報)ボタン ►► m 52、24 

8 RESETOJ セット）ボタン ►►1 X 1205 

9 INDEX (インデックス)/度)（レックビュー）ボタン 
►►田137、107 

10 カスタム WB (ホワイトバランス）ボタン►►田77 
11 WB (ホワイトバランス）ボタン►►田74 


12 カメラモード切り換えスイッチ►►田51 

13 CF 力ードカバー開くレバー ( CF 囚 / CF 回） ►► m 39 

14 SHUTTER (シャッ ター)ボタン ►►1 X 169 

15 GAIN (ゲイン）ボタン►►田65 

16 IRIS (アイ IJ ス）ボタン►►田71 

17 CUSTOM (カスタム）ダイヤル►►[!]% 

18 八ド/1\/^刀り換えボタン*[1]58 

19 マニュアル IJ ング切り換えスイッチ 
►►の58、71、78 

20 マニュアル IJ ング ►► 口 58、71、78 
21 レンズフード►►田31 
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端子① 

►►田18 

10 9 8 

1 REMOTE (IJ モート)端テ ►►□□79 

2 SD カードアクセスランプ►►田 42 

3 SDCARD(SD 力ード）ス□ット ►►1 X 142 

4 SD 力ードカバー *1 X 1 42 

5 0 3.5 mm マイク端テ ►► 口 94 

6 XLR 端テ ( CH 1/ CH 2) ►►[ X 196 

7 レンズフード固定ネジ ►►田 31 
8 臣五因 HD/SDSDI 端テ ►►[!] 157 
9 EZ ^ GENLOCK/TC (タイムコード)端テ ►► 口 91 
10 グ IJ ップベルト 
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各部の名称 


11 

10 

9 

8 

7 



1 内蔵マイク►►田94 
2 内蔵 スピーカー ►►田140 
3ストラップ取り付け部►►の35 

4 CUSTOM (カスタム）キー►►田％ 

5 INFRARED (赤外撮影)切り換えスイッチ *1 X 1 114 

6 ノ V イスピード AF 用外部センサー ►►1 X 161 

7 IJ モコン受光部►►口]? 

8 IR (赤外)ライト♦田114 
9 ケーブルクランプ►►田96 

10 外部マイク ホルダー ►►□□96 
11 外部マイク固定ネジ►►田96 
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端子② 
►►田18 

1ファインダー►►ロリ 
2視度調整レバー ►►1 X 132 

3 BATT.RELEASE (バッテ IJ - 取り外し）ツマミ ►► 口 23 

4 START/STOP (スタート/ストップ)ボタン ►► 1 X 149 
5ストラップ取り付け部 ►►□□35 

6 WFM (波形モニター)/アサイン 3 ボタン►►田 104 

7 ZEBRA (ゼブラ）/アサイン 2 ボタン ►►□□85 

8 CANCEL (キャンセル)ボタン►►口 28 
9 ジョイスティック►►田 28 

10 MENU (メニユ ー） ボタン►►口 28 
11液晶画面 ►►□□32 

12 POWERED IS (パワード IS )/ アサイン 1 ボタン►►田 64 

13 POWER SAVE (パワーセーブ)ボタン►►の 54 

14 



321 09 8 76 
^1 ^1 ^1 ^1 































































各部の名称 


1 2 3 4 5 6 7 8 




1前部夕 IJ ーランプ►►田49 
2アクセヴ IJ ーシュー 

バッテ IJ - ビデオライト（別売)などを取り付けます。 
3後部夕 IJ ーランプ►►田49 

4 □ックレバー ►► 口 49 

5 START / STOP (スタート/ストップ)ボタン 
61/4インチ八ンドルネジ ►►1 X 148 

7グ IJ ップズーム□ッカー►►田79 
8 MAGN . (拡大)/アサイン4ボタン►►田60 
9アクセスランプ （ CF 囚 / CF 回）♦田39 
10八ンドルズーム□ッカー►►田79 
11 AUDIO (録音レベル)調整つまみ ( CH 1/ CH 2) ♦1 X 198 
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4 3 

1 別売の王脚アダプター TA -100 取り付け部 ►►[□38 
2王脚ベース取り付けネジ►►田％ 

3 王脚取り付け穴►►口％ 

4 1/4インチネジ用王脚べース ►►1 X 138 


2 
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各部の名称 


操作パネル① 


M に 


a 


D 


+48V 


INT— I 广 EXT 

am 

CHI * 


M に 


MIC 


LINE 一 * r +48V 


^ U ■し 。 

INT—l 广 EXT 

c® 

CH2 


1 AUDIO (録音レベル)切り換えスイッチ ( CH 1/ CH 2) 
♦田98 

2 XLR 端テ切り換えスイッチ （cm /川2) ►►田94 

3 AUDIO IN (音声入力)切り換えスイッチ ( CH 1/ CH 2) 
►►の94 


操作パネル⑤ 


4 


て 

、如 

e 

►y 

11 

了 

►►' 


'8 

c 

1 

) 

1 

10 


4 ►/II (再生/一時停止)/アサイン6ボタン►►田138 

5 ►►(早送り）/アサイン7ボタン♦田138 

6 ►►1(次スキップ)/アサイン10ボタン►►□□138 

7 ■(停止)/アサイン9ボタン►►田138 

8 I ◄◄(前スキップ)/アサイン8ボタン♦田138 

9 ◄◄(早戻し）/アサイン5ボタン♦田138 
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端テ① 



1 HD/SD COMPONENT OUT 端テ►►田157 

2 USB 端テ►►田162 

3 H DM I OUT 端テ ►► mi 57 


端テ⑤ 


し^ 

り % 

AV 

り 

DC IN 

8.4V 

lo-ii 

S み ® j 





4 5 


4 0(ヘッドホン)端テ►►田100 

5 AV 端テ 157 

6 DC IN 端テ►►口 25 
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各部の名称 


■ IJ モコン WL - D 6000(田 36) の名称 


15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 



◄◄ \ ►/II ►► 

Cp 


◄II \ ■ !!► 

倍ろ 

Canon 



3 

4 

5 

6 
7 


1送信部 ►► m 37 

2 START/STOP (スタート/ストップ)ボタン ►►田49 

3 ZOOM (ズーム）ボタン ►►□□82 

4 ▲/▼/◄/ ►ボタン *□□28 

5 MENU (メニュ ー) ボタン ►►田28 

6 ►►(早戻し/早送り）ボタン ►►田140 

7 ■►(コマ戻し/コマ送り）ボタン ►►[!] 140 

8 ■(停止）ボタン ►►田138 

9 ►/II (再生/一時停止)ボタン ►►田138 
10 INDEX (インデックス）ボタン ►►[!] 137 
11 SET (設定)ボタン ♦田28 

12 CANCEL (キャンセル）ボタン ►►1 X 128 

13 SH 饥1( ショットマーク 1) ボタン ►►田106、152 

14 PHOTO (フオト）ボタン ►►田172 
15誤操作防止ボタン ►►田49、82 
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準備 

電源を準備する . 22 

曰時を設定する . 27 

メニューで設定を変える . 28 

カメラを準備する . 31 

記録メディアを準備する . 39 







電源を準備する 

電源は、バッテ U —パックまたは家庭用コンセントから使用します。バッテ U —パックび取り付けられて 
いる状態で、家庭用コンセントに接続するとコンセントからの電源で動作します。バッテ U —パックは充 
電してから使います。 


■ バッテ IJ ーパックを使ラ 

BP -900 シ IJ - ズのバッテ IJ - パック （CD 21 8) を使用できます。 BP -925 咐属)、 BP -955( 別売)や BP -97 5 ( 別売)などのバッテ 
U —は、インテ IJ ジェントシステムに対応していますので、残量を確認することびできます。 


充電する 

コンパクトパワーアダプター（付属）を使って充電します。バッテ IJ ーパックを使うとさは、ショート防止用端テカバー 
を取り外します。（田 212) 



[…朱…' 

… " 木… 1 

1秒間に1回点滅 一〇〜 

34% 

[が梯 1 

1秒間に2回点滅^35- 

一 69% 

[総 

雜 1 

1秒間に3回点滅^70- 

-99% 


1コンパクトパワーアダプター(付属）に DC ケーブル 
び差し込まれているとさは、 DC ケーブルを抜く 
参 DC ケーブルび差し込まれていると充電び行われません。 

2コンパクトパワーアダプターに電源コードを差し 
込む（①） 

3 電源プラグをコンセントに差し込む（②） 

4バッテリーパックの先端を▼に合わせて、押し付 
けながらカチッと音びするまでスライドさせる（⑤) 
♦充電ランプび点滅して、充電び始まる。 

• 充電中は、充電ランプの点滅のしかたで充電量（目 
安)を確認でさる。点滅^点巧に変わつたら充電終了。 

5バッテ U —パックをスライドさせて、取り外す 

6電源プラグをコンセントから抜さ、電源コードを 
コンパクトパワーアダプターから抜く 


^ MEMO 参バッテ IJ - パックを充電するときは、 DC ケーブルをコ：/パクトパワーアダプターからはずしてください。 

参バッテ IJ ーパック BP -925( 付属)、 BP -955( 別売）や BP -975( 別売）は、1；(下のテープ記録の製品ではご使 
用いただけません。 

XL シ IJ - 又 XH シ1」一又 DM - XV シ1」ーズ 
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電源を準備する 


本体に取り付ける 



1 POWER (電源)スイッチを OFF にする（①） 

♦ POWER 履源）スイッチをスライドさせ、 「 OFF 」 に合 
わせる。 

2バッテ U —パックを図のようにカチッと音びする 
まで入れる（③） 


本体から取り外す 



1 POWER (電源)スイッチを OFF にする（①） 

• POWER (電源）スイッチをスライドさせ、 「 OFF 」 に合 
わせる。 

2バッテ U - 取り外しツマミを押しなびら、バッテ 
U —を取り外す 





































残量を確認する 

BP -925( 付属)、 BP -9 巧(別売)や BP -975 側売)をお使いのときは、本機の電源を入れなくても、次の方法でバッテ U — の 
残量（目安)を確認でさます。また、電源を入れたあとは、カメラモード/メディアモードの各画面（田52、 136) や、バッテ 
IJ 一/使用時間ステータス画面（田 201) で確認することもできます。 


バッテリーパック単独で確認する 



バッテ U —上の CHECK ボタンを押す 
♦ 約3秒間ランプび点巧してバッテ U —の残量（目安) 
を確認でさる。 



〇〜25% 

% 〜50% 
51-75% 
76- 100% 


本体に取り付けて確認する（バッテリー情報) 



1 本機が電源 OFF のとき DISP . (デイスプレイ） 

/ BATT . (バッテ U —情報)ボタンを押す 
•バッテ IJ ーパックの残量と撮影可能時間の目安び 
5秒間表示される。 

• バッテ IJ 一び消耗していると、表示されないことびある。 


撮影可能時間 



バッテ U —の寿命 バッテ U —残量 



• コンパクトパワーアダプターに指定された製品！;(外を接続しないでください。 

♦ 10て〜30ての場所で充電することをおすすめします。0て未満、40てを超える場所では充電できません。 


^ MEMO • コ； y パクトノのーアダプターやバッテリーパックに異常びあると、充電ランプび消打し、充電を中止します。 
•バッテ U - の取り扱いについては、212ぺージをご覽ください。 

•バッテ U —パックの充電時間とフルに充電したときの使用時間は、222ぺージをご覽ください。 

• フル充電したバッテ U —を少しずつ放電します。使用直前に充電することをおすすめします。 

•撮影可能時間をより正しく表示するために、ご購入直後にバッテ U —を初めて使うとさは、一度充電 
完了まで充電してから使い切ってください。 
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電源を準備する 


•バッテ IJ ーパックは、充放電を繰り返すと少しずつ劣化して容量び少なくなります。 BP -925 (付属）、 
BP -955( 別売）や BP -975( 別売）を取り付けているときは、バッテ U - 情報画面（前ぺージ）またはバッ 
テ U —ステータス画面（田 201) でバッテ IJ 一の寿命を確認できます。寿命をより正確に確認するには、 
バッテ U —を充電してから使い切ってください。 


■ 家庭用コンセントにつないで使ラ 

コンパクトパワーアダプタ ー CA -930 咐属）と DC ケーブル DC -930( 付属)を使って、家庭用コンセントにつないで使用でき 
ます。 



1 POWER (電源)スイッチを OFF にする（①） 

♦ POWER (電源）スイッチをスライドさせ、 「 OFF 」 に合 
わせる。 

2 DC IN 端テに DC ケーブルを接続する（③） 

3 コンパクトパワーアダプターに電源コードを差し 
込み、電源プラグをコンセントに差し込む（⑤） 

4 DC ケーブルをコンパクトパワーアダプターに接続 
する（④） 



コンパクトパワーアダプターを抜さ差しするとさは、必ずビデオカメラの電源を切ってください。 


^ MEMO 本機を家庭用コンセントにつなぐと、電源を入れたままバッテ IJ 一を交換することびでさます。 
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電源を準備する 


■ 電源を入れる/切る 

本機には、撮影用のカメラモードと再生用のメディアモードとびあり、電源を入れるときに選択します。 POWER 履源） 
スイッチを 「 CAMERA 」 側にして電源を入れるとカメラモードに、 「 MEDIA 」 側にして電源を入れるとメディアモードにな 
ります。 



CAMERA.OfF.MEDIA 


カメラモードで起動するとき 

POWER 庸源)スイッチを押しなびら 「 CAMERA 」 側にスライドさせる。 
電源ランプび緑色に点打 


CAMERA.OfF MEDIA 


メディアモードで起動するとき 

POWER 庸源)スイッチを押しなびら 「 MEDIA 」 側にスライドさせる。 
電源ランプび緑色に点打 


CAMERA.OFF.MEDIA 

!« ((】间【）) 0 


電源を切るとさ 

POWER 履源)スイッチをスライドさせ、 「 OFF 」 に合わせる。 
電源ランプび消打 
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曰日寺をなな!する 


CAMERA IMEDIa] 


はじめてお使いになるとさは、曰付-時刻を設定する画面び表示されます^ 

* 内蔵の U チウム2次電池び放電したとさを同様です。 


■ 曰付と時刻を設定する 


晒图 18 目 min 

ST 日 Y 00:00:00. 00 P 

► 囚 81 min 


回 39 min 


Clock Sot 

Datn/Timo 

»& 览， 

1 AM 00 : 00 Set 


①ジョイスティックを上下に押して「年」の数宇を選び、 S 口を押す。 
•カーソルび「月」に移動する。 

• SET を押すたびに、年^月^曰^時^分の順にカーソルび移動する。 
②①の操作を繰り返して、曰付/時刻を設定する。 

③力ーソルび一蚕もの 「 Set 」 にある状態で、時報に合わせて SET を押す。 
• 曰時設定び完了する。 


■ 

撮影中に曰時を表示する 

CAMERA 

1 EDIA 


撮影中に現在の日時を画面下方に表示でさます。 


4_,"J 208 min 

SlbY 

00 00 00 00 1* 

► 口 75 min 

13 47 min 

LCD/VJ* Setup 

m 


Dll か / Tim 。 

か） 


Tim 户 

0 


Date 

な 

0000 

卜 Custom Display 2 

〜 1 .心 . 



① MENU ボタンを押す。 

② ジョイスティックを上下に押して CaaCD/VF Set 叩メニュ ー) を選ぶ。 

③ 同様に 、 「Custom Display 2 J > 「 Date / Time 」 を順に選ぶ SET を押す。 

④ 「 Date / Time 」、「 Time 」、「 Date 」 のいずれかを選ぶ SET を押す。 

• 日時を表示しないときは、ここで 「 Off 」 を選ぶ。 

⑤ MENU ボタンを押す。 


^ MEMO •日時設定は 、 Other Functions メニュー 「Clock Set 」 の 「 Date / Time 」 で変更できます。また、タイムゾーン 
は 、 Other Functions メニューの 「Time Zone 」 で変更できます（ののり。 

•本機を3ヶ月近く使わないでおくと、内蔵の充電式 IJ チウム電池び放電して日付/時刻の設定び解除 
されることびあります。そのとさは、内蔵の U チウム電池を充電してから設定し直してください(圧] 214) 〇 
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メニユーで設!定を変える 


CAMERA MEDIA 


本機のさまざまな機能をメニューによって設定することびできます。ここではメニュー設定の基本操作や 
共通操作について説明しますので、本書の各項目で説明されているメニュー設定を操作するとさの参考に 
してください。メニューの種類については「メニュ ー 覧」（口 182 ) をご覧ください。 


MENU (メニュ ー) ボタン； 
メニュー操作を開始すると 
さに押してメニューを表示 
し、設定び終わったら再度 
押してメニューを消します。 



ジョイスティック： 

上下左ちに押すと、メニュー上のカーソルび 
上下左ちに移動して、メニュー項目や設定値 
を選択でさます。選択した内容をミ夫定する 
ときは、ジョイスティックを垂直に押し込み 

キす* 

* しソ降、この操作を 「 SET を押す」と記載する 


■ メニュー操作の基本 

例をあげてメニューの基本操作を説明します。 


例：「ピーキング」を「2」に設定する場合 


MENU 

Q 


メニューを表 7 JT させる 

① MENU ボタンを押す。 

参メニュー操作モードになり、画面にメニューび 
表示される。 

参メニューは、最後にメニューを消したとさの状 
態び保持されたまま表示される（電源を OFF/ON 
すると表示は初期状態に戻る）。 
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メニューで設定を変える 


画 1 日 6min STBY 00:00:00. 00 P 

► 囚 81 min 
□ 39 min 


Cmi41 min STBY 00:00:22.00 P 

► 囚 80 min 
0139 min 



設定するメニューを選ぶ 




設定するメ 


① ジョイスティックを上下に押して、 

ニューを選ぶ。 

• 選んだメニューのサブメニューび表示される。 

② SFT を押す。 

♦ カーソルびメニュー項目に移動する。 
•ジョイスティックをちに押して、カーソルをメ 
ニュー項目に移動することちでさる。 

•表示しされないメニュー項目びあるとさは、メ 
ニューのち端にスク □ ールバーび表示される。 
カーソルを上下に移動するとメニューびスク 
□ ールする。 


設定するメニュー項目を選ぶ 


設定するメ 



① ジョイスティックを上下に押して、 

ニュー項目を選ぶ。 

② SFT を押す。 

♦ カーソルび設定内容に移動する。 

• メニュー項目のち側に表示される「►」は、下 
の階層にメニュー項目びあることを示す。この 
メニュー項目を選んだときは、再度①、②の操 
作を行って、下の階層のメニュー項目を選ぶ。 

•「 CANCEL ボタンを押す*」、「ジョイスティックを 
左に押す」、「1)を選ぶ」、のいずれかを行ラと、 
カーソルび 1つ上の階層に戻る。 

* I ソ降、この操作を 「 CANCEL を押す」と記載する。 

4設定内容を選び、設定する 

① ジョイスティックを上下に押して、設定内容を選ぶ。 

② SFT を押す。 

♦選んだ設定内容を決定し、上の階層のメニュー 
項目に戻る。 


HHi 




か ） I [n Setup ► 

Vr Setup ► 

® LCD/VF D&W Off 

1^ LCD/VF Simul. Off 

00DO Peaking Off 



欄 186mm STBY 00:00:00.00 P 

► 因 81 min 
□ 39 min 

LCD/VF S 
••ご 

か） KD Setii 
vr Setup 

0 lcd/vf 

PI LCD/VF : 

00 00 Peaking 


{EZO1106 min 
► 田 81 min 
0139 min 

LCD/VF 
m t ) 


LCD/VF Setup 

••ご 

か j I〔D Setup 
vr Setup 
包* LCD/Vr D&W 
^ LCD/VF Simul. 
00 00 Peaking 
ム Select 
■ Peaking 1 
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メニューで設定を変える 


MENU 

© 


5 メニューを消す 

① MENU ボタンを押す。 

参メニュー操作モードび終了し、メニューび消える。 


^ MEMO ♦他の機能の設定内容などによって設定でさない項目は、灰色で表示されることびあります。 

♦ MENU ボタンを押すと、メニューはいつでも終了します。 

• IJ モコンで操作する場合、 IJ モコンの公/巧/づ)/り/巨）馈定）ボタンびジョイスティックと同等に機能 
します。 

• 現在の設定内容は、ステータス画面で確認でさます（田196)。 
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►► 


カメラを準備する 

ここではマイクホルダーの取り付け、ファインダーや液晶画面の調整、グ U ップベルトの調整など、はじめ 
に行うカメラの準備について説明します。 



■ レンズフードを取り付ける 

撮影時はレンズフードを取り付けてください。3—ストやフレアなどの低減に効果的です。 



1レンズ先端部にフードをはめ込み（①)、時計 
ち向に回す（②） 

• フードの先端を軽く持って取り付けてください。 
強く握ると変形して、取り付け/取り外しにくく 
なります。 

2固定ネジでフードを固定する（⑤） 




レンズフードはまっすぐ、斜めにならないように取 
り付けてください。 
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■ ファインダーの視度を調整する 

ファインダーの映像びはっきり見えるように、視力に合わせて視度を調整します。電源を入れ（田26)、視度調整レバー 
を左ちに動かして調整してください。 



■ 液晶画面を使ラ 


が晶画面を開ぐ 



1液晶画面を手前に引さ出し、見やすい位置まで 
回転させる 


i^MEMO 

• 液晶画面を使用しているとさは、ファインダーに映像は 
表示されません。液晶画面とファインダーを同時に使 
用することちでさます。 

参液晶画面をモノク□にしたいときは34ぺージをご覽くだ 
さい。 

•市販のレンズアダプターなどを取り付けた場合に映像び 
上下左ちに反転するとさは 、 Other Functions メニュー 
「Custom Function 」 の 「Scan Reverse Red (口 194)で、 
映像を上下左ち反転、上下反転、左ち反転させて記録 
することびでさます。 
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カメラを準備する 




ファインダーを同時に使う 


[camera] media I 


液晶画面とファインダーを同時に使用することびでさます。 



① LCD/VF Set 叩 メニュ ー ：►「 LCD/VF Simul 」 を順に選ぶ。 

② rOn 」 を選ぶ SET を押す。 


■ 

液晶画面/ファインダーを調整する1 

CAMERA 

media ] 


画面を調整する 

明るさ、コントラスト、 カラー、 シャープネス*、バックライトの各項目を、液晶画面とファインダーそれぞれ別々に調整 
でさます。なお、この設定は記録される映像には影響しません。 

* シャープネスはファインダーでは設定でさません。 


「LCD Setup 」 または rVF Setup 」 を選ぶ 

① LCD/VF Set 叩 メニュ ー ：►「LCD Set 叩」 または 「VF Set 叩」 を順に選ぶ。 

② SET を押す。 


2 調整する 

① 調整する項目を選ぶ SET を押す。 

参 「 Brightness 」 （明るさ）、 「 Contrast 」 （コントラスト）、 「 Color 」 （カラー）、 
「 Sharpness 」 （シャープネス)、 「 Backlight 」 （バックライト)から選ぶ。 

② ジョイスティックを上下に押す >^ S 口を押す。 

③ 調整する項目について、①②を繰り返す。 

④ メニューを消す。 



MEMO アサインボタンに 「LCD Set 叩」 を割り当てると、アサインボタンを押して LCD/VF Set 叩 メニュー ： ►「LCD 
Set 叩」 メニューを表示することびでさます。 （田 118 )。 


画け 5 min STBY 00:00:00. 00 P 

► 囚 81 min 
回 39 min 

LCD/VP Setup 

•い I 
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液晶画面とファインダーをモノク□にする 


[camera imedia] 


画面をモノク□表 Tjd しします。モノク□表 Tjd ししてを、表 TJX 文字などはカフーで表 TJX されます。 


1^104 min 
► 囚 81 min 

039 min 

LCD/VF Setup 
m t) 

STBY 

00:00:00.00 P 

か j 1 r.D Setup 

> 


Vr Setup 

^mamaaaam 



PE LCD/VF Sim 山 . 

Off 


00 00 Peaking 

Off 


ム Select 

Peaking 2 


卜 Peaking 1 

► 



① LCD/VF Set 叩メニュ ー>►「 LCD/VF B & W 」 对慣に選ぶ。 

② rOn 」 を選ぶ SET を押す。 


^ MEMO アサインボタンに 「 LCD/VF B & W 」 を割り当てると、アサインボタンを押して On / Off を切り換えられます 
(圧1118)。 


■ グ IJ ップベルトを調節する 

親指びスタート/ストップボタンに、人さし指と中指びグリップズーム□ツカーに、ちょうど合うようにベルトの長さを 
調節します。 
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カメラを準備する 



■ 端子カバーを取り外す/取り付ける 

次の端テカバーを取り外すことびでさます。 

参 HD / SDSDI ( l 2 Z 2 a )、 GENLOCK / TC 端テカバー (12223) 

参 HD/SD COMPONENT OUT 、 USB、HDMI OUT 端テカバー 

• n (へッドホン)、 AV、DC IN 端テカバー 

♦ REMOTE 端テカバー 


取り外す 
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取り付ける 



ク ^EMO 取り外し/取り付けの際、端テカバーの取り付け部びつかみにくいときは、ピンセットなど先の細いも 
のを使用してください。 


■ U モコンを使う 


電池を入れる 



1ツマミを押して（①）引き抜く（③） 

2 +側を上にして付属の電池を入れる（⑤) 

3 U モコンに取り付ける（④） 
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カメラを準備する 


Uf コンを有効にする 


[camera imedia) 


niin SIBY 00:00:00. 00 V 

► 田 7 日 min 
回 47 min 

Other Functions 

I 轉 Trnnsfor Monii ► i 

，リ Tim 户 7nn 户 I 

Clock Set ► I 

回 WFM (LCD) ► 

因 Ldnguaye ® 

叫叫厮诏疏で oirtrolkr り ！! 

1^ Assign Button ► 

Custom Key/Dial ► 


① Other Functions メニュ ー >►「Wireless Controller 」 を順に選ぶ。 

② rOn 」 を選ぶ SET を押す。 


Uf コンを使って操作する 


U モコン受光部 



U モコン受光部に向けて、 U モコンのボタンを押す 
• IJ モコン操作中は、前後の夕 U —ランプび点灯する。 


^ MEMO • IJ モコンの START/STOP (スタート/ストップ）ボタンまたは ZOOM (ズーム）ボタンを操作するときは、誤 
操作防止ボタンと同時に押してください。 

• IJ モコンのボタンを押してを動作しない、本体に近づかないと動作しないなどのとさは、電池を交換 
して < ださい。 

• IJ モコン受光部に直射日光や照明などの強い光び当たっていると、正常に動作しないことびあります。 

• アサインボタンに 「Wireless Controller 」 を割り当てると、アサインボタンを押して U モコンの On / Of 惊切り 

換えられます(田118)。 
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カメラを準備する 


■ 本体を兰脚に取り付ける 

取り付けネジの長さび 5.5 mm 未満の兰脚を取り付けることびでさます。 



王脚取り付け穴 


別売の三脚アダプター 
TA -100 取り付け部 


取り付けネジ径び3/8インチの王脚を使う 


取り付けネジの径び3/8インチの兰脚を使用するとさは、兰脚ベース（兰脚取り付け部）を3/8インチネジ用の兰脚ベース 
TB -1 (別売)に交換する必要びあります。 



1 1/4インチネジ用の兰脚べースを取り外す（①） 

• ネジを4本取り外して、1/4インチネジ用の兰脚ベー 
スを取り外す。 


2 3/8インチネジ用の兰脚ベース TB -1 (別売)を取り 
付ける（③） 

参4本のネジをしっかり締める。 

3 兰脚を取り付ける 

• 兰脚のネジは確実に締める。 

• 3/8インチと1/4インチの2つのネジび付いた兰脚を 
使用するとさは、両方のネジを確実に締める。 



ネジの長さび 5. Smmi ； (上の兰脚を使用すると、本体を破損することびあります。 
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►► 


記録メディアを準備する 


本機では、動画をコンパクトフラッシュカード（が CF 力ード）に、静止画を SD メモ U - 力ード（ぶみ）/ 
SDHC メモ U - 力ード（證) * に記録します。 CF 力ード用のス□ットは2つあります。記録メディアを使用す 
るときは、はじめに本機で初期化してください（の43)。 

* SD カードには、カスタムピクチャーや設定データち記録されます。また、ユーヴーメモを設定するとさは、付属のソ 
フトウエア Canon XF Utility で作成したユーヴーメモファイルを、 SD カードを使って本機に取り込みます。 


■ 使用可能な CF カード 

本機では、 UDMA * に対応した上のコンパクトフラッシュカード (Type I ) を使用可能です。動作確認済み力ード 
などの詳細情報については、キヤノンホームページなどでご確認ください。 

* Ultra Direct Memory Access の略で、機器と CF 力ード間のデータ転送を行うときの最大転送速度 （ MB / s ) を定めた規格で 
す。 UDMA 対応のカードでも、転送速度によっては記録でさないことびあります。 



尿 MEMO すべてのカードの動作を保証するをのではありません。 


■ CF カードを入れる 
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② 


1 CF 力ードカバー開くレバーをイ/►方'向にスつ 
イドさせる（①） 

• CF 力ードカバーび左またはちに開く。 

2カードのラベル面をバッテ U —側に向けて、奥 
までしつかり入れる（③） 

3ぴカードカバーを閉じる 

•力ー ドび正しく入っていない状態で、カバーを無 
理に閉めない。 


CF カー ドス□ッ トの 状態を確認するには 

アクセスランプの色と光りかたで CF カードス□ットの状態を確認でさます。 

アクセスランプ 

ス □ッ トの 状態 

点な（ホ） 

カードにアクセス中 

点な（緑） 

記録/再生可能でかつ、ス□ットび記録/再生先として選択されている 

消な 

• カードにアクセスしていない 


•カードび入っていない 


•別のス□ットび選択されている 
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記録メディアを準備する 


■ CF カードを取り出す 



1アクセスランプび消えていることを確認する 

2 〔 F 力ードカバー開くレバーをイ/►方向にスラ 
イドさせる（①） 

• び力ー ドカバーび左またはちに開く。 

3 CF カード取り出しボタンを押す（②） 

• CF カード取り出しボタンびせり出す。 

4 〔 F 力ード取り出しボタンを押し込む（⑤） 

参 CF カードび出てくる。 

5 CF カードカバーを 閉じる 


アクセスランプびホ色に点打中は、次のことを必ず守ってください。データを破損する恐れびあります。 
■ 電源を切らない。バッテ U —などの電源を取り外さない。 

■ アクセスしている CF 力ードス□ットの力ードカノ く一を開けない。 


公 MEMO アクセスランプは点打しないようにすることもできます（田192)。 
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■ SD カードを入れる/出す 



1電源を OFF にする（①） 

2 SD カードカバーを 開ける（②） 

3カードのラベル面を手前にして、カチッと音び 
するまで奥までしっかり入れる（③） 

SD 力ードを出すとき 

カードの端を押して、カードび出てさたら抜く。 

4 SD 力ードカバーを 閉じる（④） 

♦ カードび正しく入っていない状態で、カバーを無 
理に閉めない。 


/ ^ 

*^ご注意之 ♦ SD 力ードアクセスランプびホ色に点口中は、次のことを必ず守ってください。データを破損する恐れび 
あります。 

-電源を切らない。バッテ IJ 一などの電源を取り外さない。 

■ SD カードを取り出さない。 

♦カードの出し入れは、本体の電源を切ってから行ってください。電源を切らずにカードを出し入れす 
ると、故障の原因となることびあります。 

♦カードには表裏の区別びあります。カードを裏返しに入れると、本機に不具合び発生することびあり 
ます。操作3のような正しい向さで入れてください。 


^ MEMO 誤ってデータを消さないために 




て 


誤消去防止ツマ三 


力ー ドの誤消去防止ツマミを 「 LOCK 」 側にすると、データ 
を保護でさます。 


• SD カードアクセスランプは点打しないようにすることをでさます（田192)。 
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記録メディアを準備する 


■ 

初期化する 

CAMERA 

MEDIA 


メモ U —力ードをはじめて使用するとさや、メモ U —力ードに記録した動画/静止画などすベての情報を消去するとさ 
に初期化します。 SD 力ードの初期化には「初期化」と「完全初期化」とびあり、データを完全に抹消する必要びあるとき 
は「完全初期化」を選びます。 



初期化する記録メディアを選ぶ 

① Other Functions メニユ ー>►「 Initialization 」 を順に選ぶ。 

② 「 CFA 」、「 CFB」、「SD Card 」 のいずれかを選ぶ SET を押す。 



2 rSD Card 」 を選んだとき初期化の方法を選ぶ 

① 「 Complete 」 （完全初期化)または 「 Quick 」 （初期化)を選ぶ SET を押す。 
• CF カードを初期化するときは、この操作は不要。 


min ST 目 Y 00:00:00. 00 P 

► 囚 81 min 
□ 39 min 

^ 初期化を実行する 

Initinlirntinn SD Card Quick 

① 「0 K 」 を選ぶ SET を押す。 

SD 力-ドのずべでの估巧を 

• 選んだカードび初期化され、すべての情報び消去される。 

すばりく荆るし了ず 


初朋化しですか？ 

SD カードの「完全初期化」を中止するとさ 

0K 

S 口を押す。 SD カードはそのまま使用できるび、データはすべて消去さ 


れる。 

② SET を押す。 


/ ^ 

%ごを意之 • 初期化すると、 0 K マークを付けた動画やプ□テクトした静止画、カスタムピクチャーなどを含め、び力一 
ド/ SD カード内のすべての情報び消え、元に戻せません。残しておさたいデータびあるとさは、バッ 
クアップしてから初期化してください。 

• SD 力ードの「完全初期化」は、力ードによっては数分かかることびあります。 


公 MEMO 動画記録中に、もう一方の CF カードを初期化することびできます。 
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■ 記録/再生に使用する CF カードス□ットを切り換える I CAMERA I MEDIA 

本機は、2つの CF カードス□ットを備えています （ CF 回/ CF 回）。両方のス□ットに CF カードを入れているときは、必要 
に応じてス□ットを切り換えられます。 


SLOT 

SELECT 



\ I / 

び囚〇び回〇 
/1 \ 


ス□ットを切り換える 

① SLOT SELECT (ス□ット選択)ボタンを押す。 

• 選択されたス□ットのアクセスランプび緑色に点打する。 


^ MEMO •両方のス□ットに CF カードを入れていて、選択しているス□ットのカードカバーを開けると、ス□ットび 
切り換わります。 


•記録中に SLOT SELECT ボタンを押しても、ス□ットは切り換わりません。 


■ 

ぴカードス□ット記録方式の選択 

CAMERA 

MEDIA 


2つの CF カードに連続して映像を記録する U レー記録、2つの CF カードに同時に映像を記録するダブルス□ット記録び可 
能です。 


IJ レー記録： カードの空さ容量びなくなると、自動的にちう一方のス□ットに切り換わり、映像び途切 

れることなく連続して記録する機能。 CF 回な CF 回両方向で連続記録び可能です。 

Other Functions メニュ ー >►「Relay Rec 」 で 「 On 」 を選ぶ SET を押す。 

ダブルス□ット記録： A 、 B 両方の CF カードに巧し、同時に映像を記録して映像をバックアップする機能。 

Other Functions メニュ ー >►「Double Slot Rec 」 で 「 On 」 を選ぶ SET を押す。 


^ MEMO • ビットレート （ mss ) を rsOMbps 」 に設定しているとス□-モーシヨン撮影時に U レー記録されません。 

• ダブルス□ット記録中、記録容量の少ない CF カードびフルになると、両カードへの記録を停止します。 

また、一方の CF 力ードに書き込みエラーび発生した場合、他方の CF 力ードへの記録は継続します。 

• タブルス□ット記録は U レー記録、ス □-& ファーストモーシヨン記録との併用はできません。 
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記録メディアを準備する 


■ 

撮影可能時間を確認する 

CAMERA 

media ] 


カメラモードのとさは、各ス□ットに入っている CF カードの撮影可能時間（分単位 r と、選択されているス□ットを画 
面で確認でさます（田52)。また、メディアステータス画面（田 199) を表示すると、各カードの総容量、使用量記録可能 
時間 （ SD カードの場合は静止画枚数)を確認でさます。 

* 撮影可能時間は、現在設定しているビットレート（の巧)を元に算出します。 


■ 

〔 F 力ードを修復する I 

CAMERA 

MEDIA 


記録中に停電する、記録中にカード取り出すなどの原因によって、 CF カードに記録したデータに異常び発生することび 
あります。このとさは、 CF カードを修復することによってカード内のデータを正常な状態に戻すことびでさます。修復 
び必要な CF カードをス□ットに入れると、修復するかどうかを確認するエラーメッセージび画面に表示されます。 



rCFACCF B ) は修復が必要です修復しますか？」が表示されたとき修復を行う 


① 「はい」を選ぶ >^ S 口を押す。 

• CF 力ードの修復び行われる。 

② 修復び終了すると「修復び終了しました。ク U ップを確認してください」び表示される 
SET を押す。 


^ MEMO 記録中に修復が必要な状態になったカードを修復した場合 

-10秒未満のク U ップは消去される。 

■ ク IJ ップの末尾のデータび、最大約10秒間消去される。 

•修復を行っても正常な状態に戻らないことびあります。特に、ファイルシステム ( FAT 32) び壊れている 
とさ、またはカードび物理的に壊れているとさは修復でさません。 

• 記録中、選択されていないス□ットに、修復び必要な CF カードを入れたとさを修復を行うことびでさ 
ます。 
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動画を撮影する [CAMERA I >/ IEDIA | 

ここでは、動画の基本的な撮影について説明しまず。音声の記綠については、94ページをご覧ください。 


■ 準備する 

ファィンダー 



1充電したバッテ U - パックを取り付ける （00 23) 

2び力ードを入れる（田 39) 

• IJ レー記録（日:] 44)、ダブルス□ット記録（日:] 44) を行う 
とさは、カードを2枚入れる。 

3レンズキャップをはずす 
4ファインダーを調整する（田 32) 


多 MEMO •記録されるク U ップに、撮影者名や撮影場所、撮影内容などの情報をユーヴーメモとして付加すること 
びでさます。ユーヴーメモを付加するとさは、撮影前に設定してくださしバ m 101)。 

♦八ンドル上部の1/4インチ八ンドルネジに、市販のアクセヴ U - を取り付けることびできます。 
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動画を撮影する 


■ 撮影する 


後部夕 U —ランプ □ックレバー 



前部夕 U —ランプ 




POWER (電源)スイッチを押しながら 「 CAMERA 」 側にする（口 26) 

参本機びカメラモードで起動し、撮影一時停止状態 （ STBY ) になる。 

♦ 記録先として選択されている CF カードス□ットのアクセスランプびホく点打したあと、緑 
色に点好する。 


START/ 

STOP 



2 START / STOP (スタート/ストップ)ボタンを押す 

•撮影び始まる。前後の夕 IJ ーランプび点打し、画面に • REC び表示される。 

参グ IJ ップの START / STOP ボタン、八ンドルの START / STOP ボタンのいずれを押しても撮影開始で 
さる。 

参 IJ モコン（付属)で操作するときは、 START / STOP ボタンと誤操作防止ボタンを同時に押す。 


3 撮影を停止するときもう一度 START / STOP (スタート/ストップ)ボタンを押す 

• 撮影び終了してク U ップ * び CF 力ードに記録され、撮影一時停止状態 （ STBY ) になる。夕 U - 
ランプは消なする。 


本書では、1回の撮影操作で記録される動画を「ク U ップ」と呼びます。クリップには、映像•音声のほかに、カスタムピクチャーやメ 
タデータび含まれることびあります。 


START/ 

STOP 

◎ 
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アクセスランプびホ色に点打している間は、次のことを必ず守ってください。データを破損する恐れび 
あります。 

■ アクセスしている CF 力ードス□ットの力ードカバーを開けて、 CF 力ードを取り出さない。 

■ 電源を切らない。バッテ U —などを取り外さない。 

万一のデータ破損に備えて、撮影したデータは必ずバックアップしてください。データ破損の場合、記 
録内容の補償についてはご容赦ください。 


A MEMO •八ンドルの START / STOP ボタンには、誤操作防止用の□ックレバーびあります。使用しないときや撮影 
状態を保持したままにしたいとさは、□ックレバーを fi 側にしてください。レバーを元の位置に戻すと 
□ックは解除されます。 

参レックレビュー機能（の 107) を使うと、カメラモードのまま、最後に撮影したク U ップの映像を再生して 
確認でさます。 

• アサインボタンに 「 Add 陋 Mark 」 または 「 Add 因 Mark 」 を割り当て、アサインボタンを押すと、最後に記 
録したク U ップに 0 K マーク/チェックマークを付加できます(口り8)。 

• Other Functions メニュ ー：►「 Clips 」 の 「Delete Last Clip 」 で、最後に記録したクリップを消まできます 
(圧] 193) 。アサインボタンに 「Delete Last Clip 」 を割り当てて操作することもできます(口り8)。タフルス□ッ 
卜記録を On に設定しているときは、操作することはできません。 

• Other Functions メニューの rSDI Re 〔 Command 」 を 「 On 」 にして、本機と他機を HD/SD SDI 端テで 
つなぐと、本機の撮影/撮影一時停止操作 ( START / STOP ボタンの操作）と連動して、他機の記録/記録 
一時停止を行うことびできます。この機能の動作確認情報については、キヤノンのホームページなどで 
ご確認ください。 

• 本機は長時間の使用で底面の兰脚部付近び熱くなることびありますび、故障ではありません。 
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動画を撮影する 


フルオートモードで撮影する 

カメラモード切り換えスイッチを FULL AUTO にすると本 
機びフルオートモードになります。このときはアイ IJ ス、 
ゲイン、シャッタースピード、ホワイトバランスびすべ 
てオートに設定され、明るさとホワイトバランスび常に 
自動で調整されます*。ただし、フルオートモードにし 
てを AF (オートフオーカス）は ON になりません。 

* 測光方式（日;] 73) は rs ね ndard 」 に、 AE レベル（日;] 72) は「±0」 
に、 AGCIJ ミット（田 65) は rOff /24 dB 」 に、それぞれ設定 
されます。 


□ックする 

カメラモード切り換えスイッチを□ック（がにすると、アイ IJ ス、ゲイン、シャッタースピード、ホワイトバラン 
ス、 AF はマニュアル時の設定び保持されます。また、これらのボタン操作は無効になります。 


クリップについて 

記録されるク IJ ップには、 rAAOOOU のような6文宇のク U ップ名 （2 巧の大文宇英宇+4巧の数字）び自動的に付 
けられます。4巧の数字は記録のたびにカウントアップされます。2巧の英字と数字の初期値は 、 Other Functions 
メニューの 「 Clips 」 であらかじめ任意の文字列に設定でさます（日：)193)。記録後に変更することはでさません。 

ク ^EMO •撮影中に U レー記録び発生すると、撮影された映像はそれぞれ別々のク IJ ップとして記録さ 
れます。 

• カスタムピクチャーやメタデータを設定して撮影すると、それらのデータび動画と一緒にク U ッ 
プ内に記録されます。それぞれのデータの詳細につい口ま、「カスタムピクチャー」（圧] 120) また 
は「メタデータを操作する」（日：)101)をご覽ください。 

•ク IJ ップ内の映像ファイル(スト IJ - ム）は、約 2 GB 毎に分割して記録されます(本機で再生した 
とさは、連続して再生されます)。 
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■ 撮影時の画面表示 

ここでは、カメラモードのときの画面表示について説明します。ほとんどの項目は、カスタムディスプレイ（田 188) で表 
示/非表示を選択でさます。表示/非表示を選択でさる項目には、 C び付いています。 

1 2 4 3 5 


27 26 25 24 


23 22 21 


「曰時表示」を表示したとさの画面 


MF 田 ® 1.3m 

WD I, 似 。"" がこ " RfiBl 

A 550 OK . い ■ ■ '1 +=^ 

12010. 10. 1 AM 12:20 ]| 


2010 04 07 









飞韦ニゴ 


8 7654321 
33333333 
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動画を撮影する 


C バッテ IJ 一残量の目安 

-► 一 一 亡コ]一だ](ホ色） 

バッテ U —残量アイコンと撮影/再生可能時間（分単 
位）を表示します。^^び表示されたらバッテ|」一び消 
耗しています。充電したバッテ U —と交換してくださ 
し、本機やバッテ IJ 一の状態によっては、実際のバッ 
テ IJ 一残量と表示内容とび一致しないことびあります。 

〔撮影状態 

ダブルス□ット記録時（田 44) は先頭に圆び表示されま 
す。（ス□-アンドファーストモーシヨン撮影を除く） 

• REC 
STBY 

• INTREC 

INT STBY (I NT び点滅） 


• FRM REC 

• FRM STBY 


撮影中 

撮影一時停止中 
インターバル Re 〔撮影中 
インターバル Re 〔撮影一時 
停止中 

フレーム Rec 撮影中 
フレーム Re 〔撮影一時停止 
中（撮影開始後） 

FRM STBY ( FRM び点滅）フレーム Rec 撮影一時停止 
中（撮影開始前） 

ス□ーアンドファースト 
モーシヨン撮影中 
ス□ーアンドファースト 
モーション撮影一時停止中 
プレ Re 〔撮影中 
プレ Rec 撮影一時停止中 


• S&F REC 
S&FSTBY 

• PRE REC 

PRE REC STBY 

C ゲン□ツク ►► 田 91 


4 〔表示文字記録 ►►1 X 1132 

5 C タイムコード►►□□87 

6 C インターバルカウンター►►□□108 

7 C SD 力ード状態 ►►1 X 1172 

8 C ビットレート/解像度►►田巧 

9 C フレームレート ►►田55 

10 〔 SDI 記録コマンド状態 ►►1 X 1193 
11 C 画面表示出力►►田159 

12 C IJ モコン►►田189 

13 C 被写体距離►►□□59 

14 C コンバージョンレンズ装着状態►►田83 

15 C 拡大表示 ►► 口 60 


16 C ピーキング►►田巧 

17 C テレコンバーター ►► 口 78 

18 C ユーヴーメモ►►田101 

19 C ユーヴービット►►田 90 

20 C 音声出カチャンネル►►田160 
21 オーディオレベルメーター►►田98 
22 オーディオ IJ ミッター ►►1 X 199 

23 C 手ブレ補正►►田64 
C 光軸調整►►□□115 

24 C シャッタースピード►►田 68 

25 AE レベル ►►□□72 

26 C ゲイン ►►mss 

27 C アイ IJ ス /F 値 ►►1 X 171 

28 C ホワイトバランス ►►1 X 174 

29 C フルオートモード►►の51 
C □ック ►►1 X 151 

30 C フオーカスモード►►田 58 
31 C ND フイルター ►► 口 184 

32 C カスタムピクチャー♦田 120 

33 C 測光ち式►►田73 

因 バックライト 
スタンダード 
因 スポットライト 

34 C Infrared モード、 Infrared ライト On/Off ►► 口 114 

35 C 焦点距離ガイド►►田116 

36 C ズーム位置 ►► m 79 

37 C ダブルス□ット記録残量表示 ►► 口 44 

38 C びカード状態/撮影可能時間（分） 

CF カード状態 

回■••カードに記録可能 
図■•-カードなし/記録不可能 
選択中のメディアに►び付く。 

撮影可能時間（分） 

39 C 露出バー►►田67 

40 C 日時表示 ►►1 X 127 
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動画を撮影する 


ク ^EMO DISP . (ディスプレイ）/ BATT . (バッテ U - 情漸ボタンを押すと、画面表示を消すことびできます。もう 
一度押すと再び表示されます。 


■ パワーセーブモードで待機する 

本機をパワーセーブモードにすると画面び消え、バッテ IJ 一の消耗を軽減することびでさます。撮影するとさは、ボタ 
ンを押すだけですぐに撮影一時停止状態 （ STBY ) に戻ります。 



POWER 

SAVE 



パワーセーブモードに入る 

① POWER SAVE (パワーセーブ)ボタンを2秒！;(上押す。 

♦画面び消え、本機びパワーセーブモードに入り、電源ランプびオレンジに点好します。 
•パワーセーブ中は、前後の夕 U —ランプび約3秒に一度2回点滅する。各種の設定やタイ 
ムコードは保持される。 


POWER 

SAVE 



2パワーセーブモードから復帰する 

① POWER SAVE (パワーセーブ)ボタンを押す。 

♦ 画面び表示され、本機び撮影一時停止状態 （ STBY ) になる。 
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映像の信号形式を選ぶ I CAMERA I 化 DIA | 

映像を記録するとさの信号形式を切り換えることびでさます。信号形式は、ビットレート、解像度、フレー 
ムレートと撮影時のスキヤン方式の組み合わせからなります。 

記録信号形式一覧 


ビツトレート 


解像度 


フレームレート 

60i T 60P T 30P 1 「 24P 


50 Mbps (CBR 4:2:2) 

1920X1080 

1280X720 

O 

o 

o 

o 

35 Mbps (VBR 4:2:0) 

1920X1080 

1280X720 

o 

o 

o 

o 

25 Mbps (CBR 4:2:0) 

1440X1080 

o 

— 

o 


() 内は、ビットレートの方式とカラーサンプリング方式です。 


1^184 min STBY 00:00:00. 00 P 

► 因 81 min 
□ 39 min 

Other Functions 

鄉 11.6酒.漏 11.獻’0習. 
so Mbps I?fi0x7?0 
35 Mbps 1920x1080 
35 Mbps 1280x720 
25 Mbps 1440x1080 

Bit Rate/Resolution 


m 

か） 
屆 1 

口 

0000 


ビットレートと解像度を選ぶ 

① Other Functions メニュ ー ：►「Bit Rate / Resolution 」 を順に選ぶ。 

② いずれかを選ぶ S 口を押す。 

• 選んだビットレートと解像度び画面に表示される。 



2 フレームレートを 選ぶ 

① Other Functions メニュ ー ：►「Frame Rate 」 を順に選ぶ。 

② いずれかを選ぶ S 口を押す。 

• 選んだフレームレートび画面に表示される。 


分 MEMO 各種出力端テからの信号については、「出力信号形式」（□□じのをご覽ください。 
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よく使ぅ機能を設定する 


CAMERA lEDiA 


カスタムキー/ダイヤ J レ 


よく使う機能を選んで設定しておくと、その機能を簡単に切り換えられます。割り当てる機能はメニュー 
または専用メニューで設定します。 



カスタムダイヤル 


■ 機能を設定する 

カスタムキ ー/ ダイヤルに割り当てられる機能は、 Normal モードまたは IR モードによって異なります（口 57、191)。 

メニューで設定する 



① Other Functions メニュ ー >►「Custom Key / Dial 」 SET を押す。 

② 「 Normal 」 または 「 Infrared 」 を選ぶ SET を押す。 

③ ジョイスティックを上下に操作して設定を選択する S 口を押す。 


専用メニューで設定する 



① カスタムキーを長押しする（約2秒)。 

② 専用メニューび開いたらカスタムダイヤルまたはジョイスティックを上下に 
操作して、設定を選択する。 

③ カスタムキー、または SET を押して設定をミ夫定する。 
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よ < 使ラ機能を設定する 


カスタムキー/ダイヤルの操作 


ミ凡み 
J 巧 A 

Iris (ND) り仰 71) 

Face AF り畑 62) 

IR Light り ( の 114) 

Headphone Volume([Xl 100 、 140) 
Tele-converter （の 78) 

Off 


_ カスタムキー 

オート/マニュアル 

Face Pri./Pace Only/Off 
On/Off 

On/Off 


_ カスタムダイヤル 

Iris(ND ) 調整 
顔枠の移動 

へッドホン音量調整 
1.5x<^3.0x<^6.0x 


J Normal モード時 

2 IR モード時 （[Camera Setup]-[lnf 「 a 「 edHUght]-[Toggle] に設定しているとき）（口 185) 
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フォカスを調整する [CAMERA I MEDIA I 

フォーカス調整のしかたには、次の2種類びあります。マニュアルフォーカス使用時は、ピーキング（輪郭 
強調)表示や拡大表示を使うとピントを合わせやすくなります。 

MF (マニュアルフォー カス）： マニュアル U ングを回して フォー カスを調整す る。 

AF (オートフォーカス）： 常にフォーカスを自動調整する。 AF モードには、八イスピード AF 、 ミディア 

ム AF 、 ノーマル AF びある。マニュアル U ング操作も有効。 



■ MF (マニュアルフオーカス）で調整する 

フオーカス U ングを回して、手動でフォーカス調整を行います。フオーカス IJ ングの回転速度に応じてフォーカスび移 
動します。 


1マニュアルリング切り換えスイッチを FOCUS にする 
ZOOM ' 

FOCUS i IRIS(ND) 

at® 

2 AF / MF 切り換えボタンを押す 

•画面に MF び表示される。 


3マニュアルリングを回してピントを合わせる 


AF/MF 
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フオーカスを調整する 


被写体との距離情報について 


数値：有限距離 
W :無限 
の -.-超無限 


AF モードから切り換えたとさとフォーカス U ングで操作したとさに、被写体との距離 
情報*び画面に表示（約3秒間）されますので、目安として使用でさます。距離の単位 
(メートル/フイート）は 、 Other Functions メニュ ー ：►「Custom Function 」 の 「 Obj . Dist . 
Unit 」 で設定でさます（田132)。なお、コンバージョンレンズ（別売)を取り付けると、 
正しく表示されません。 


距離情報の精度び低いズーム域では、灰色で表示されます。 


MEMO •ズーム操作中に、 IJ ングによるフ オー カス調整を行うことびできます。 AF モードのときは、フ オー カス 
調整後に オー トフ オー カスに戻ります。 

• マニユ乃レ IJ ングの敏感度を 、 Other Functions メニユ ー >►「Custom Function 」 の 「 F . Ring Control 」 で設定 
でさます（圧 1132)。 

• 電源を入れたままで放置するとピントびボケることびあります。これはレンズとカメラ内部の温度上昇 
によってピント面びわずかに移動するためです。撮影を開始する前に再度ピントを確認してください。 


■ フォーカスアシスト機能を使う 

MF モードでフォーカスを調整する場合、ピーキング（輪郭強調)表示や拡大表示を使うと、ピントび合わせやすくなりま 
す。両方を同時に使うこともできます。また 、 Other Functions メニュ ー >►「Custom Function 」 の 「 F . Assist . B & W 」 で、フォー 
カスアシスト機能を使用中のみ、 画面を自動的にモノク□表示にするように設定できます（田132)。 


ピー キング 

ピーキングには、ピーキング1とピーキング2びあり、メニューで切り換えて使用します。 



\ ピーキング1またはピーキング2を選ぶ 

① LCD/VF Set 叩メニュ ー：►「 Select 」 を順に選ぶ。 

② 「 Peaking 1 」、 [Peaking 2 J のいずれかを選ぶ SET 
を押す。 

③ LCD/VF Setup メニューの 「 Peaking 」 でピーキング表 
示を rOn 」、 roff 」 のいずれかを選ぶ SET を押す。 


i!^218 min 

STBY 00:00:00.00 P 

► 因 38 min 


ほ 80 min 


LCD/VF Setup 


■卿 ICD/VFBAW 

Off 

か j 1 Cn/VF Simul. 

Off 1 

一 Peaking 

Off 1 

回 > 

NHHBEHEBBNDII 

な Peaking 1 

► 1 

0000 Peaking 2 

► 

ム Zebra 

Off 

■ Select 

Zebra 1 
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ク ^EMO • ピーキング表示は画面にのみ表示され、各出力端子から出力される映像には表示されません。また、 
記録される動画/静止画には影響しません。 

参ピーキングの色、ゲイン、周波数は、 LCD/VF Setup メニューの 「 Peaking 1」または 「Peaking 2」でそれぞれ 
設定でさます。 

♦ MF モードでフォーカスを調整する場合、エッジモニター(田 105) を表示してピントを合わせやすくするこ 
とちでさます。 

参アサインボタンに 「 Peaking 」 を割り当てると、アサインボタンを押してピーキングの On / Of 惊切り換えら 
れます(圧1118)。 


拡大表示 


] MAGNi (拡大)ボタンを押す 

• 画面に M び表示され、画面の中必部び約2倍*に拡大される。 

* 倍率は液晶画面とファインダーで異なる。また、記録信号形式の解像度によってち異なる。 

• もう一度 MAGN . ボタンを押すと解除される。 

^ MEMO 拡大表示は画面にのみ表示され、各出力端子から出力される映像には表示されません。また、記録され 
る動画/静止画には影響しません。 


MAGN. 


■ AF (オートフォーカス）で調整する 

TTL 方式のオートフォーカスとなり、ファインダーの中央部にある被写体にピントび合うように、フォーカスを常に自動 
調整します。 2〔 m (ワイド端のとき、レンズ先端から）〜〇〇(無限遠)まで自動的にピント合わせび可能です。才-トフォ- 
カス中でをマニュアル IJ ングを回すと、 操作している間だけマニュアルフォーカスになります。操作をやめるとオート 
フオーカスに戻ります。ガラス越しに撮影するときなどに便利です。 


\ AF/M F 切り換えボタンを押す 

•画面に S . AF び表示される。 


AF/MF 
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フオーカスを調整する 


AF のピントの合いかたを選ぶ 

八イスピード AF ( High ) :ちっとを高速で AF 動作を行います。高輝度、夜景などでを効果的です。外部センサー 
を併用します。 

ミディアム AF ( Medium ) :八イスピード AF に比べてより滑らかな AF 動作を行います。 

ノースレ AF ( Normal ) : 安定した AF 動作を行います。 



① Camera Setup メニュ ー >►「AF ModeJ > 「 Speed 」 を順に選ぶ。 

② 「 High 」「 Medium 」 または 「 Normal 」 を選ぶ SET を押す。 


多 MEMO •晴れた日の屋外など明るいシーンを撮影するときは、絞りび絞り込まれ、ル絞りによるボケび生じま 
す。このボケは、テレ側よりワイド側のちび目立ちます(被写体びルさく撮影されるため)。このときは、 
ND フィルターを 「 Automatic 」 にしてくださしバロ184)。 

• 別売の〕ソくージョンレンズを装着すると、八イスピード AF / ミディアム AF は使用できません。 

参フレームレートを 30 P または 24 P に設定していると、60はりもフォーカスび合うまで若干時間びかかり 
ます。 

•暗い室内などで撮影するとさは、絞りび開志ピントの合う範囲び非常に狭くなります。このため、特 
に奥行きのある被写体を撮影すると、全体にボケたような画像に見えることびあります。 


オートフォーカスでピントが合いにくい場合 


強い光び反射 画面中央に 動さび速い 

明暗差びない 


ジ 

I レ 

/ 6 : 

^ / 
‘‘い 

I ィ’ 

d / 

レ人 


水滴び付いた 
ガラス越しの撮影 



イタ景 
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■ 顔を検出してフォーカスを合わせる（顔検出 AF ) 

AF モード時、人物の顔を検出して自動的にピントを合わせ、被写体び動いても追尾します。複数の人物を検出したとさ 
は、主な被写体を自動的に決定し、その人物にピントを合わせます。アサインボタン（田 118) に 「Select Face 」 を割り当て 
ると、主な被写体を選ぶことびでさます。カスタムキー/ダイヤルで操作することをでさます（田56)。 



顔検出 AF を ON にする 


① Camera Setup メニュ ー >►「AF ModeJ > 「Face AF 」 を順に選ぶ。 

② 「Face Pri 」 または 「Face Only 」 を選ぶ SET を押す。 

X Face Pri . :顔優先 AF 。 検出した顔に巧してフォーカスと追尾を行 
ラ。巧象とする顔びない場合は、画面中央の被写体に 
対してフォーカスする。 

Face Only :検出した顔に巧してフォーカスと追尾を行う。顔びな 
い場合はマニュアルモードになる。 


2アサインボタンに 「Select Face 」 を割り当てる（田 118) 


3カメラを人物に向ける 

• 主な被写体と判断した顔に白い枠、その他の顔にグレーの枠び表示される。 

複数の人物から特定の人を選ぶとさ 
操作2で 「Select Face 」 を割り当てたアサインボタンを押して選ぶ。 


^ MEMO •人物じ(外の被写体を、誤って顔として検出することびあります。そのときは 「Face AF 」 を 「 Off 」 にしてく 
ださい。 

顔び検出されない主な例 

■ 顔び画面全体に巧して極端にルさい、大さい、暗いまたは明るいとさ。 

■ 顔び横や斜めを向いていたり、顔の一部び隠れたりしているとさ。 

顔検出 AF が使用でさない場合 

■ シャッタースピードを1/30秒未満にしているとき（フレームレートび 24 P のときは、1/24秒未満)。 

■ ス □—& ファーストモーション記録モードで、撮影フレームレートび 24 P 未満のとき。 

■ Other Functions メニュー 「Custom Function 」 の 「Scan Reverse Red び 「 Off 」 I 义外のとき。 

■ IR モードを設定しているとさ。 

•撮影中、人物の顔を検出すると、そのとさの映像(フレーム）に自動的にマークび付加されます(イベン 
トマーク)。イベントマークび付加されたフレームは、付属のソフトウェア Canon XF Utility で確認するこ 
とびでさます。 

• アサインボタンに 「Face AF 」 を割り当てると、アサインボタンを押して Face Pri./Face Only / Of 惊切り換えら 
れます(圧1118)。 
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フオーカスを調整する 


■ フ ォー カス IJ ^ ッ トとマク□撮影 

フ ォー カス U ミットを ON にすると 60 〔m 〜〇〇 (テレ〜ワイド全域）の範囲でフ ォー カス操作びできます。マク□撮影を行 
うときは、フ ォー カス IJ ミットを OFF にします。 OFF にすると 2 〔m (ワイド側）〜〇〇の範囲で マク □領域を含むフォーカス 
操作びでさます。 

① Camera Setup メニュ ー >►「Focus Limit 」 を順に選ぶ。 

② rOn 」 を選ぶ SET を押す。 



^ MEMO 参アサインボタンに 「Focus Limit 」 を割り当てると、アサインボタンを押して On / Off を切り換えられます 
(圧]118)。 
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手ブレ補正を使ぅ 


CAMERA J..1EDIAI 


手持ちで撮影するとさに手ブレの少ない安定した映像を撮影でさます。補正方式は次の3種類びあり、撮 
影のしかたによって選べます。なお、兰脚を使って撮影するときは手ブレ補正を 「 Off 」 にします。 


((鹏パワード IS (Powered) : 静止して望遠撮影するときの手ブレを補正。ズームを望遠側にするほど 

補正効果び大きい。ノ くンやチルトなどカメラを動かす撮影には向かない。 

((10 ダイナミック IS (Dynamic) :歩きなびら撮影するときなどの大きな手ブレを補正。ズームを広角側に 

するほど補正効果び大さい。 

( 〇!》 スタンタード IS (S ね ndard) :静止して手持ちで撮影するときなどの比較的小さな手ブレを補正。自然 

な映像び撮影でさる。 

ダイナミック IS 、 スタンダード IS はメニューで、パワード IS はアサインボタンで設定します。 


ダイナミック IS とスタンダード IS 


t 画 パリ min 
►日 7日 min 
の 47 min 

S け Y 

000000 . 00ド 

Camera Setup 

尚 

nvnnmic 


れ） 

回 

な 

ム 1 舟 w な脯 It 说 r 

V 

Standard 



① Camera Setup メニュ ー>►「0 IS Functions」「Img Stab 」 を順に選ぶ。 

② Camera Setup メニュ ー >►「Image Stabilized >「 Dynamic」、fStandardJ のいず 
れかを選ぶ SET を押す。 

参画面に ( ( lb\ (〇!》のいずれかび表示される。 

• 手ブレ補正を使用しないとさは①で 「 Off 」 を選ぶ。 


パヮード IS 

初期設定でアサイン1ボタンに 「Powered IS 」 び割り当てられていますので、パワード IS を使うとさは、このボタンを押し 
て操作します。 

• 画面に ( oig び表示される。 


^ MEMO • アサインボタンに rimg Stab 」 を割り当てると、アサインボタンを押して Dynamic または Standard の ON/OFF 
を切り換えられます(田り8)。 

•手ブレび大さすざると補正しされないことびあります。 

参 Dynamic (ダイナミックのを選んだ場合、大きな手ブレを補正すると画像の周辺の画質び劣化 (3 —ス 
卜、ひずみ、暗くなるなど)することびあります。 

• 手ブレ補正を 「 Off 」 に設定している場合でも 、 「POWERED IS 」 ボタンの操作によりパワード IS は有効にな 
ります。 
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►► 


ゲインを調整する 


CAMERA MEDIA 


被写体の明るさに応じて映像アンプのゲイン（増幅量）を設定できます。設定のしかたには次の2種類びあ 
ります。 


才ート ( AGC * ON ) : 被写体の明るさに応じてゲインを自動調整する。 * Auto Gain Control 

マニュアル （ AG 〔 OFF ) :ゲインを手動で設定する。 



GAIN (ゲイン）ボタン 



■ オートで調整する 

本機をフルオートモード（口 51) にすると、ゲインは才ート （ AGC び ON ) になります。また、ゲインボタンを押して AUTO に 
設定することびでさます。 


ゲインの最大値を設定する （ AGOJ ミット） 

ゲインをオートで調整するとき、 AGCU ミットを設定してゲインの最大値を制限することびでさます。本機をフルオー 
トモード（田 51) にすると、 「 Off /24 dB 」 になります。 


WuMin min 
► 田7日 min 
(347 min 

SIBY 

00 00 0 0 00 f’ 

Camera Setup 





① Camera Setup メニュ ー >►「AGC Limit 」 を順に選ぶ。 

② いずれかを選ぶ SET を押す。 
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■ マニュアルで調整する 

ゲインを手動で設定します。次の表に示す値を設定可能です。〇〜24 dB の範圆ま、 0.5 dB 刻みで設定することもできま 
す（ファインチューニング)。 


— 6 dB 、— 3 dB 
OdB 

3 dB 、6 dB 、12 dB 、18 dB 、24 dB 、33 dB 
Fine Tuning : 〇〜 24 dB (0.5 dB 刻み） 


室内、低照度の場所、コントラストの低いシーンで、ノイズの少ない撮影をした 
いとさ。 

夜景撮影などで、ノイズび少なく色のりのよい撮影をしたいとさ。 

絞りを開放にしてち暗いとさ、室内や低照度のシーンを明るく撮影したいとさ。 
Fine Tuning (ファインチューニング)を選ぶと、 0.5 dB 刻みで調整できる。 


GAIN (ゲイン）を設定する 



GAIN (ゲイン)の値を設定する 

① Camera Setup メニユ ー>►「 Gain 」 を順に選ぶ。 

② 「 L 」、「 M 」、「 H 」 のいずれかを選ぶ SET を押す。 



2ゲインを選ぶ 

①いずれかの値を選ぶ SET を押す。 


「Fine Tuning 」 を選んだとき 
いずれかの値を選ぶ SET を押す。 


設定したゲインを選ぶ 


GAIN 

ず 


ゲイン （ GAIN ) ボタンを押す 

• 割り当てられたゲイン値び設定され、画面に表示される。 
ゲインボタンを押すごとに AGOL 一 M 一 H 一 AGC に切り換わる。 


66 








ゲインを調整する 


露出バーを目安に調整する 

ゲインとアイ U スびマニュアルで、シャッタースピードびオート 
外のとさは、画面に露出バー*び表示され、露出調整の目安に使用 
でさます。 

* 一2段〜+2段まで表示でさ、この範囲を超えると指標び点滅します。 



露出バー 


^ MEMO •ゲインを上げると画面び多少ざらつくことびあります。特に+33 dB は超高感度ですので、画面全体に 
ノイズび現れます。また画面に色むら、白い点、縦線などび現れることびあります。 

• GAIN (ゲイン）スイッチでゲインを切り換えたときの値び変化する速さを 、 Other Functions メニュ ー：► 
「Custom Function 」 の rshockless Gain 」 で設定できます（口 132)。 
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0 FF *1 
才ートリ 


スピード 


アングル 


クリアスキヤン 
ス□—シ ヤツター*2 

Infrared ( IR ) モード 
Infrared ( IR ) モード時 
スローシャツター *2 


1/60砂 

1/30砂 

1/24秒 

1/60〜1/500秒 

1/30〜1/500秒 

1/24〜1/500砂 

1/60、1/75、1/90、1/100、 

1/30、1/34、1/40、1/48、1/50、 

1/24、1/25、1/30、1/34、1/40、 

1/120、1/150、1/180、1/210、 

1/60、1/75、1/90、1/100、 

1/48、1/50、1/60、1/75、1/90、 

1/250、1/300、1/360、1/420、 

1/120、1/150、1/180、1/210、 

1/100、1/120、1/150、1/180、 

1/500、1/600、1/720、1/840、 

1/250、1/300、1/360、1/420、 

1/210、1/250、1/300、1/360、 

1/1000、1/1200、1/1400、 

1/500、1/600、1/720、1/840、 

1/420、1/500、1/600、1/720、 

1/1700、 

1/1000、1/1200、1/1400、 

1/840、1/1000、1/1200、 

1/2000秒 

1/1700、1/2000秒 

1/1400、1/1700、1/2000秒 

360°、240°、216°、180°、 

360°、240°、216°、180°、 

360°、345.6°、288°、240°、 

120°、90°、60°、45°、30°、 

120°、108°、90°、60°、45\ 

180°、172.8°、144°、120°、 

22.5°、15°、 11.25° 

30°、22.5°、15°、 11.25° 

90°、86.4°、72°、60°、45\ 
30°、22.5°、15°、 11.25° 

59.94 Hz 〜 251.13 Hz 

29.97 Hz 〜251.13 Hz 

23.97 Hz 〜251.13 Hz 

1/4、1/8、1/15、1/30砂 

1/4、1/8、1/15砂 

1/3、 1/6、 1/12秒 

1/60〜1/100 

1/30〜1/100 

1/24〜1/100 

1/30〜1/100 

1/15〜1/100 

1/12〜1/100 


ス□一&ファーストモーション記録のとさは、選択した撮影フレームレートのシャッタースピードになる。 
*2 ス□一 &ファーストモーシヨン記録のとさは使用でさない。 


シヤツタ ー スヒ ー ドを調整する 


CAMERA 


MEDIA 


シャッタースピードを調整すると、動きの速い被写体（スポーツや秉り物など）を鮮明に撮影する、低照度 
のシーンを明るく撮影するなど被写体や撮影環境に合わせて撮影でさます。シャッタースピードの調整に 
は、次の6種類のモードびあります。 


OFF : 

才ート： 

スピード： 

アングル： 

ク U アスキャン： 

ス□ーシャッター 


各フレームレートの基準シャッタースピードを使用する。 

映像の明るさに応じて、シャッタースピードを無段階で自動調整する。ス□一&ファー 
ストモーシヨン記録のとさは選択でさない。 

秒数でシャッタースピードを設定する。 

開角度でシャッタースピードを設定する。 

周波数でシャッタースピードを設定する。モニター画面に黒い帯び出ないようにする 
とさなど。 

フレームレートより低速のシャッタースピードを秒数で設定する。低照度の場所で撮 
影するとさなど。ス□一&ファーストモーション記録のときは選択でさない。 


■ 設定可能なシャッタースピード 

選択でさるシャッタースピードはフレームレートによって異なります。 


フレームレート 


60 i 


24 P 


シャツタ—スピ—ドのモ—ド 
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シヤッタースピードを調整する 


■ シャツタースピードのモードを切り換スて調整する 


SHUTTER (シャッター）ボタン 




モードを選ぶ 

① Camera Setup メニュ ー>►「 Shutter 」 を順に選ぶ。 

② モードを選ぶ S 口を押す。 


各モードの表示例は！;(下のとおり。 

才 一 h : 

A 1/60 

スピード： 

1/60 

アングル： 

180° 

ク U アスキャン： 

59.94 Hz 

ス□—シャツター： 

1/30 




2 オート外の場合値を調整する 

① SHUTTER ボタンを押す。 

• 画面のシャッタースピードの背景びオレンジ色になる（オート(外のとき）。 

② ジョイスティックを上下に押して数値を選ぶ。 

♦ ク IJ アスキャンのとさは、画面上に黒い帯び出ないように周波数を選ぶ。 

③ SFT を押す。 

• シャッタースピードの設定値び決定され、オレンジ色の表示び解除される。 


ス□ーシャッターによる撮影について 

ス□ーシャッターを使うと、明るさび不足している場所で被写体を明るく撮影でさます。また、動いている被 
写体をパンするとさに背景を流す、ズームに残像効果を加えるなどの特殊効果として使用することちでさます。 
•通常の撮影に比べて画質び多少劣化することびあります。 

•オートフォーカスではピントび合いにくいことびあります。 
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シャッタースピードを調整する 


ク ^ EMO ル絞りによるボケを防ぐには 

■ アイ U スをけート」にしていると、晴巧などの明るい場所で撮影するときに絞りび自動的に絞られ、 
ル絞りによるボケび発生することびあります。この現象は、シャッタースピードを1/100秒上の高 
速にすることによって防止でさます。 


参本機をフルオートモード(□□引）にすると、シャッタ_スピードは才ートになります。（ス□-&ファ_スト 
モーション設定時を除く） 

•ゲインとアイ IJ スび マニ ュ乃レで、シャッタースピードび才ート外のときは、画面に露出バーび表示さ 
れ、露出調整の目安に使用でさます（田67)。 


■ フ IJ ッカーを抑える 

人工光源の照明下でフリッカーが気になるとさ 

■ 堂光好、水銀打、八□ゲンライトなどの人工光源の照明下で撮影する場合、設定したシャッタースピードによっては、 
原理上フ U ッカーび出ることびあります。フ U ッカーび気になるときは、「スピード」モードで1/50秒*または1/100秒 
を選んでください。 

* フレームレート によっては選択できます。 


堂光打のフ U ツカーを自動的に検知して補正することをでさます。 



① Camera Setup メニュー 「Flicker Reduction 」 を順に選ぶ。 

② 「 Automatic 」 を選ぶ SFT を押す。 
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►► 


アイリスを調整する [CAMERA I 化 DIA | 

被写体の明るさに応じてアイ U ス（絞り）を調整します。被写界深度を変えて背景や周囲をぼかし、被写体 
を引さ立たせたいとさは絞り値をルさくします。近くのものから遠くのちのまでピントを合わせたいとさ 
は、絞り値を大さく （ F 8) 設定します。設定のしかたには、次の2種類びあります。 


オート： 被写体の明るさに応じてアイ U スを自動調整する。 

マニュアル：マニュアル U ングまたはカスタムダイヤル （田 56) を回して、アイ U スを手動で調整する。 


メニューで ND フイルターを Automatic に設定すると ND フイルターは自動調整されます（口184)。 




■ オートで調整する 

本機をフルオートモード（田 51) にすると、アイ U スはオートになります。また、マニュアルモード時、 IRIS (アイ U ス）ボ 
タンを押して AUTO に設定することびでさます（画面の F 値の左に 「 A 」 び表示されます)。 


■ マニュアルで調整する 


ZOOM 1マニユアルリング切り換えスイツチを I 寒) I こする 

FOCUS ilRIS ( ND ) 




2マニュアルリングまたはカスタムダイヤルを回して調整する 

• 画面に1/4段刻みで F 値び表示されます。 

F 1.8、 F 2.0、 F 2.2、 F 2.4、 F 2.6、 F 2.8、 F 3.2、 F 3.4、 F 3.7、 F 4.0、 F 4.4、 F 4.8、 巧.2、巧.6、 F 6.2、 
F 6.7、 F 7.3、 F 8.0、 F 8.7、 F 9.5、 F 10、 F り、 F 12、 F 14、 F 15、 F 16、 F 17、 F 19、 F 2 K F 22 、CLOSE 


F 8.7 〜 F 22 と CLOSE は 、 Other Functions メニュ ー >►「Custom Function 」 の 「Iris Limit 」 を 「 Off 」 にし 
たとさのみ設定可能です。 
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ク ^EMO •ゲインとアイ U スびマニュ乃レで、シャッタースピードび才ート外のときは、画面に露出バーび表示さ 
れ、露出調整の目安に使用でさます（田67)。 

•アイ U スを才ート（フルオートモードを除く）に切り換えるとき、手動で設定した F 値は記憶されません。 

才ートからマニュ乃レに切り換えたときは、才ートの F 値び引き継びれます。 

• ND フィルターを使用しているときに、アイ U スを絞り込むと画面び暗くなることびあります。このとき 
は、 ND フィルターを OFF にして、アイ U スを再調整してください。 

• マニュ乃レ IJ ングの操作方■向は 、 Other Functions メニュ ー >►「Custom Function 」 の「1. Ring Direction 」 で設 
定でさます(田 132)。 

参ズーム U モートコント□-ラー ZR - 2000 (別売）からアイ U スを調整するときは 、 Other Functions メニュ ー 
> 「Custom Function 」 の rZR -2000 AE Shi 怕を 「 Iris 」 に設定してくださしバロ132)。 


アイ IJ スに絞り制限をつける（アイ IJ ス IJ ミット） 

Other Functions メニュー 「Custom Function 」 の 「Iris Limit 」 （の 132) で、絞り（設定可能 F 値)の最大値を制限することびで 
さます。 

On : ル絞り回折 F 値* ( F 8.0) まで絞れる。 

Off : CLOSE まで絞れる。 F 値びル絞り回折 F 値を超えると、画面の F 値び灰色になる。 

* ル絞り回折 F 値を超えると、ル絞りによるボケび発生します。 


■ AE レベルを調整する 

AE の制御目標レベル （ AE レベル)を設定すると、明るめや暗めに撮影できます。 AE レベルは15段階で設定できます。 
-2.0、一1.5、一1.25、一1.0、一0.75、一0.5、一0.25、±0、+0.25、+0.5、+0.75、+1.0、+1.25、+1.5、 +2.0 



① Camera Setup メニュ ー >►「AE Shift 」 を順に選ぶ。 

② いずれかを選ぶ SET を押す。 


グ MEMO •本機びフルオートモードのときは使用できません。 

• ズーム U モートコント□-ラー ZR - 2000 (別売)から AE レペレを調整するときは 、 Other Functions メニユー 
> 「Custom Function 」 の I 7 R - 2000 AE Shift 」 を 「AE Shift 」 に設定してくださしバロ 132)。 
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アイ IJ スを調整する 


■ 測光方式を設定する 

スポットライトび当たった被写体を撮影するとさや逆光のシーンを撮影するとさは、撮影シーンに合わせて測光ち式を 
設定すると、より適正な明るさで撮影でさます。測光ち式には次の3種類びあります。 

Backlight (逆光）： 画面中の暗部をより明るく制御する。 

Standard (スタンダード）：画面中央の被写体に重点を置さなびら、画面全体を測光する。 

Spotlight (スポットライト）：スポット的に明るくなった部分び最適な明るさになるように制御する。 


面因 1 日 0 min ST 目 Y 

► 囚 81 min 

0139 min 

00:00:00.00 P 

Camera Setup 

yjl Backlight 

，り说衍 餅微 » 巧滿職 r 


Spotlight 

固！ 


因 


00 00 


卜 



① Camera Setup メニュ ー >►「Light Metering 」 を順に選ぶ。 

② いずれかを選ぶ SET を押す。 

参 Backlight 猫光)を選んだときは画面に因び、 Spotlight (スポットライト)を 
選んだとさは画面に因び表示される。 


^MEMO 


• 本機を:7ルオートモード(日：]引）にすると、測光ち式は 「 Standard 」 になります。 

• アサインボタンに 「 Backlight 」 または 「 Spotlight 」 を割り当てると、アサインボタンを押して ON / OFF を切り換 
えられます(□□り8)。 
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ホワイトパランスを調整する [CAMERA I media ] 

照明や太陽光などの光源の色温度に応じて、ホワイトバランスを設定することびでさます。設定のしかた 
には次の4種類びあります。 


才ートホワイトバランス ( AWB )* :常に適切なホワイトバランスになるように自動調整する。 

*Auto White Balance 


プ u セツト設定： 


「Daylight (太陽光、5400 K )」 または 「Tungsten (電球、3200 K )」 のいずれか 


を選ぶ。 

色温度設定： 200 0 K 〜1500 0 K の範囲で色温度を設定する。 

ホワイトバランスセット： 実際に白い紙などを写して設定し、設定値を「セット A 」 または「セット 

B 」 として登録する。 

董光灯下で撮影するときは、オートホワイトバランスを使うか、ホワイトバランスセツトで調整してください。 



皮苗カスタム WB (ホワイトバランス）ボタン 
WB (ホワイトバランス）ボタン 


^ MEMO カスタムピクチャーの [Color Matrix 」 または 「White Balance 」 を設定しているときは、それらの設定びホ 
ワイトバランス設定より優先されます。 


■ オートホワイトバランスで調整する 

常に適切なホワイトバランスになるように自動で調整します。光源の色温度び変化すると、ホワイトバランスを自動的に 
調整し直されます。本機をフルオートモード（口 51) にすると才ートホワイバランスになります。また、マニュアルモー 
ド時、 ホワイトバランス （ WB ) ボタンを押して AUTO に設定することびでさます（画面の色温度表示の左に 「 A 」 び表示され 
ます)。 


グ MEMO オートホワイトバランスでうまくいかないとさ 

次のような条件で撮影する場合、画面の色び不自然なとさは皮苗（ホワイトバランスセット）で調整してく 
ださい。 

■ 照明条件び急に変わる場所での撮影。 

■ ク□—ズアップ撮影。 

■ 空や海、森など単一色しか持たない被写体の撮影。 

■ 水銀好や一部の堂光なの元での撮影。 
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ホワイトノ（ランスを調整する 


■ プ IJ セツト設定で調整する 

屋外（54001<の太陽光)用、または屋内 （3200 K の電球)用にプ U セツトされたホワイトバランスのいずれかを選択します。 
選択後、それぞれの設定値を微調整することちでさます。 



PRESET を 「Daylight (太陽光)」または 「Tungsten 
(電球)」に設定する 

① Camera Setup メニユ ー > 「White Balance 」 对候に選ぶ。 

② 「 Daylight 」 または 「 Tungsten 」 を選ぶ SFT を押す。 
Daylight (太陽光)を使うケース： 

夜景や巧乂、朝日や夕焼けなどの撮影。 



Tungsten (電球)を使うケース： 

パーティ会場など照明条件び変化する場所での撮影、スタジオなどでビデオライトを使っ 
ての撮影、ナト IJ ウムランプの照明を使っての撮影。 

③ MENU ボタンを押す。 


2ホワイトバランス （ WB ) ボタンを押す 


^ MEMO プ U セットの設定値を+9〜一9の範囲で微調整することびでさます。尽苗を押すと表示の背景びオレン 
ジ色になりますので、ジョイスティックを上下に押して調整します。調整び終わったら、尽苗を押して調 
整値を決定します（オレンジ色の背景び消えます)。 
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■ 色温度設定で調整する 

色温度を指定してホワイトバランスを調整します。色温度の設定範囲は200 0 K 〜1500 0 K で、 100 K 単位で設定できます。 



PRESET を 「 Kelvin (色温度)」に設定する 

① Camera Setup メニ:!一 : ►「White Balance 」 を順に選ぶ。 

② 「 Kelvin 」 を選ぶ SET を押す。 

③ MENU ボタンを押す。 

• 現在設定されている色温度び表示される。 


雪) 


2 尽苗 ボタンを押す 

• 色温度の表示の背景びオレンジ色になる。 



3ジョイスティックを上下に押して色温度を選び、尽^ボタンを押す 

•色温度び決定され、色温度表示び元に戻る。 


厚) 
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ホワイト八'ランスを調整する 


■ ホワイトバランスセツトで調整する 

実際に撮影する環境下で白い紙などを写して基準白色を取り込みます。「セツト A 」 と「セツト B 」 の2種類の設定を登録で 
さます。 



1 ホワイトバランス ( WB ) ボタンを押して 「 A 」 また 
は 「 B 」 に設定する 

2被写体と同じ照明条件の場所に白い紙や巧などを 
置さ、画面いっぱいに写す 

3 陸)（ホワイトバランスセット）ボタンを押す 

• 「皮苗 A 」 または「尽过 B 」 び速く点滅する。 

• 調整中は、白い紙または巧などを画面いっぱいに写 
し続ける。 

♦点滅^点巧に変わったら調整完了。調整されたホワ 
イトバランスは電源を切ってを記憶されている。 


グ MEMO ホワイトバランスセットで 調整 するとき 

• Camera Setup メニューの 「 Tele - converter 」 を 「 Off 」 にしてくださしバロ 185)。 

• 場所や明るさび変わったとさは、セットし直してください。 

• 光源によっては、ごくまれに曲び速い点滅一点抑こ変わらない健い点滅から遅い点滅に変わる）こと 
びありますび、その場合でをオートホワイトバランスより適切に調整されていますので、そのまま撮影 
でさます。 
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ズームを操作する I CAMERA I 1 EDIA | 

マニュアル U ングまたはズーム□ッカー（グ U ップ部/八ンドル部 / U モコン）を操作して、10倍までズー 
ムできます 。 Camera Setup メニューの 「 Tele - converter 」 で焦点距離（約 1.5 倍、3倍、6倍)を選ぶことびできま 
す* *。アサインボタンに 「 Tele - converter 」 を割り当てると、アサインボタンを押して On / Off を切り換えられま 
す（田118)。カスタムキー/ダイヤルで操作することもでさます（00 56)。 

* 映像をデジタル処理するため、ズームの全域で映像び粗くなります。 



■ ズーム IJ ングで操作する 


1 マニュアルリング切り換えスイッチを ZOOM (ズーム）にする 
ZOOM ' 

FOCUS 1 IRIS(ND) 


2マニュアルリングを回して調整する 

•ズームスピードは、マニュアルリングをゆっくり回すと低速になり、早く回すと高速になり 
ます。 

ズーム操作を行うと、ズーム位置の目をとなるズームバー * び画面に表示されます。 

* Other Functions メニュ ー > [Custom Function 」 の 「Zoom Indicator 」 で数値表示に変更することもできます（口 132 )。 

ク ^EMO マニュアル U ングをすばやく操作すると、レンズの移動び追いつかなくなることびあります。このとさ、 
マニュアル U ングの操作終了より遅れてレンズの移動び完了します。 



78 




























ズームを操作する 


■ ズーム□ツカーまたは U モコンで操作する 

グ IJ ップ/八ンドルのズーム□ツカーや付属の U モコン 、 REMOTE ( U モート）端テに接続した IJ モコン（別売、市販）で 
ズームを操作します。 


ズームの動作を滑らかにする（ソフトズームコント □ ール) 

ズームスタート時の加速、ズームストップ時の減速を緩やかにします。 
Camera Setup メニュー 「 Zoom」「Soft Zoom Control 」 で設定できます。 

Both :スタート/ストップ時有効にする 
Stop :ストップ時のみ有効にする 
Start :スタート時のみ有効にする 



グ U ップ ズーム 



ズーム操作を行ラと、ズーム位置の目安となるズームバー * び画面に表示されます。 

* Other Functions メニュ ー >►「Custom Function 」 の 「Zoom Indicator 」 で数値表示に変更することもできます（口 132 )。 
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グ u ツプズーム□ツカーで操作する 


鬥 

y 


広角にするときは W (ワイド)側を押し、望遠にするときは T (テレ)側を押します。ズーム□ツカー 
の押しかた (操作量)に応じてズーム速度び変わる「可変速」と、一定の速度でズームする「固定速」 
とを切り換えることびでき、ズームスピードはメニュー (Camera Set 叩メニューの口 oom 」） の設定 
の組み合わせでミ夫まります。 


グリップズーム□ツカー操作のズームスピード 


Grip Rocker の設定 

Constant Speed の設定 （16 段階） 

Speed Level の設定とワイド端ーテレ端の時間 

Slow 1 

Normal 

II Fast 

Constant 

速度1(最低速） 

約4分45砂 

約3分 

約1分 

(固定速） 

速度16 (最高速） 

約 4.0 砂 

約 3.0 秒 

約 2.0 砂* 

Variable 
(可変速） 

ズーム □ツカ ーの 押し かた 
によって可変 

約 4.0 秒〜約4分45秒 

約 3.0 砂〜約3分 

約 2.0 秒*〜約1分 


* ズームスピードび 約2 秒のとさは、ズーム中にオートフ オー カスび合いにくくなることびある。 



] スピードレべルを設定する 


① Camera Setup メニュ ー>►「 Zoom」「Speed Level 」 を順に選ぶ。 

② 「 Fast 」、「 Normal 」、「 Slow 」 のいずれかを選ぶ SET を押す。 


1^178 min 
► 囚 81 min 
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2 「固定速」または r 巧変速」を選ぶ 

① Camera Setup メニュ ー>►「 Zoom」「Grip Rocker 」 を順に選ぶ。 

② 「 Constant 」 （固定速)または 「 Variable 」 （可変速)を選ぶ SET を押す。 



3 「固定速」の場合ズーム速度を選ぶ 

① Camera Setup メニュ ー>►「 Zoom」「Constant Speed 」 を順に選ぶ。 

② 「1」から「16」のいずれかを選ぶ SFT を押す。 
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ズームを操作する 


八ンドルズーム □ ッカーで操作する 

T 広角にするとさは W (ワイド）側を押し、望遠にするとさは T (テレ）側を押します。ズームのしか 

H たは固定速で、ズームスピードは ZOOM SPEED (八ンドルズームスピード）切り換えスイッチとメ 

ニュー (Camera Setup メニューの口 00 m 」） の設定の組み合わせでミ夫まります。 


八ンドルズーム□ツカー操作のズームスピード 



Handle Rocker H / L の設定 （16 段階） 

Speed Level の設定とワイド端ーテレ端の時間 


Slow 1 

Normal | Fast 

Constant 

速度1(最低速） 

約4分45秒 

約汾 約1分 

(固定速） 

速度16 (最高速） 

約 4.0 秒 

約 3.0 秒 約 2.0 秒* 


* ズームスピードび 約2 秒のとさは、ズーム中にオートフ オー カスび合いにくくなることびある。 



] スピードレべルを設定する 

^ ►►前ページの操作1 


2ズーム速度を設定する 

① Camera Setup メニユー 「 Zoom」「Handle Rocker 」 
を選ぶ。 

② rOFF 」 から「16」のいずれかを選ぶ SET を押す。 
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ズームを操作する 


U モコンで操作する 

付属の U モコンや REMOTECU モート)端テ（口じ）に接続した U モコン側売、市販)を使ってズームを調整します。ズー 
ムスピードは使用する IJ モコンによって異なります。付属の U モコンで操作するとさは、ズームボタンと誤操作防止ボタ 
ンを同時に押して < ださい。 

[ _使用するリモコン_ I _ズームスピードの動作_ [ 

固定速となる。速度は Camera Setup メニューの 「Wireless Controller 」 で設定可能。 

固定速となる。 

U モコンのズームスピード設定に従ラ。 

付属の U モコンでズームスピードを切り換えるとさは、次の設定を行います。 


] スピードレべルを設定する 

① Camera Setup メニュー 「 Zoom」「Speed Level 」 を順に選ぶ。 

② 「 Fast 」、「 Normal 」、「 Slow 」 のいずれかを選ぶ SET を押す。 



付属の IJ モコン 

可変速ズーム機能のないリモコン 
(市販の U モコンなど） 

可変速ズーム機能のある IJ モコン 
(別売の ZR - 2000、 ZR -1000) 



2ズーム速度を選ぶ 

① Camera Setup メニユ ー>►「 Zoom」「Wireless Controller 」 
を順に選ぶ。 

② 「1」から「16」 （16 段階）のいずれかを選ぶ>^5口を 
押す。 


1—fJI 10 / min 
田 4 min 
► [339 min 

SIBY 00 46 : 己 1. 24 ド 

Camera Setup 

か） 
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光学アクセヴ IJ 

~について〔 


CAMERA 


JEDIAI 


本体には次のコンパージョンレンズ（別売)を取り付けることびできます。 

• テレコンバーター ( TL - H 58) 

• ワイ ド コン バーター ( WD - H 58 W ) 

テレコンバーター使用時は約 1.5 倍の望遠撮影、ワイドコンバーター使用時は約 0.8 倍の広角撮影びできます。 
取り付け方や使い方については各アクセヴ U —の説明書ち合わせてご覧ください。 



設定する 

① Camera Setup メニュ ー >►「Conversion Lens 」 SET を押す。 

② 「 TL - H 58」 または rWD - H 58 W 」 を選ぶ SET を押す。 


• それぞれの設定に合わせて手ブレ補正のしかた、 最 至近 撮影 距離を 
変えます。 最 至近 撮影 距離はテレコンバーター使用時においてズー 
ム全域で約 130 cm 、 ワイドコンバーター使用時においてズーム全域で 
約 40 cm になります。 


グ MEMO ^ AF モードを八イスピード、ミディアムに設定しているときはノーマル AF になります。 

参テレコンバーターを使用しているとさ、広角側でケラレび生じます。 

• rTL-H58J または rWD-H58W 」 の設定に応じて、距離表示び適正になるように距離情報を変更しています。 

〕：/バーシヨンレンズを装着してない場合には設定を 「 Off 」 にして下さい。 

• アサインボタンに口川58」、 rWD - H 58 W 」 を割り当てると、アサインボタンを押してそれぞれ TL - H 58/ OFF 、 
WD - H 58 W / OFF を切り換えられます(田り8)。 
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マーカー/ゼブフノ くターンを表术する [CAMERA I 7IEDIA| 

撮影時、画面に各種マーカーやゼブラパターンを表示することびでさます。これらの表示は記録される映 
像には影響しません。 


■マーカーを表 TJX する 

構図を決める際のガイドとして、次の5種類のマーカーを表示することびでさます。 


1^17/ min 
► 因 81 min 
0139 min 


00:00:00. 00 r 


00 00 00 00 
CH1/CH2 


12. 0 d 日 1/60 


センター マーカー 



水平 マーカー 


；/ min 
►幻 81 min 
回 39 min 

STBY 

00:00:00 00 P 

50 Mbps 



GOi 

S.AF 

中 

Ari .8 12 . 0 dD 

1/60 串 

uu-uo-ou'uu 

CH1/CH2 

CHI mill 1 

• 化が 30 川阳 0 

CH 211111111 1 

グリッド 




りセーフテイーゾーンの領域（セーフテイー 
ゾーンエリア）を「95〇/〇」、「92.5〇/〇」、「90〇/〇」、 
「80%」の4つの中から選択できます。 

りアスペクト比を「2.35:1」、「1.85:1」、 
「1.75:1」、「1.66:1」、「14:9」、「13:9」、「4:3」 
の7つの中から選択でさます。 


表示したいマーカーを選ぶ 

異なるマーカーを同時に表示することびでさます。ここでまず、表示したいマーカーを選択し、表示条件びあればそれ 
を設定しておさます。 


例：センターマーカーとセーフティーゾーンマーカーを選択する場合 



表示するマーカー（センターマーカー)を選ぶ 


① LCD/VF Setup メニユ ー>► [ Markers ] > 「 Center 」 を順に選ぶ。 

② 「 White 」 または 「 Gray 」 を選ぶ SET を押す。 

• 指定した色のセンターマーカー表示び選択される。 

• センターマーカー表示を解除するときは、ここで roff 」 を選ぶ。 


图 175 min 

STBY 

00:00:00.00 P 1 

囚 81 min 


1 



表 7 JT するマーカー（セー つティ ーゾーンマーカー ） を選ぶ 

① LCD/VF Set 叩メニュ ー：► [ Markers ] > 「Safety Zone 」 を順に選ぶ。 

② 「 White 」 または 「 Gray 」 を選ぶ SET を押す。 

参指定した色のセー つティ ーゾーンマーカー表术び選択される。 

参セーフテイーゾーンマーカーを表术しないときは、ここで「0け」を選ぶ。 
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マーカー/ゼブラノ くターンを表示する 


3マーカー(セーフティーゾーンマーカー)の表示条件（セーフ 
ティーゾーンエリア）を設定する 

① LCD/VF Setup メニュ ー>► [ Markers ] > 「Safety Zone Area 」 を順に選ぶ。 

② セーフティーゾーンの領域を「95%」、「92.5%」、「90%」、「80%」の中 
から選ぶ SET を押す。 


選んだマーカーを表示する 

マーカー表示を有効にします。ここで有効にしないと、マーカーを選んだだけでは表示されません。 

① LCD/VF Set 叩メニュ ー：► [ Markers ] > 「 Enable 」 を順に選ぶ。 

② rOn 」 を選ぶ SET を押す。 

• 選んだマーカーび表示される。 

• マーカー表示をしないとさは、ここで 「 Off 」 を選ぶ。 




グ MEMO アサインボタンに「1\/13「1<6「5」を割り当てると、アサインボタンを押してマーカー表示の ON / OFF を切り換え 
られます（圧]118)。 


■ ゼブラパターンを表示する 

露出オーバーで白とびする恐れびある領域に、編状のパターンを表示することびでさます。ゼブラパターンには「ゼブ 
ラ1」と「ゼブラ2」の2種類びあり、2つを同時に表示することもでさます。 


ゼブラ1 

設定した輝度レベル±5%の領域にゼブラパターン1を表示する。輝度レベルは6段階（70 + 5%、75±5%、80 + 5%. 
85 + 5%. 90±5%. 95±5%)あり、いずれか1つを選択する。 

ゼブラ2 

設定した輝度レベル上の領域にゼブラパターン2を表示する。輝度レベルは7段階（70%、75%、80%、85%、90%、 
95%、100%)あり、いずれかを1つを選択する。 

ゼブラ1+ゼブラ2 

ゼブラ1とゼブラ2を同時に表示する。両者の表示条件び重なる領域では、ゼブラ1を優先して表示する。 
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マーカー/ゼブラノ くターンを表示する 


ゼブラノ（ターン表示を ON / OFF する 


LCD/VF Set 叩メニューの 「 Zebra 」 で設定して、ゼブラパターン表示を ON / OFF する。 

ゼブラパターンを選ぶ 

表示するゼブラパターンを選び、輝度レベルを設定します。 

] ゼブラパターンを選ぶ 

① LCD/VF Set 叩メニュ ー：►「 Select 」 を順に選ぶ。 

② |7 eb 「 a 1 」、「Zebra 2」、 |7 eb 「 a 1&2」のいずれかを選ぶ SET を押す。 




2ゼブラパターンの輝度レベルを設定する 

① LCD/VF Setup メニュー 「Zebra 1 Level 」 または |7 eb「a 2 Level 」 を順に選ぶ。 

② 輝度レベルを選ぶ SET を押す。 


MEMO •ゼブラパターンは、 HD/SDSDI 端テ(12223)、 HDMI OUT 端子、 HD/SD COMPONENT OUT 端テに出力する 
こともできます (HD 出力時のみ)。端テからの出力は、 LCD/VF Setup メニューの 「HD Output 」 メニューで 
ON/OFF でさます(の188)。 

参 HD/SD COMPONENT OUT 端テからの出力を SD に設定している場合、これらの端テにゼブラバターンを 
出力するように設定すると、 HD 出力になります。 

参アサインボタンに 「 Zebra 」 を割り当てると、アサインボタンを押してゼブラバターン表示の ON/OFF を切り 
換えられます。 

• [Zebra 化2」設定時、ビューファインダーにはゼブラ表示されません。 
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►► 


タイムコードを設定する 


CAMERA 


MEDIA 


撮影時に内蔵のタイムコードジェネレーターでタイムコードを生成できます。生成したタイムコードは、 
映像とともに記録メディアに記録されるほか、 HD / SDSD 喘テ （ EZEa ) または GENLOCK / TC 端テ（12223、 
田 91) に出力できます。また、 HDMIOUT 端テ、 HD/SD COMPONENT OUT 端テ、 AV 端テに出力される映像にも 
表示されます。再生時は、記録メディアから読み出したタイムコードを撮影時と同じ各出力端子に出力で 
さます。 

タイムコードのカウントアップ方式には次の3種類びあります。外部のタイムコードジェネレーターに同期 
することもできます（巧 Z 2 日、 田 91)。また、フレームレートび 「24 P 」 じ(外のときは、ド□ップフレームと 
ノンド□ップフレームを選択でさます。 

Rec Run (レックラン）：タイムコードは記録時に歩進する。タイムコードの初期値は任意に設定可能。同 
一のメディアに記録している間、タイムコードは記録したク U ップの順で連続する。 

Free Run (フ U - ラン）：タイムコードは、記録状態に関係なく常に歩進する。初期値は任意に設定可能。 



Regen . ( U ジェネ）： タイムコードは記録時に歩進する。記録メディアに記録されている最後のタイム 

コードを読み出し、その続さから歩進する。 


■ カウントアップ方式を選ぶ 

カウントアップち式は、歩進モード （ Mode ) で 「 Regen 」 または 「 Preset 」 を選びます。 「 Preset 」 を選んだときは、歩進ち法 
( Run ) で 「Rec Run 」 または 「Free Run 」 を選び、任意の初期値を設定します。 


が ," J 2 化 min 
曰 4 min 
► 0139 min 

SIBY 

00:46:bl 24 r 

TC/UB Setup 
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. 

か , お nnr むわ 

口 
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歩進モードを選ぶ 


① TC/UB Setup メニュ ー ：> 「Time CodeJ > 「 Mode 」 を順に選ぶ。 

② 「 Preset 」 または 「 Regen 」 を選ぶ SET を押す。 

Preset : 「 Setting 」 で設定した任意のタイムコードから歩進する。 

Regen . : 記録メディアに記録されている最後のタイムコードの続さ 

から歩進する。 

•「 Regen 」 を選んだとさは、1；(降の操作は不要。 
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2 「 Preset 」 を選んだ場合歩進方法を選ぶ 

① TC/UB Set 叩メニュ ー ：►「Time CodeJ > 「 Run 」 を順に選ぶ。 

② 「Rec Run 」 または 「Free Run 」 を選ぶ SET を押す。 
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3 「 Preset 」 を選んだ場合任意の初期値を設定する 

① TC/UB Set 叩メニュ ー ：►「Time CodeJ > 「 Setting 」 を順に選ぶ。 

② 「 Set 」 を選ぶ SET を押す。 

• タイムコードの設定画面び表示され、「時」のがび選択される。 

•「 Reset 」 を選び SET を押すと、タイム〕ードび「00:00:00:00」に U セツ 
卜される 。 「Free Run 」 を選んでいるとさは、この時点からタイム〕一 
ドび歩進する。 

• 設定を途中で中止するとさは CANCEL を押す。 

③ ジョイスティツクを上下に押して数値を選ぶ SET を押す。 

④③の操作を繰り返して、「分」、「秒」、「フレーム」の数値を選ぶ 「 Set 」 
を選ぶ SET を押す。 

•「Free Run 」 を選んでいるとさは、この時点で設定値のタイムコード 
から歩進する。 


■ ド□ップフレーム/ノンド□ップフレームを切り換える 

ド□ップフレーム （ DF ) またはノンド□ップフレーム （ NDF ) を切り換えることびでさます。フレームレートび 「24 P 」 のと 
きは NDF に固定されます。 


柄切 264 min 

srBY 

00:46: り 24 r 

曰' 1 min 



► □39 min 



rC/UB Setup 

•m 





① TC/UB Set 叩メニュ ー ：►「Time CodeJ > 「 DF / NDF 」 を順に選ぶ。 

② 「 DF 」 または 「 NDF 」 を選ぶ S 口を押す。 

♦ DF と NDF で画面上のタイムコード表示び次のように異なる。 
DF のとき 00 : 00 : 00. 00 

NDF のとき00 : 00 : 00 : 00 
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タイムコードを設定する 


■ タイムコードを保持する（タイムコードホールド） 

アサインボタン（圧 1118) に 「Time Code Hold 」 を割り当て、割り当てたアサインボタンを押すと画面に表示されるタイムコー 
ドを保持でさます％タイムコード保持中は、画面に 「 H 」 び表示されます。なお、保持中でもタイムコードは歩進し、保 
持を解除すると歩進していたタイムコードび表示されます。 

* GENL 0 CK/T 〔端テ（巧五因）、 HD/SD SDI 端テ （ I 222 H ) に出力されるタイムコードはホールドされません。その他の端子の出力映像に 
重畳されるタイムコードはホールドされます。 


タイムコードの表示について 



R : Regen .( U ジェネ)設定時 

P : Re 〔 Run (レックラン)設定時 

F : Free Run (フ IJ ーラン)設定時 

E : タイムコード外部入力時 

H : タイムコードホールド時 

表示なし：再生時 


^ MEMO • タイム〕ードのフレームカウントは、フレームレートび 24 P のときは〇〜23、それ!;!外は〇〜29となります。 

参12223フレームレートび 24 P の場合、 HD / SDSDI 端テまたは GENLOCK / TC 端テに出力されるタイムコード 
は〇〜29に振り直されます。 

参インターバル Re 〔、 フレーム Re 〔、 ス□一 &ファーストモーション記録のとさは 、 「Free Run 」 は使用でさま 
せん。また、プレ Rec のときは 「Free Run 」 固定となり、カウントアップち式は設定できません。 

• ド□ップフレーム、ノンド□ップフレームを混在させて録画すると、撮影開始時のタイムコードび不連続 
になることびあります。 

• 内蔵2次電池び充電されていれば、バッテ U —パックなどの電源びなくてを、フ U - ランタイムコードは 
歩進します。ただし、電源 ON 時に比べて精度び低下します。 

• アサインボタンに 「Time Code 」 を割り当てると、アサインボタンを押して TC/UB Setup メニュ ー ：►「Time 
Code 」 メニューを表示することびできます （ m 118)。 
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ユーヴービットを設定する (CAMERA I MEDIA I 

8巧の16進数の〜9、 A 〜 F の英数字）をユーヴービットとして設定し、映像と一緒に記録メディアに記録 
でさます。ユーヴービットには、撮影情報や記録した映像の管理情報など、映像に付加したい情報を自由 
に設定することびできます。また、外部機器からタイムコードと同時にユーヴービットを入力していると 
きは、外部入力したユーヴービットを記録することもできます （巧 Z 2 日）。 



① TC/UB Setup メニュ ー ：> [User BitJ > 「 Type 」「 Setting 」 を順に選ぶ。 

参 「 Time 」 または 「 Date 」 を選んだ場合、操作②1；(降は不要です。 

② 「 Set 」 を選ぶ S 口を押す。 

•ユーヴービットの設定画面び表示され、一番左の巧び選択される。 

•「 Reset 」 を選び SET を押すと、ユーヴービットび「00 00 00 00」に U セット 
される。 

• 設定を途中で中止するとさは CANCEL を押す。 


巧图 172 min 
► 曰 81 min 
1339 min 

ST 目 Y 

00:00:00.00 P 
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0 0 

mm 

■■■■■ 

Reset 


③ジョイスティックを上下に押して英数宇を選ぶ SET を押す。 

④③の操作を繰り返して、残りのネ行の英数宇を選ぶ 「 Set 」 を選ぶ SET を押 
す。 
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外部機器と同期をとる 


XF105 



ゲン□ック （ GENLO 〔 K ) によって、外部の映像機器と本機の映像信号を同期させることびできます。また、 
本機のタイムコードを外部入力のタイムコードに同期させることちできます。同じジェネレーターのタイ 
ムコードを複数のカメラに入力すれば、マルチカメラ撮影を行うことびできます。本機のタイムコードを他 
のカメラに出力してマルチカメラ撮影を行うこともできます。さらに、撮影/再生時に HD/SD SD 喘テの出 
力を編集機などに入力して、編集機で同ータイムコードの映像を記録することもできます。 

ゲン□ック端テとタイムコード端テは兼用です。 


■ 接続のしかた 

GENLOCK / TC 端テには次のように接続します。外部の信号に□ックさせるときは、 GENLOCK / TC 端テにリファレンスビデオ 
信号*を入力するか、タイムコード信号を入力します。 GENLOCK / TC 端テの入力/出力はメニュー（後述)で切り換えます。 

* U ファレンスビデオ信号として HD 三値信号の他にアナ□グ-ブラックバースト信号を入力可能です。 



GENLOCK/TC 端子に接続する 



■ 外部のリファレンスビデオ信号に同期する (GENLOCK) [ camera ! ied . a | 

同期信号（アナ□グ-ブラックバースト信号または兰値信号）を GENLOCK / TC 端テに入力すると、自動的に内部の V 同期/ 
H 同期の位相を合わせます。なお、位相差0を中必として、約 ±0.4 H ( HD 換算)の範囲で H 位相を調整することをでさます。 


1 " ••…日 min 
田 4 min 
► 1339 min 

SIBY 

00:4 い 1. 24 1’ 

Other Functions 

m 

©•n/TClit 


ク ,） 

因 

0000 fiehio み / Tt な rm* 
[お 

TC Out 



① Other Functions メニュ ー>►「 Genlock/TC Term 」 SET を押す。 

② rCen/TC In 」 を選ぶ SFT を押す。 


91 
























③ Other Functions メニュ ー >►「Genlock Adjust 」 を順に選ぶ。 

④ 一1023から1023の範囲で調整値を選ぶ 「 Set 」 を選ぶ SET を押す。 


■ 外部のタイムコード信号に同期する（タイムコード入力） [ camera ! ^ ediaI 

GENLOCK / TC 端テに入力される LTC 規格の信号を、タイムコードとして記録メディアに記録します。同時に入力されるユー 
ヴービットも記録できます。なお、 GENLOCK / TC 端テは、メニューで入カモードに切り換えます。本機のタイム〕ードの 
カウントアップち式（田 87) び 「Free Run (フ U —ラン)」のときのみ、タイムコードを入力できます。 


t 应 0)2/0 min 
囚 4 min 
► □39 min 

SIBY 

00:46: り . 24 f’ 

Other Functions 

m 

G«n/TC In 


か） 

0 

因 

00 00 Geniock/Tt 1mm* 

m. 

Tf. Out 



① Other Functions メニユ ー>►「 Genlock / TCTerm 」 SET を押す。 

② 「 Gen/TC In 」 を選ぶ SET を押す。 


外部入力したユーヴービットを記録する 

タイムコードと一緒に入力されるユーヴービットを記録することびでさます。 



① TC/UB Set 叩メニュ ー：► rUser BitJ > 「Rec Mode 」 を順に選ぶ。 

② 「 External 」 を選ぶ SET を押す。 
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外部機器と同期をとる 


ク ^EMO • GENLOCK 信号び入力されると約10秒後に同期び安定します。 

• SD の GENLOCK 信号び入力されても GENLOCK できます。 

• 本機の映像信号形式び108 Oi で、入力信号び 720 P のときは GENLOCK できません。 

• GENLOCK 入力びない、または不正な入力状態になっているときは、入力されるタイムコードの記録び 
乱れることびあります。 

• DF / NDF は、外部入力されるタイムコードの dropped frame bit になります。 

• タイムコードび入力されると本機のタイムコードび同期します。 GENLOCK / TC 端テからケーブルを外して 
も、外部□ック状態は保持されます。 

タイムコードの同期が乱れる場合 

ケーブルを外した状態で次の操作を行うと、タイムコードの同期び乱れます。ケーブルを再度接続する 
と、正しいタイムコードに復帰します。 

■ 電源の入/切、メディアモードへの切り換え 
■ 記録信号形式の変更 
■ フレームレートの変更 

• タイム〕ードび入力されない、または不正な値び入力されているときは、 TC/UB Setup メニュ ー ：►「Time 
Code 」 の 「 Mode 」 と 「 Run 」 で設定した内部タイム〕ードび記録されます。 


■ 

タイムコードを出力する I 

[CAMERA 

media ] 


本機のタイム〕ードを、 LTC 規格の信号で GENLOCK / TC 端テから出力します。その際、ユーヴービットも同時に出力され 
ます。なお、 GENLOCK / TC 端テは、メニューで出カモードに切り換えます。また 、 Video Set 叩メニューの 「SDI Output 」 で 
SDI 出力を 「 HD 」 または rSD 」 にすると、 HD / SDSDI 端テにエンべデッドタイム〕ードび出力されます。 



① Other Functions メニユ ー>►「 Genlock/TC Term 」 SET を押す。 

② 「TC Out 」 を選ぶ S 口を押す。 


ユーヴービットの出力について 

撮影時は設定されているユーヴービットび出力され、再生時は映像と一緒に記録されているユーヴービットび出力され 
ます。フレームレートび 24 P の場合、 TC/UB Setup メニューの 「User Bit」「Output Mode 」 を 「 Pulldown 」 にすると、ユーヴ ー 
ビットび2:3プルダウン情報*になります。 

* フレームレートび 24 P の映像は、 HD / SDSD 喘テに出力するときに2:3プルダウン方式で 60 i に変換されます。このときの変換情報 （2:3 プ 
ルダウン情報)を出力することにより、入力側の機器はこれを利用して1080 /24 P に変換することび可能になります。 
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音声を記録する 


[camera i'^edia] 


本機では、2チヤンネルのリニア PCM 記録方式の音声を記録/再生できます。ヴンプ U ング周波数は 48 kHz 
です。収録する音声は、内蔵マイク、の 3.5 mm マイク、外部マイク （ XLR 端テ)、外部ライン入力 （ XLR 端テ） 
から選びます。チヤンネル1/チヤンネル2の音声入力はそれぞれ個別に選択でさます。 



切り換えスイッチ ( CH 1/ CH 2) 


■ 内蔵マイク/¢3. 5 mm マイクの音声を選択する 



CH 1 AUDIO IN CH 2 


AUDIO IN 信声入力)切り換えスイッチの Cm / CH 2 を INT に切り換えます。 

¢3. 5 mm マイク端子にマイクを接続すると内蔵マイクから¢3. 5 mm マイクへ自動的に切り換ります。 
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音声を記録する 


内蔵マイクの特性を選ぶ 

収録する音に合わせて最適な特性で録音でさます。 

① Audio Setup メニユ ー >►「Audio InputJ > Tint . Mic Low Cut 」 を順に選ぶ。 

② 次のいずれかを選ぶ S 口を押す。 

OFF :一般的な音を録音するとき。 

LC 1 :人の声を中むに録音するとさ。 

LC 2 :海辺やビルの近くなど風の強いところ、常に風の影響を受ける屋外 
で撮影する場合に、風の「ボコボコ」といラ音の影響を低減する。収 
録する低い音の一部も風の音と一緒に低減される。 



内蔵マイクの感度を選ぶ 

収録する音に合わせて最適な感度で録音でさます。 



① Audio Setup メニュ ー >►「Audio InputJ > Tint . Mic Sensitivity 」 を順に選ぶ。 

② いずれかを選ぶ SET を押す。 

Normal :通常のレベルの音を録音するとき。 

High : より大きな音量 (+6 dB ) で録音するとさ。 


内蔵マイク/03.5ののマイクのアッテネーターを使う 

必要に応じてアッテネーターを使用できます （ Att . : Attenuator )。 

① Audio Setup メニユ ー >►「Audio InputJ > Tint . MicA 鬥」を順に選ぶ。 

② 「 On 」 を選ぶ SET を押す。 

• マイク信号にアッテネーター（内蔵マイク： 12 dB 、 ¢3. 5 mm マイク： 20 dB ) 
びかかる。 
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■ XLR 端子入力の音声を選択する 


XLR 端テマイクを使用する 


外部マイク固定ネジ 



1マイクのとき外部マイク固定ねじをゆるめ 
(①)、外部マイクホルダーを開く（③） 

2マイクのとき外部マイクを取り付けて固定し 
(⑤)、ケーブルをクランプにとめる（④） 

3外部マイクまたは外部オーディオ機器のケーブル 
を XLR 端テに接続する（⑤） 


外部マイクまたは外部ライン入力を選ぶ 



CH 1 AUDIO IN CH 2 


AUDIO IN (音声入力)切り換えスイッチの CH 1/ CH 2 を EXT にする 
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音声を記録する 


LINE 。 r + 画 E 。 r +48 V 

OED cm) 

CH 1 CH 2 


2 XLR 端子切り換えスイッチの CH 1/ CH 2 を LINE (ライン)または M に(マイク）にする 

• フアンタム電源び必要なマイクを使うとさは 「 M に +48 V 」 に切り換える。フアンタム電源を 
ON にするときはマイクを接続してから行い、 OFF にするときは接続したまま行う。 

• XLR 端テを1チヤンネルのみ使用するときは CH 1 端テを使用し、 XLR 端モ切り換えスイッチの 
CH 1 を 「 LINE 」、「 MIC 」、「 M に +48 V 」 のいずれかに設定する。 


録音するチヤンネ j レを割り当てる 


CH 1 入力の音声をチヤンネル1に録音するか、チヤンネル1とチヤンネル2の両方に録音するかを選びます。 



① Audio Setup メニユ ー >►「Audio Input ] > fXLR Rec Channel 」 を順に選ぶ。 

② rCH 1」 または rCH 1/ CH 2」 を選ぶ SET を押す。 

CH 1 : 川1/川2入力をそれぞれチヤンネル1/チヤンネル化して録音する。 

CH 1/ CH 2 : CH 1 入力をチヤンネル1/チヤンネル2の両方に録音する。 


外部マイク （ XLR 端テ)の入力感度を調整する 

XLR 端テ切り換えスイッチび M にまたは M に +48 V のときに機能します。 

① Audio Setup メニュ ー >►「Audio InputJ > [XLR! Mi 〔 Trimming 」 または rXLR2 
Mic Trimming 」 を順に選ぶ。 

② 下記のいずれかを選ぶ SET を押す。 

+12 dB 、+6 dB 、 OdB 、-6 dB 、-12 dB 
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外部マイク （ XLR 端テ)のアッテネーターを使ラ 


XLR 端テ切り換えスイッチび M にまたは M に +48 V のときに機能します。 



① Audio Setup メニユ ー >►「Audio Input ] > fXLR! MicAtt 」 または rXLR2 Mic 
Att 」 を順に選ぶ。 

② rOn 」 を選ぶ SET を押す。 

• マイク信号にアッテネーター （20 dB ) びかかる。 


/ 

%ごを意之 • +48 V 対応のマイク外の機器を接続するときは、必ず LINE または M にを使用してください。 「 MIC +48 V 」 
のままで使用すると、接続したマイクなどの機器び故障することびあります。 

• rXLR Rec Channel 」 を rCH 1/ CH 2」 にすると、 CH 2 入力の音声は録音されません。 


■ 録音レベルを調整する 

録音レベルはチャンネルごとにオート/マニュアルを個別に設定でさます。 CH 1/ CH 2 ともに内蔵マイクを選択している 
ときは、 CH 1 の設定（才ート/マニュアル、録音レベル)び自動的に CH 2 に反映されます。 


オートで調整する 

AUDIO (録音レベル)切り換えスイッチを A け一りにすると、そのチャンネルの録音レベルび才一 
卜になり、 自動調整されます。 CH 1/ CH 2 の音声入力にいずれも内蔵マイクを選択している場合、 
CH 1 の録音レベルをオートにすると、 CH 2 も自動的にオートになります。 


CH1 _ CH2 




A..M A..M 

㈱ cn^ 


XLR 端子の CH 1 と CH 2 の録音レベル調整を連動させる 

XLR 端テの CH 1/ CH 2 び同じ音声入力（外部ライン入力または外部マイク）に設定されている場合、録音レベルを 
才ートに設定すると、 CH 1 と CH 2 のレベル調整を連動させることびできます 。 Audio Set 叩メニユ ー ：►「Audio 
I 叩 ut 」 の rXLRALC Line 」 （の 186) で設定します。 
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音声を記録する 


マニュアルで調整する 

CH 1/ CH 2 の録音レベルをそれぞれ個別に手動調整でさます。調整は一〇〇〜+18 dB の範囲で行うことびでさます。 

つ AUDIO (録音レベル)切り換えスイッチを M (マニュアル)にする 



AUDIO (録音レベル)調整つまみを回して、調整する 

参つまみの 0(- 〇〇 ) 〜 5(0dB) 〜 10(+18 dB) の範囲でレベルを調整できる。 

•液晶画面に表示される才ーディオレベルメーターの- 18dB (-20dB のひとつも隣り）よりもび 
時々点打するように調整する。 


(W dO 



音声信号レベルを制限する 

過大な音声入力によるひずみを防止するために、音声信号レベルを制限することびでさます。録音レベルをマ 
ニュアルで調整するときに、入カレベルび 一4 dBFS を超えると自動的に信号レベルを制限してひずみを防止しま 
す。 CH 1 と CH 2 のいずれかびマニュアルレベル調整のときに設定できます。設定は 、 Audio Set 叩メニュ ー ：►「Audio 
Input 」 の 「 Limiter 」 （口 186) で行います。 


^ MEMO 録音レベルを調整するときは、ヘッドホンでモニターしなびら行うことをおすすめします。レベルメー 
ター上で適切に表示されていてを、入カレベルび過大な場合、音声びひずむことびあります。 
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音声を記録する 


■へッド ホンで モニター する 



0(へッドホン)端子 


へッドホンを n (へッドホン）端テに接続して、収録される 
音声を モニターで さます。音量は メニュー またはカスタム 
ダイヤル（田 56) で調整します。 


^ MEMO モニターする際、音声を映像に同期させるか、 U アルタイムの音声をモニターするかを Audio Set 叩メ 
ニュー >►「Audio Output 」 の 「Monitor Delay 」 で設定できます。なお、 U アルタイムの音声をモニターすると、 
映像と音声に少しズレび生じます。記録される映像と音声は、設定にかかわらず同期されます（田160)。 
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メタデータを操作する I CAMERA I 1EDIA| 

本機で記録したク u ップには、メタデータび付加されます。メタデータには、付加する文字列を変更でき 
る「ユーヴーメモ」と、シャッタースピード、露出、フォーカスなど撮影時に自動的に記録される情報とび 
あります。付加されたメタデータは、付属のソフトウェア CanonXF utility 似下 、 XF Utility ) で表示して確認 
したり、検索に使用したりすることびでさます。ユーヴーメモに設定でさる情報は、ク U ップタイトル（最 
大100文字)、撮影者名（最大100文字)、撮影場所（最大100文字)、撮影内容（最大1000文字)びあります。 


■ ユーヴーメモを選ぶ 

はじめに XF Utility でユーヴーメモの情報を入力して SD 力ードに保をします。次に、本機で SD 力ード内のユーヴーメモを 
選んで撮影すると、記録されるク IJ ップにユーヴーメモの情報び付加されます 。 XF Utility のインス!-ールについては「ク 
IJ ップをパソコンに保をする」（田 162) を、使いかたについては使用説明書*をご覽ください。 

* 使用説明書は、ソフトウエアと一緒にパソコンにインストールされます。使用説明書の見かたは 168 ページをご覧ください。 




]XF Utility でユーザーメモを SD 力ードに保存する 

胃 * XF Utility の使用説明書 


2ユーザーメモが保存されている SD 力ードを本機の SD CARD ス□ットに入れる 



3ユーザーメモファイルを選ぶ 

① Other Functions メニュー > 「Set Metadata」「User 
Memo 」 を順に選ぶ。 

② SD カードに保をされているユーヴーメモのファイ 
ル名のいずれかを選ぶ SET を押す。 

• 画面に ( H ) び表示される。 

•「 Off 」 を選ぶと、ユーヴーメモはク U ップに記録 
されない。 



多 MEMO •ユーヴーメモの設定は撮影前に行ってください。 CF カードに記録されたク IJ ップのユーヴーメモを本機 
で変更することはでさません^^ 

* XF Utility を使用して変更することびできます。 

• メタデータには、 UMID の所有権情報として国コード、組織コード、ユーヴーコードを記録でさ、それぞ 
れ任意の4文字を設定することびでさます(田193)。これらの情報は XF Utility で表示したり確認したり 
することはでさません。 

•ユーヴーメモを設定して撮影するときは、 SD 力ードを抜かないでくださし V SD 力ードを抜くとユーヴ ー 
メモはク U ップに付加されません。 
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カフーノく一/了ストトーンを記録する [CAMERA I ，化 DIA| 

測定器の調整やモニターの輝度-色相-彩度の調整を行うために、カラーバーを出力/記録することびで 
きます。また、同時に1 kHz のテスト!-ーンを出力/記録することもでさます。カラーバーとテスト!-ーン 
は次の端テにち出力されます。 


HD/SD SDI 端テ 12223 
HDMI 日 UT 端テ 
HD/SD COMPONENT OUT 端テ 
AV 端テ 

〇(へッドホン)端テ 


カラーバー 


J 1 kHz テスト!ン I 


参 


参 


■ カラーバーを 記録する 

出力/記録するカラーバーは、 SMPTE 準拠 ( Type 1) と ARIB 準拠 (Type 2) のいずれかをメニューで選べます。 



カラーバーの タイプを選ぶ 

① Camera Setup メニュ ー >►「Color BarsJ > 「 Type 」 を順に選ぶ。 

② 「 Type 1」 （ SMPTE ) または 「Type 2」 （ ARIB ) のいずれかを選ぶ SET を押す。 



2 カラーバーを 表示する 

① Camera Setup メニユ ー >►「Color BarsJ > 「 Enable 」 を順に選ぶ。 

② rOn 」 を選ぶ SET を押す。 

• 画面に カラーバーび 表示される。 

• START / STOP ボタンを押して撮影を開始すると、カラーバーを記録で 
さる。 

• 電源を切るかメディアモードに切り換えると、自動的に 「 Off 」 になる。 


グ MEMO アサインボタンに 「Color Bars 」 を割り当てると、アサインボタンを押して On / Off を切り換えられます 
畑り8)。 
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カラーノ く一/テスト I -ーンを記録する 


■ テストトーンを記録する 

カラーバーとともに1 kHz のテスト!-ーンを出力/記録することびでさます。本機を他機につないで再生する場合、本機 
のテスト!-ーンを使って接続した機器のレベルを調整することびでさます。テスト!-ーンのレベルは、接続する機器に 
合わせて一12 dB 、 一 18 dB 、 一20 dB から選ぶことびできます。 

① Audio Setup メニュ ー>► fAudio InputJ > [1 kHz Tone 」 を順に選ぶ。 

② 「一12 dB 」、「一18 dB 」、「一20 dB 」、「 Off 」 のいずれかを選ぶ SET を押す。 

• 選択したレベルのテスト I -ーンび出力される。 

• START / STOP ボタンを押して撮影を開始すると、カラーバーとテスト I -ーン 
を記録でさる。 


而巧け4 min 
►囚81 min 
0139 min 


Setup 

3 IRRMHIi 
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波形 t — ターを表术する [CAMERA I MEDIA I 

カメラモードのとさ、画面に波形モニター （ WFM り）を簡易表示でさます。また、エッジモニター （Edge 
Monitor * 2 ) を表示することちできます。なお、これら各種モニターは液晶画面のみに表示され、ファイン 
ダーや各出力端テからの映像には表示されません。 

り WFM : Waveform Monitor 

A エッジ モニター (Edge Monitor ) :映像全体の合焦度合いを波形で表示する機能。カメラモードのみ。 


■ モニター 表示を選ぶ 


WFM 



WFM (波形モニター)ボタンを押すたびにモニター表示び次の順に切り換わります 。 Other Functions 
メニユーの rWFM ( LCD)J > 「 Setting 」 でもモニター表示を選ぶことびできます。 

OFF 一 波形モニター ( WFM ) ー エッジモニター (Edge Monitor ） 一 OFF 


■ 波形 モニター （ WFM ) のタイプを選ぶ 

波形モニターは5種類のタイプから選ぶことびでさます。また、波形のゲインを1倍と2倍から選択でさます。 


晒团 164 min 
► 囚 81 min 
回 39 min 


00:00:00. 00 P I 


Other Functions 


101111 


Wav がかが M 肿 ttor rieid 
RGB 
YPbPr 


汹 


波形 モニターの タイプを選ぶ 

① Other Functions メニユ ー >►「WFM ( LCD)」「Waveform Monitor 」 を順に 
選ぶ。 

② 次のいずれかを選ぶ SET を押す。 

Line : Line 表示する。 

Line+Spot : Line 表示に重ねて、ホ枠内の波形をホ色で表示する。 

Field : Field 表示する。 

RGB : R 、 G 、 B 信号をパレード表示する。 

YPbPr : Y 、 Pb 、 P 「 信号をパレード表示する。 



2波形のゲインを選ぶ 

① Other Functions メニユ ー>► rWFM(LCD)J > 「 Gain 」 を順に選ぶ。 

② nx 」 または口 X 」 を選ぶ SET を押す。 
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波形 モニターを 表示する 


■ エッジ モニターの タイプを選ぶ 

エッジモニターは2種類のタイプから選ぶことびできます 。 MF (マニュアルフ オー カス）でフ オー カスを調整するときに 
使うと、ピントび合わせやすくなります。 



① Other Functions メニュ ー>► rWFM(LCD)J > 「Edge Monitor 」 を順に選ぶ。 

② 次のいずれかを選ぶ S 口を押す。 

Type 1 :合焦度合いを示す波形を緑色で表示し、さらに画面上の 3 箇所に表 
示したホ枠内で検出した波形をホ色で重ねて表示する。 

Type 2 :波形モニター （ Line + Spot ) と エッジ モニターを同時に表示する。 エッ 
ジモニターは、画面全体の合焦度合いを示す波形を青色で、それ 
に重ねて、画面中央ホ枠内の合焦度合いを示す波形を赤色で表示 
します。 
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シヨットマークを付加する I CAMERA I media] 

撮影中、重要なシーンにショットマークを付加できます。ショットマークを付加しておくと、撮影終了後 
にメディアモードにおいて、マークをつけたシーンだけをインデックス表示して、目的のシーンをすばや 
く探すことびでさます。ショットマークには、ショットマーク]とショットマーク2びあり、それぞれ独立 
して付加でさます。メディアモードで、シヨットマークを付加/消去することちでさます（田152)。 


■ 撮影中にシヨツトマークを付加する 

撮影中にシヨツトマークを付加するには、あらかじめ、いずれかのアサインボタンにシヨツトマーク1またはシヨツトマー 
ク2を割り当てる必要びあります。シヨットマーク1は、 U モコンの SHOT 1ボタンを押して付加することをでさます。 


例： ◄◄ /アサイン5ボタンに シヨッ トマーク1を割り当てて、 シヨッ トマークを付加する場合 



アヴイン5ボタンに 「Shot Mark 1」を割り当てる 

圏*「アサインボタンの機能を変更する」（田り8)。 


澤 


2 撮影中シヨットマーク1を付加する 

①シヨットマークを付加したいシーンで、 ◄◄ /アサイン5ボタンを押す。 
•「Shot Mark 1」び表示され、シヨットマーク1び付加される。 


ク ^EMO 参1つのク IJ ップに付加できるショットマークは、ショットマーク1とショットマーク2を合わせ口00個までです。 

• ボタンを押した時点のフレームとショットマークを付加するフレームは、最大 0.5 秒程度ずれることびあ 
ります。 

• インターバル Re 〔モードまたはフレーム Rec モードで撮影中は、ショットマークを付加できません。 
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レックレビユーで確認する I CAMERA I JEDIA I 

カメラモードで最後に撮影したク u ップの映像を再生して確認できます。また、映像をすべて再生するか、 
最後の4秒のみを再生するかを選択でさます。 


■ 直前に撮影した映像を確認する 


レックレビューの再生範囲を設定する 

① Other Functions メニュ ー >►「Rec Review 」 を順に選ぶ。 

② [Entire Clip 」 または 「Last 4 sec 」 を選ぶ SET を押す。 
Entire Clip :ク U ップの先頭からすべて再生する。 
Last 4 se 〔：ク U ップの最後の4秒間のみを再生する。 



而舟 … min 
► 囚 81 min 
□ 39 min 

STBY 

00:00:00.00 P 

Other Functio 
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m 

Entire dip 


か） 

因 
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INDEX 





2 撮影が終了したあと映像を再生して確認する 

①資ボタンを押す。 

参画面に 「► REVIEW 」 び表示される。 

•操作1で設定した再生範囲に応じて、直前に撮影した映像び再生される。このとさ、映 
像と一緒に記録された音声は再生されない。 


レックレビューを中止するとさ 
CANCEL を押す。 


• レックレビューび終了すると、自動的に撮影一時停止状態 （ STBY ) に戻る。 


^MEMO 


参特殊記録(インターバル Re 〔、 フレーム Re 〔、 スロー &ファーストモーシヨン記録、プレ Re 〔) の各モードの 
とさは、レックレビューは行えません。 

• 撮影中に記録先のメディアび自動的に切り換わった場合、直後にレックレビューを行うと、新たに記録 
先となったメディア内のク IJ ップび再生されます。 
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特殊記録を行ぅ 


CAMERA 化 DIA 


次の4種類の特殊記録を行うことびでさます。 


インターバル Rec : あらかじめ設定した記録間隔とフレーム数で、間欠的に記録を行う。 

自然や植物など動さの少ない被写体を撮影するとさに有効。 

フレーム Rec : あらかじめ設定したフレーム数分の映像を記録する。クレイアニメ 

を撮影するときなどに有効。 

ス□一&ファーストモーション記録：再生時と異なるフレームレートで記録することにより、再生時にス 

□ーモーションやファーストモーションの 効果を得る。 

プレ Rec : 撮影開始時点の約3秒前から記録することで、撮影開始操作び遅れた 

とさの撮り逃がしを防ぐ。 


■ インターバル Rec を行う 

記録間隔と記録フレーム数をあらかじめ設定して撮影を行うと、間欠的に映像を自動記録でさます。記録中、音声は記 
録されません（ミュート）。 


設定する 



記録間隔を設定する 

① Other Functions メニュ ー >►「Interval RecJ > 「 Interval 」 を順に選ぶ。 

② 次のいずれかの時間を選ぶ SET を押す。 

1〜10秒*、巧秒、20秒、30秒、40秒、50秒、1〜10分* 

* メニュー上、秒は 「 sec 」、 分は 「 min 」 と表示する。 



2記録フレーム数を設定する 

① Other Functions メニュ ー >►「Interval RecJ > 「Rec Frames 」 を順に選ぶ。 

② 次のいずれかの記録フレーム数を選ぶ SET を押す。 

I 記録信号形式のフレ ~ ムレ ~ 卜 r 記録フレーム数 

60し 30 P 1、3、6、9 

60 P 、24 P 2、6、12 



3 インターバル Rec を有効にする 

① Other Functions メニユー [Special Rec 」 を順に選ぶ。 

② 「Interval Rec 」 を選ぶ SET を押す。 

• 画面に riNT STBY 」（ INT び点滅）び表示され、インターバル Rec モード 
になる。 
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特殊記録を行ラ 


インターバル Reef — ドで撮影する 


START / 

STOP 



START / STOP ボタンを押す 

•設定した記録間隔おさに、設定したフレーム数分のフレームび、自動的に記録される。 
•前後の夕 U —ランプび点打し、画面に 「• INTREC 」 び表示される。 


START / 

STOP 



2 撮影を停止するときもう一度 START / STOP ボタンを押す 

•撮影び終了する。この間に撮影したフレームは、すべて結合して1つのク IJ ップとして記 
録される。 

• 画面に riNTSTBY 」（ INT び点滅)び表示され、前後の夕 U — ランプは消打する。 

• Other Functions メニューの 「Special Rec 」 で、他の特殊記録を選ぶか 「 Off 」 を選ぶとインター 
バル Rec モードび終了する。 


タイムコードについて 
カウントアップ方式と歩進 

インターバル Re 〔中のタイムコードは、レックランまたは U ジェネで記録され、記録フレーム数ずつ歩進します。 
フ U —ランまたはタイムコード入力（巧 Z 2 日）している状態でインターバル Rec モードにすると、強制的にレッ 
クランに設定され、インターバル Rec モードを解除すると、元のカウントアップち式に戻ります。 

タイムコード出力 巧323 

タイムコードは、 GENLOCK / TC 端テまたは HD/SD SDI 端テのいずれからも出力されません。 


^ MEMO • フレーム Rec 、 ス□一 &ファーストモーション記録、プレ Rec と同時に使用することはできません。 

参インターバル Rec モードで撮影中に、記録間隔やフレーム数を変更することはできません。 

• ク IJ ップの末尾に、インターバル Rec モードを終了したときの映像び記録されることびあります。 

参 Other Functions メニューの 「Bit Rate / Resolution 」 または 「Frame Rate 」 を変更すると、インターバル Rec モー 
ドは解除されます。 


109 









■ フレーム Rec を行ラ 

記録フレーム数をあらかじめ設定して撮影を行うと、設定したフレーム数分の映像を記録します。記録中、音声は記録 
されません（ミュート）。撮影時は、本体を兰脚などに固定して IJ モコンで操作することをおすすめします。 


設定する 



記録フレーム数を設定する 

① Other Functions メニュ ー >►「Frame RecJ > 「Rec Frames 」 を順に選ぶ。 

② 次のいずれかの記録フレーム数を選ぶ SET を押す。 

「 記録信号形式の フレームレート if 記録 フレーム 数 

60し 30 P 1、3、6、9 

60 P 、24 P 2、6、12 



2フレーム Rec を有効にする 

① Other Functions メニュ ー >►「Special Rec 」 を順に選ぶ。 

② 「Frame Rec 」 を選ぶ SET を押す。 

• 画面に 「FRM STBY 」（ FRM び点滅）び表示され、フレーム Rec モードに 
なる。 


撮影する 


start / ^フレーム Rec モードで撮影する 

① START / STOP ボタンを押す。 

• フレーム Rec 記録モードになり、画面に 「♦FRM REC 」 び表示されて前後の夕 U —ランプび 
点打する。 

• 設定したフレーム数分のフレームび記録され、画面の表示び 「•FRM STBY 」 に変わる。 

② 撮影したいシーンで①の操作を繰り返し行う。 




2 撮影を停止するときフレーム Rec を無効にする 

① Other Functions メニューの 「Special Rec 」 を「0け」にする。 

•フレーム Rec モードび終了する。この間に撮影したフレームは、すべて結合して1つのク 
IJ ップとして記録される。 

参画面に rSTBY 」 び表示され、前後の夕 U —ランプは消打する。 
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特殊記録を行ラ 


ク ^EMO 参インターバル Rec 、 ス□一 &ファーストモーション記録、プレ Re 〔と同時に使用することはできません。 

• フレーム Rec モードで撮影中に、記録フレーム数を変更することはでさません。 

• フレーム Re 〔モードで撮影中のタイム〕ードは、インターバル Rec 中と同じ扱いです（口109)。 

• ク U ップの末尾に、フレーム Rec モードを終了したとさの映像び記録されることびあります。 

• Other Functions メニューの 「Bit Rate / Resolution 」 または 「Frame Rate 」 を変更すると、フレーム Re 〔モードは 
解除されます。 



■ スロー &ファーストモーション記録をわつ 

プ□グレッシブち式の記録信号形式に設定しているとさは、再生時のフレームレート A と異なるフレームレート（撮影フ 
レームレート）で記録することびでさます。再生時のフレームレートより高いフレームレートで撮影し、再生するとス 
□ーモーション効果び得られ、再生時のフレームレートより低いフレームレートで撮影し、再生するとファーストモー 
ション効果び得られます。なお、記録中、音声は記録されません（ミュート）。 

* 記録信号形式で設定しているフレームレート。 


設定する 


min 

►曰75 min 
(3 47 min 
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\撮影 フレームレー トを設定する 

① Other Functions メニュ ー >►「Slow & Fast Motion 」[ S&F Frame Rate 」 を 
順に選ぶ。 

② 次のいずれかの撮影フレームレートを選ぶ SET を押す。 

「記録信号形式の解像度1_撮影フレームレート_ ] 

1080 12、15、18、20、21、22、24、25、26、27、28、30 

720 12、15、18、20、21、22、24、25、26、27、28、30、 

32、34、36、40、44、48、54、60 



2ス □—& ファーストモーシヨン記録を有効にする 

① Other Functions メニ：！一 : ►「Special Rec 」 を順に選ぶ。 

② 「Slow & Fast Motion 」 を選ぶ SET を押す。 

参ス□一 &ファーストモーシヨン記録モードになる。 

参画面に rS&F STBY 」 と、設定されているフレームレート（撮影フレー 
ムレート/再生フレームレート）び表示される。 
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ス □-& ファースト f - シヨン記録 f - ドで撮影する 


START / 

STOP 



START / STOP ボタンを押す 

• 設定した撮影フレームレートで記録される。 

•画面に 「• S & FREC 」 び表示され、前後の夕 U —ランプび点打する。 


2 撮影を停止するときもう一度 START / STOP ボタンを押す 

•撮影び終了し、ク U ップとして記録される。 

•画面に rS & FSTBY 」 び表示され、前後の夕 IJ ーランプは消打する。 

• Other Functions メニューの 「Special Red で、他の特殊記録を選ぶか 「 Off 」 を選ぶとス □- & 
ファーストモーション記録モードび終了する。 


^ MEMO 参インターバル Re 〔、 フレーム Re 〔、 プレ Re 〔、 ダブルス□ット Rec と同時に使用することはできません。 

• ス□一&ファーストモーション記録モードで撮影中に、撮影フレームレートを変更することはでさません。 
•ス□一 &ファーストモーション記録モードで撮影中のタイムコードは、インターバル Rec 中と同じ扱いで 
す(の109)。 

• 撮影フレームレートの値びルさいと、記録停止に約1秒程度の時間びかかることびあります。 

• Other Functions メニューの 「Bit Rate / Resolution 」 を変更すると、ス □—& ファーストモーション記録モー 
ドは解除されます。 

参 Other Functions メニューの 「Bit Rate / Resolution 」 を「50 Mbps 1920 x 1080」または「50 Mbps 1280 x 720」に設定 
しているときは、ス□-モーシヨン撮影時に CF 力ードの空き容量びなくなっても、 IJ レー記録されません。 


START / 

STOP 

◎ 
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特殊記録を行ラ 


■ プレ Rec を行ラ 

プレ Reef - ドでは、 START/STOP (スタート/ストップ）ボタンを押して撮影を開始する約3秒前からの映像と音声を記録 
することびでさます。 



① Other Functions メニユ ー >►「Special Rec 」 を順に選ぶ。 

② rPre Red を選ぶ SET を押す。 

• 画面に rPRE REC STBY 」 び表示され、プレ Rec モードになる。 

③ START / STOP ボタンを押す。 

• 撮影び開始される。 

• 画面に「参 PRE REC 」 び表示されて、前後の夕 IJ ーランプび点打する。 

④ 撮影を停止するときもう一度 START / STOP ボタンを押して、撮影を行う。 
• 撮影開始約3秒前からの映像び記録される。 

• 画面に rPRE REC STBY 」 び表示され、前後の夕 U —ランプは消打する。 


4 MEMO プレ Rec のタイムコードについて 

プレ Rec 中のタイムコードは、フ U —ランまたは外部入カタイムコード （ I 2 Z 2 日）で記録されます。タイ 
ムコードの記録は、撮影開始操作の約3秒前から行われます。レックランまたは U ジェネに設定してい 
るとさにプレ Rec モードにすると、強制的にフ IJ ーランに設定されるか、または外部のタイムコードに 
□ックしているとさは、外部入カタイムコードになります。プレ Rec を解除すると、元のカウントアップ 
方式に戻ります。 


•ス □-& ファーストモーシヨン記録、インターバル Rec 、 フレーム Rec と同時に使用することはできません。 
参 Other Functions メニューの 「Bit Rate / Resolution 」 または 「Frame Rate 」 を変更すると、プレ Rec モードは解 
除されます。 
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赤夕 i 撮影 （ INFRARED ) を行う [ CAMERA I media] 

INFRARED スイッチを ON にすると赤外撮影になります。また、高輝度部分色を白と緑から選択することび 
できます。また、赤外ライト （ IR ライト）を発光できます。赤外ライトはカスタムキーおよびアサインボタ 
ンに 「IR Light 」 を割り当てることで On / Off 操作できます*。 

* に amera Setup ]-[ lnf 「 a 「 ed ]-[ Light ]-[ Toggle ] に設定しているとき（口 り4)。 

設定する 


ON. .OFF 




INFRA¬ 

RED 


赤外撮影を設定する 

• INFRARED 切り換えスイッチを ON にする。 



2色を選択する 

① Camera Setup メニユ ー>►「 Infrared 」「 Monochrome 」 
を順に選ぶ。 

② 「 White 」 または 「 Green 」 を選ぶ SFT を押す。 


^[^102 min SIBY 00:00:00 00 V 

► 曰 75 min 
[347 min 


し amera Setup 



^ MEMO • ダイン、シャッタースピード、アイリスは才ート、 AF はノーマル AF 、 測光ち式、 AE レベル、 AGO 」 ミット、ホワ 
イトバランス、カスタムピクチャーの設定はできません。 ND フィルターは退避状態で固定になります。 

• INFRARED 切り換えスイッチを ON にすると、強制的に AF に切り換わります。赤外撮影中の AF / MF の切り 
換えは可能です。 

• 光源の種類によっては、ズーム中に才ートフォーカスび合いにくくなることびあります。 

• 赤外撮影時は近赤外光の感度を大幅にアップしているため、赤外撮影に切り換える際には強い光、熱 
源をレンズに向けないでください。強い光、熱源び被写体内にある状態で赤外撮影に切り換える際に 
は、レンズを遮光した状態での切り換えを推奨します。 

参アサインボタンに riR Monochrome 」 を割り当てると、アサインボタンを押して White / Green を切り換えら 
れます(圧]118)。 
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光軸調整を使ぅ I CAMERA I 1EDIA| 

本機を2台使用して 3 D 撮影を行う際のアシスト機能です。防振用のシフトレンズの位置を移動させること 
によって2台の撮影画面の微調整を行うことびできます。 



設定する 

① Camera Setup メニュ ー>► 「〇じ Functions」「Axis ShiftJ > SET を押す。 
画面に团拓び表示される。 

② Camera Setup メニュ ー >►「Axis ShiftJ > fAdjust ] > SET を押す。 



2 調整する 

①画面上に画面調整ち向を示す4つの矢印び表示され、ジョイスティック 
または U モコンで操作でさる。 

• 移動限界位置に達すると矢印はグレー表示される。 

• 矢印の色は 「Axis Shift 」 の 「GUI Color で緑と黄色から選択できる。 
•ち下の座標でレンズび可動範囲のどの位置にあるかを表示する。 


3確定する 

調整位置を確定し、 SET を押す。 CANCEL ボタンで移動前の位置に戻す。 


IJ セツトする 


Camera Setup メニュ ー >►「Axis ShiftJ > [ Reset ] > OK を選択するとレンズの位置を可動範囲の中/こ \ に戻す。 


ク ^EMO • ズーム倍率によってレンズの可動範囲び変化します。 

• レンズの移動量を大さくするとズーム動作時に画像の中/ La のずれび大さくなります。テレ端で目印と 
なる被写体と画面の中必を合わせて、ワイド端で両者のずれを光軸調整機能を使用して補正すること 
で画像中/ La ずれを軽減することびでさます。 
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焦点距離ガイドを使ぅ [CAMERA I VIEDIaI 

本機を2台使用して 3 D 撮影を行う際のアシスト機能です。0にセットしたズーム位置を基準とし、ズーム操 
作した焦点距離位置を数値として表示する機能で、全焦点距離位置を154ステップで表示します。 



^ ①2台のカメラを平行に並べ、画角を揃える。 

② Camera Setup メニュ ー>►「 ZOOM」[Focal Length Guide 」 を順に選ぶ 
SET を押す。 


1(^268 mm 

SIBY 

00;46:bl24 V 

口 ' t min 
► [；]39 min 


!)0 Mbps 
け 20x1080 

旧が 


30P 

♦A 

曲 3 


00 00 00 00 

1L 

12111 

CH1/CH2 

A5500 K 

r?. 4 A?4. 0 dD 

1/30 Axis 

CHI 

.dBM 扣 7010 0 

CH 21111 


2 ① 「Set To 0」 ：► SET を押す。 

• 画面に国と初期設定数値び表示される。 

• ズームを操作して、2台のカメラび同じ値になるよラに設定すること 
で焦点距離び保持される。 

•「SetTo 0」はテレ側で行うとより正確なガイド表示び行われる。 


^ MEMO 焦点距離ガイドは 3 D 撮影アシスト機能です。撮影時は目視での画角の確認を合わせて行ってください。 
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カスタマイズ 

アサインボタンの機能を変更する...118 
カスタムピクチャーを使用する ... 120 
機能や表示をカスタマイズする...132 
設定データの保存と読み出し ....... 133 



アサインボタンの機能を変更する [camera] media 


本機には10個のアサインボタンびありますので、使用頻度の高い機能を割り当てて、より使いやすくカス 
タマイズすることびでさます。 




アサインボタンの番号とボタン名、初期設定は次のとおりです。 N 0.5〜 N 0.10のアサインボタンはカメラモー 
ドのとさのみ使用でさます。 


アサイン 
ボタン No . 

ボタン名 

初期設定 

アサイン 
ボタン No . 

ボタン名 

初期設定 

1 

POWERED IS 

Powered IS 

6 

►/II 

NONE 

2 

ZEBRA 

Zebra 

7 

►► 

NONE 

3 

WFM 

WFM ( LCD ) 

8 


NONE 

4 

MAGN . 

Magnification 

9 

■ 

NONE 

5 


NONE 

10 

►►1 

NONE 


アサインボタンには次の機能を割り当てることびでさ、カメラモードとメディアモードでそれぞれ個別に設 
定できます。使用可能な機能は、下表のようにモードによって異なります。 


機能名 

内谷 

CAMERA MEDIA 

Img Stab . 

手ブレ補正（スタンダード IS 、 ダイナミック IS ) の ON / OFF を切り換える。 

• 

Powered IS 

手ブレ補正（パワード IS ) の ON / OFF を切り換える。 

参 

Focus Limit 

フオーカス U ミットの ON / OFF を切り換える。 

参 

Face AF 

顔検出 AF の Face Pri ./ Face 加 ly / Off を切り換える。 

参 

Select Face 

顔検出 AF 使用時における、主な被写体の選択 

参 

Backlight 

測光方式（バックライト)の ON / OFF を切り換える。 

参 

Spotlight 

測光方式（スポットライト)の ON / OFF を切り換える。 

参 

Tele-converter 

テレコンノ（一夕一の ON / OFF を切り換える。押すたびに 1 .5 x 一 3.0X 一 tOx 
一 OFF び切り換わる。 

参 

Peaking 

ピーキングの ON / OFF を切り換える。 

参 

Zebra 

ゼブラノ（夕ーン表示の ON / OFF を切り換える。 

• 

WFM ( LCD ) 

モニター表示を切り換える。押すたびに、波形モニター^エッジモニター 
一 OFF び切り換わる。 

参 • 

Magnification 

拡大表示の ON / OFF を切り換える。 

参 

TL - H 58 

Conversion Lens の設定を、 TL - H 58/ OFF に切り換える。 

参 

WD - H 58 W 

Conversion Lens の設定を、 WD - H 58 W / OFF に切り換える。 

参 

Color Bars 

カラーノ く一の ON / OFF を切り換える。 

参 

IR Monochrome 

Infrared モード時、 Monochrome の White / Green を切り換える。 

参 

IR Light 

Infrared モード時の IR ライトの ON / OFF を切り換える 。 （[Camera Setup ]- 
[ InfraredHLightHToggle ] に設定しているとき） 

参 
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アサインボタンの機能を変更する 


機能名 

内容 

CAMERA 

MEDIA 

Markers 

マーカーの ON / OFF を切り換える。 

• 


LCD Setup 

LCD セットアップメニューを表示する。 

• 

参 

LCD/VF B&W 

画面のモノク□表示の ON / OFF を切り換える。 

• 

参 

Onscreen Display 

画面表示を重畳する/しないを切り換える。 HD 出力/ SD 出力を同時に切り換える。 

• 

• 

Shot Mark 1 

シヨッ トマーク1を付加する。 

参 

• 

Shot Mark 2 * 

シヨッ トマーク2を付加する。 

• 

• 

Add 國 Mark 

0 K マークを付加する。 

• 

• 

Add 因 Mark 

チェックマークを付加する。 

参 

参 

Time Code 

タイムコードメニューを表示する。 

参 


Time Code Hold * 

画面に表示されるタイムコード値を保持/保持解除を切り換える。 

参 

参 

Audio Output CH 

音声出力 （ AV 端テ、 n (へッドホン)端テ)から出力されるチャンネルを切り 
換える。押すたびに出カチャンネルび切り換わる。 

• 

♦ 

Audio Level 

オーディオレベルメーター表示の ON / OFF を切り換える。 

参 

参 

Wireless Controller 

U モコン（付属)の ON / OFF を切り換える。 

参 

参 

Photo 

静止画を記録する。 

参 

参 

Delete Last Clip 

最後に記録したク U ップを消去する。 

• 


Status * 

ステータス画面を表示する。 

• 

参 


アサインボタンのみの機能 


■ 機能を変更する 


例：アサインボタン引こシヨットマーク1 (Shot Mark 1) を割り当てる場合 


【","■12 /4 nun 

SIBY 00:00 00.00 V 

► 田 7 目 min 

1047 min 


Other Functions 

m 

IR Mnnnchrnmo 

か） 

IR light 

0 

Markefs 

LCD Setup 

因 A«i«n Button 

LCD/VF B&W 1 


■■■■■i Onscreen Display ■ 

朋 

臟臟， ~ 

Shot Mark 2 


① Other Functions メニュ ー >►「Assign Button 」 巧」を順に選ぶ。 

② 「Shot Mark りを選ぶ SFT を押す。 


■ アサインボタンに割り当てた機能を使う 


澤 


必要なとさに、機能を割り当てたアサインボタンを押して使用します。アサインボタンを押すと、 
画面に機能の詳細項目を選ぶメニューび表示されることびあります。そのときは、ジョイスティッ 
クを上下に押して項目を選び、 SET を押します。 


^MEMO 


• アサインボタンに割り当てられた機能は、ステータス画面で確認できます（田197)。 

参 Other Functions メニュ ー>►「 Reset 」 の 「Assignable Buttons 」 でアサインボタンの割り当てを初期状態に戻 
すことびでさます（圧]190)。 H HO 













カスタムピクチャーを使用する [CAMERA I MEDIA I 

撮影条件に合わせる、意図的に効果をつけるなど画質を調整するためのさまざまな設定を行うことびでさ 
ます。調整した設定値はカスタムピクチャーとして本機や SD 力ードに保存し、必要に応じて再利用できま 
す。また、カスタムピクチャーを設定して撮影すると、ク U ップと一緒に CF カードに保存したり、静止画と 
一緒に SD カードに保存したりすることびできます*。カスタムピクチャーを本機と SD カードまたはびカー 
ドとの間で相互にコピーすることもできます。カスタムピクチャーの操作は、メニューで行います。 

* ク IJ ップや静止画と一緒に保をしないようにすることもできます（の1 25) 。 


I 機能分類 I 

I 機能 I 

1 設定項目 

1 の 1 

光の階調に関わるグループ 

ガンマ 

Gamma 

126 


ブラックガンマ 

Black Gamma 

127 


マスターペデスタル 

Black - Master Pedestal 

126 


マスターブラック 

Black - Master Black 

126 


二一 

Knee 

128 


セットアップ 

Other Functions - Setup Level 

131 


100%ク U ップ 

Other Functions - Clip At 100% 

131 

輪郭やノイズに関わる 

シャープネスレベル 

Sharpness - Level 

128 

グループ 

シャープネス水平帯域 

Sharpness - H Detail Freq . 

128 


シャープネス HW (ランス 

Sharpness - HV Detail Bal . 

129 


シャープネス U ミット 

Sharpness — Limit 

129 


二ーァパーチャー 

Sharpness - Knee Aperture 

129 


輝度適応シャープネス 

Sharpness - Level Depend 

129 


コア U ングレべ J レ 

Sharpness - Coring - Level 

128 


輝度適応コア IJ ング 

Sharpness - Coring - D - Ofst / 
D - Curve / D-Depth 

128 


イング IJ ーディエント-レシオ 

Sharpness - Ingredient Ratio 

129 


NR 

Noise Reduction 

129 


スキンディテール 

Skin Detail 

129 


セレクティブ NR 

Selective NR 

130 

色の方向性、強さ、変換に 

□ーキーサチユレーション 

Low Key Satur . 

127 

関するグループ 

ニーサチユレーション 

Knee - Saturation 

128 


カラーマト U ックス 

Color Matrix 

130 


カラーゲイン 

Color Matrix -Gain 

130 


色相 

Color Matrix - Phase 

130 


ホワイトバランス 

White Balance 

130 


カラーコレクション 

Color Correction 

130 


4 MEMO SD 力ードまたは CF 力ードに保をしたカスタムピクチャーは、 XF 1 00/105のみで使用可能です。 
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カスタムピクチャーを使用する 


■ カスタムピクチャーを登録する 

撮影時に良く使う画質調整設定をカスタムピクチャーとして登録しておくと、次に使用するとさに、 IJ ストから選ぶだ 
けで同じ設定を簡単に再現できます。カスタムピクチャーは、本機に9セット （ C 1 〜 C 9)、 SD カードに20セット （ SD 1 〜 
SD 20) 保をでさます。 


^2/3 min SIBY 00:00:00 00 V 

► 田巧 min 
ほ 47 min 

阻 Select Hie 

r.1 : PRFSFT A 

巧 

召 



登録するカスタムピクチャーを選ぶ 


r 例：「〔3 : PRESET _ C 」 を選ぶ場合 I 

① Camera Setup メニュ ー >►「Custom Pi 加 re 」 を順に選ぶ。 SFT を押す。 
•びメニューび表示され、さらに現在選択されているカスタムピク 

チャー名び表示される。 

② ジョイスティックでカーソルを上下に移動させてを (Select File ) を選ぶ 
> SET を押す。 

• 本機と SD カードに保をされているカスタムピクチャーび表示される。 

③ rC 3 : PRESET _ C 」 を選ぶ SET を押す。 


1^159 min 
► 囚 81 min 
039 min 

_H3 Edit File 
- C3:PRESFT C 

等。 

し Renanie 

Protect 

Reset 


00:00:00.00 I 


7 1 H min 
► 囚 38 min 
□ BO min 


C3:PRESET C 

Gamma 


00:00:00.00 I 


2 画質調整の設定を行ラ 

「カスタムピクチャーの設定項目」（田126) 
I 例： Gamma を 「 Cine りに設定する場合1 

① ^(Edit File ) > 「 Gamma 」 を順に選ぶ。 

② 「0^1」を選ぶ>^5口を押す。 

設定を初期設定に戻すとさ 
「 Reset 」：► rOK 」 を順に選ぶ。 
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3 カスタムピクチャーの名前を設定する 

① 「 Rename 」 を選ぶ >► SET を押す。 

• Rename (名前変更)画面び表示され、一番左の文字の背景びオレンジ 
色になる。 

② ジョイスティックを上下に押して文字を選ぶ SET を押す。 

•文字は、英数字、記号び使用でさる。 

③②の操作を繰り返して、すべての文字を設定する 「 Set 」 を選ぶ SET 
を押す。 

♦ カスタムピクチャーの名前び決定される。 

④ MENU ボタンを押す。 

♦ CP メニューび消え、画面に選んだカスタムピクチャーの番号（國 3) 
び表示される 


カスタムピクチャーをプ□テクトする 

必要に応じて、カスタムピクチャーをプ□テクトすることびできます。 



① びメニユ ー；► sTt (Select File ) >プ□テクトするカスタムピクチャーを順に選ぶ。 

② CP メニユ ー：► ^(Edit File ) > 「 Protect 」 を順に選ぶ。 

③ 「 Protect 」 を選ぶ SET を押す。 

参編集中のカスタムピクチャーびプ□テクトされ 、 「Select File 」 のカスタムピ 
クチャ-覽画面に囚び表示される。 


プリセットされたカスタムピクチャーについて 

初期状態では、 C 7 〜 C 9 にシーン設定値びプ U セットされています。これらのカスタムピクチャーは、プ□テク 
卜されているため、変更するとさはプ□テクトを解除する必要びあります。 

I I 

I 用途 I 

口.. VIDE 0 .C 

〔8 ; CINE.V 

〔9 : CINE.F 

民生用の薄型テレビで再生するとさ。 

テレビモニター再生時にシネマライクな映像にしたいとき。シネマライクなテレビ番組を制作す 
るとさ。 

Cine 2 Gamma、Cine 2 Color Matrix の組み合わせにより、 CINE . V とは異なったテイストのシネマラ 
イクな表現をするとさ。 
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カスタムピクチャーを使用する 


■ 撮影に使用するカスタムピクチャーを選ぶ 

カスタムピクチャーを登録しておくと、 U ストから選ぶだけで希望の画質に調整することびでさます。 


1^166 min 
► 囚 62 min 
回 G4 min 

ST 目 Y 

00:00:00.00 P 

C3:PRESET_C 



刚 Select File 

mm 



① びメニュ ー>► sTt (Select File ) を選ぶ。 

参本機と SD カードに保をされているカスタムピクチャーび表示される。 

② いずれかのカスタムピクチャーを選ぶ SET を押す。 

•選んだカスタムピクチャーに登録されている設定に調整される。 

カスタムピクチャーを使用しないとさ 
「 Off 」 を選ぶ SET を押す。 

③ MENU ボタンを押して、 CP メニューを閉じる。 


■ カスタムピクチャーをコピーする 

カスタムピクチャーを本機と SD カードとの間で相互にコピーすることびできます。コピーの方法は、現在選んでいる力 
スタムピクチャーび本機か SD 力ードかによって異なります。 

Copy To 固： 現在のカスタムピクチャー(本機）を SD 力ードにコピーする。新規に追加するか、既をのカスタムピク 

チャーを上書さするかを選ぶことびでさる。 

Load From 固：現在のカスタムピクチャー(本機)に SD 力ードのカスタムピクチャーを上書きする。 

Copy To Cam . :現在のカスタムピクチャー （ SD カード）を本機にコピーする。コピー先として選んだ既をのカスタムピ 
クチャーに上書さされる。 

Load From Cam . :現在のカスタムピクチャー ( SD 力ード）に本機のカスタムピクチャーを上書きする。 


現在のカスタムピクチャー(本機)を SD 力ードにコピーする 



① びメニュー： ► sTt (Select File ) >いずれかのカスタムピクチャーを選ぶ。 

② S (Transfer File ) > 「Copy To 固」を順に選ぶ。 

③ SD 力ード内のコピー先となるカスタムピクチャーを選ぶ SET を押す。 

参力ード内のカスタムピクチャーび20セット未満のときは 、 「New File 」 び表 
示される。 

④ roK 」 を選ぶ S 口を押す。 

• 現在のカスタムピクチャー（本機)び SD カードにコピーされる。 

•「New File 」 を選んだときは、自動的に最後に追加される。 

⑤ MENU ボタンを押して、 CP メニューを閉じる。 
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現在のカスタムピクチャー（本機)を SD カードのカスタムピクチャーで置き換える 


‘1^2 り min SIBY 00:00:00. 00 V 

► 田 7 日 min 
(3 47 min 

阻 Iransfer Hie 

^ CliPRFSFT A 
sTt 

z ^ 

ザ Copy T(j 凶 

毎 ㈱ ii 輪刷 》 


① CP メニュ ー：► sTt (Select File ) > いずれかのカスタムピクチャーを選ぶ。 

② S (Transfer File ) > 「Load From 固」を順に選ぶ。 

③ SD カード内のコピー元となるカスタムピクチャーを選ぶ S 口を押す。 

④ rOK 」 を選ぶ SET を押す。 

♦ 現在のカスタムピクチャーび置さ換わる。 

⑤ MENU ボタンを押して、 CP メニューを閉じる。 


現在のカスタムピクチャー ( SD 力ード)を本機にコピーする 


欄 2/0 min SIBY 00:00:00 00 V 

► 07 日 min 
□ 47 min 

囲 Iransfer Hie 


Sni : PRFSFT A 



Load 卜 rom Cam. 


① CP メニュ ー：► sTt (Select File ) > いずれかのカスタムピクチャーを選ぶ。 

② S (Transfer File ) > 「Copy To Cam 」 を順に選ぶ。 

③ 本機内のコピー先となるカスタムピクチャーを選ぶ SET を押す。 

④ rOK 」 を選ぶ SET を押す。 

• 現在のカスタムピクチャー （ SD カード)び本機にコピーされる。 

⑤ MENU ボタンを押して、 CP メニューを閉じる。 


現在のカスタムピクチャー （ SD カード)を本機のカスタムピクチャーで置き換える 


が ",]2/0 min 
► 日 75 min 
問 47 min 

SIBY 

00:00:00 00 V 

阻 Iransfer File 



^ Sm PRFSFT A 

SET 

巧 ご 

m 

Copy lo Cam. 



.. 

! 



① びメニュ ー：► sTt (Select File ) >いずれかのカスタムピクチャーを選ぶ。 

② S (Transfer File ) > 「Load From Cam 」 を順に選ぶ。 

③ 本機内のコピー元となるカスタムピクチャーを選ぶ SET を押す。 

④ 「0 K 」 を選ぶ SET を押す。 

♦ 現在のカスタムピクチャーび置さ換わる。 

⑤ MENU ボタンを押して、びメニューを閉じる。 


^ MEMO 記録したク U ップと一緒に保をされているカスタムピクチャーを、本機にコピーすることもできます 
畑149)。 
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カスタムピクチャーを使用する 


■ カスタムピクチャーをク U ップ/静止画と一緒に保をする 

調整を行った画質設定で撮影して、ク U ップや静止画と一緒にカスタムピクチャーを保をすることびでさます。また、ク 
IJ ップや静止画と一緒に保をしたカスタムピクチャーを本機にコピーして再利用することもできます（の149、179)。画質設 
定の内容をあらわす静止画とカスタムピクチャーを一緒に保をすれば、カスタムピクチャーの管理に役立ちます。 

① Other Functions メニュ ー >►「Add 國 File 」 を順に選ぶ。 

② 「To Clip 」 または 「To Photo 」 を選ぶ SET を押す。 

③ rOn 」 を選ぶ SET を押す。 

「To Clip 」 を選んだとき 

ク IJ ップ記録時、一緒にカスタムピクチャーび保をされる。 

「To Photo 」 を選んだとさ 

静止画記録時、一緒にカスタムピクチャーび保をされる。 
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■ カスタムピクチャーの設定項目 

カスタムピクチャーで設定でさる項目について説明します。初期設定は太字*で記載しています。 

* カスタムピクチャーの選択（びメニュー> Select File ) で 「 Off 」 を選んだときも太宇の内容に設定されます。 


設定項目 

詳細項目 

設定値 

内容 

Rename 

カスタムピクチャー名 


カスタムピクチャーの名前を英数字 8 文宇で設定する。 

Protect 

— 

Protects 

Unprotect 

現在のカスタムピクチャーのプ□テクト設定-解除 
を行ラ。 

Reset 


OK、Cancel 

現在のカスタムピクチャーの設定を、初期設定に 
戻す。 

Gamma (ガンマ） 

ガンマカーブを選択する 


Normal 1、 

Normal 2、 

Normal 3、 

Normal 4、 

Cine K 

Cine 2 

画面全体のテイストをミ夫めるガンマカーブを6種 
類から選択する。 Normal 1 〜 Normal 4は、 TV モ 
ニターで見ることを前提にしたガンマ 。 Normal 2 
は、 Normal 1に対して高輝度部をより明るく撮影 
でき、 Normal 3 aTU - RBT .709) tNormal 4&、 順に 
Normal 2に対して低輝度部の黒の階調をより表現 


でさる。 Cine 1は映画に近い質感や階調び得られ 
るようなガンマ 。 Cine 2は Cine 1に対してさらにソ 
フトなコントラストで、映画表現に適したガンマ。 



Black (ブラック） 

Master Pedestal 

±50(0) 

黒のレベル、黒の色かぶ 
りを調整する 

Master Black 



Red 

±50(0) 


Green 

±50(0) 


Blue 

±50(0) 


黒のレベルを調整する。値を高くするほど画像の 
暗い部分び明るくなり、コントラストび弱くなる。 
マイナスの値にすると、黒び沈む。 

黒の色かぶりを RGB 個別に補正する。 
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カスタムピクチャーを使用する 


設定項目 

詳細項目 

設定値 


内容 

Black Gamma 

Level 

±50(0) 

低輝度部のガンマを補正する。 Level (基準ガンマから 

(ブラックガンマ） 

Range 

-5 〜 50(0) 

の高さ)、 Range (幅)、 Point (頂点の位置)の調整びあ 

低輝度部のガンマを補正 

Point 

-1 〜 50(0) 

り、各設定値を変えることで、図の範囲内で黒側の 

する 



ガンマカーブを調整する。 




E 

ミ lack Gamma 




-R 

八/ 




丑 






ダ •眶 




1 

グ r 

入力 

Low Key Satur . 

Enable 

加 、 Off 

On にすると、低輝度領域で色の濃い/薄いを調整 

(□ーキーサチユレー 



でさる。 

シヨン） 

Level 

±50(0) 

Enable び On のとさ、低輝度領域の色の濃さ-薄さを 




設定する。 
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設定項目 
Knee (ニー） 

ニー（高輝度部に圧縮を 
かける機能)を調整する 
《 Gamma で 「Cine 1」/ 
rCine 2」を選択時は 
無効。 


Sharpness (シャープネス） 

出力信号、記録信号の輪 
郭強調を設定する 


詳細項目 

Enable 
Automat に 


Slope 

Point 


設定値 
On、 Off 
On、 Off 
一 35 〜 50(0) 
50 〜 109(95) 


内容 

高輝度部分に圧縮をかけて、とびの発生を抑える。 
Automatic を加にすると、白とびを抑えるように 
自動的にニーをかけ、〇讯こするとニーのかけかた 
を手動で調整できる。手動調整するときは 、 Slope 
(二一の傾き）、 Point (二ーポイント ）、 Saturation 


Saturation +10(0) (二ーポイントより上の高輝度部における色の濃 

さ-薄さ)の各設定値を調整する。 


Knee Slope 



Knee Point 


Level 

H Detail Freq . 


-10 〜 50(0) 
+ 8 ( 0 ) 



水平の輪郭強調の中む周波数を設定する。値を大さ 
くするほど周波数び高くなり、輪郭強調は細くなる。 
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カスタムピクチャーを使用する 


設定項目 

詳細項目 

設定値 

内容 

Sharpness (シヤープネス） 

Corin 日 


輪郭強調によって発生するノイズ成分を低減する 

出力信号、記録信号の輪 

Level 

-30 〜 50(0) 

(コアリング)。 Level (コアリングのレベル)を大きく 

郭強調を設定する 

D-Ofst 

〇〜 50 

すると、微小な輪郭び強調されなくなり、ノイズを 

D-Curve 

〇〜 8 

低減できる。また、輝度に応じてコアリングのレ 


D-Depth 

+4(0) 

ベルを変えることをできる（輝度適応コアリング)。 
最低輝度の〕アリングレべ!レを D-Ofst (レぺ1レディぺ 
ンド-オフセツト）で、 Leve から D - Ofst までの変化の 
しかたを D - Curve (レベルディペンド-力ーブ)で設定 
する。 D - Depth (レベルディペンドデプス）は倍率で、 
D - Ofst に掛け合わせることで輝度適応コアリングの 
レベルび決定される。 D - Depth をプラスにすると、 

低輝度部のコア U ングレベルび上びり、マイナスに 
すると低輝度部のコア U ングレベルび下びる。 


HV Detail Bal . 

±8(0) 

輪郭強調の水平成分と垂直成分の比率を調整す 
る。値を大さくすると垂直成分び大さくなり、値 
をルさくすると水平成分び大さくなる。 


Limit 

Knee Aperture 

±50(0) 

輪郭強調の大ささを制限するレベルを調整する。 

ニーポイントより輝度び高い領域だけに輪郭強調 


Gain 

〇〜 9 

をかける。 Gain は輪郭強調の強さを、 Slope は輪郭 


Slope 

Level Depend 

〇〜 3(1) 

強調の傾さを0(なし）、1(急）〜3(なだらか)の4 
段階で設定する。 Gamma で 「 Cine 1 」/ 「Cine 2」 

を選択時は無効。 

低輝度部分の輪郭強調を弱める。 Level は処理対象 


Level 

〇〜 50 

の低輝度部分の輝度を設定する。 Slope は低輝度と 


Slope 

〇〜 3 

高輝度部との間の傾きを0(なし）、 U 急）〜3(なだ 


Offset 

〇〜 50 

らか)の4段階で設定する。 Offset は低輝度部の輪郭 
強調のレベルを設定し、値を大さくするほど低輝 
度部の輪郭強調び弱められる。 


Ingredient Ratio 

±50(0) 

輪郭強調信号の混合比率を変えることでジャ半一 
の抑圧と解像度のバランスをとることびでさる。 

値を大さくすると解像感重視、値をルさくすると 
ジャ半一抑圧重視の設定となる。 

Noise Reduction 

— 

Automatic 、 

ノイズを低減するノイズフィルタを選択する。自 

(ノイズ U ダクシヨン） 


Off 、 

動調整 （ Automatic ) と手動調整 （1 〜 8) びある。手 

一般的なノイズを低減す 
る回路の設定を変更する 


1〜8 

動調整は、数値び大さくなるほど、ノイズ低減効 
果び大さくなる。 

Skin Detail 

Effect Level 

Off 、 Low 、 

肌色を検出して、されいな肌を演出するための 

(スキンデイテール） 

肌色部分のノイズを低減 


Middle、High 

フィルターを調整する。調整のレベルは、3段階で 
設定でさ、 High びちっとを強く調整される。 

して肌を美しく撮影する 

Hue 

±16(0) 

検出する肌色の設定は、 Hue (色相）、 Chroma 膨 

ための設定を行ラ 

Chroma 

〇〜 31(16) 

度)、 Area (色相の幅 )、 Y Level (輝度レベル)をそれ 

Area 

〇〜 31(16) 

ぞれ調整する。調整中、設定した肌色部分を検出 


Y Level 

〇〜 31(16) 

すると、液晶画面にゼブラパターンで表示する。 
ビューファインダーには表示されない。 
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設定項目 
Selective NR 
(セレクティブ NR ) 

特定の色域を検出してノイ 
ズを低減する設定を行ラ 


Color Matrix 
(カラーマト U ツクス） 

映像の色調を調整する 


White Balance 
(ホワイトバランス） 

ホワイトバランスのシフ 
卜量を調整する 
Color Correction 

(カラーコレクシヨン） 

特定の範囲の色調を補正 
する 


詳細項目 

設定値 

内容 

Effect Level 

Off 、 Low 、 

特定の色を検出して、その色の範囲を美しく演出 


Middle、High 

するためのフィルターを調整する。調整のレベルは、 

3段階で設定でさ、 High びをっとち強く調整される。 

Hue 

〇〜 31(16) 

検出する色の設定は、 Hue (色相）、 Chroma 膨度)、 

Chroma 

〇〜 31(16) 

Area (色相の幅 )、 Y Level (輝度レベル)をそれぞれ調 
整する。調整中、設定した色部分を検出すると、 

Area 

〇〜 31 (16) 

液晶画面またはファインダー上にゼブラパターン 

Y Level 

〇〜 31(16) 

で表术する。 

Select 

NormaM 、 

色調を Normal 1〜4、 Cine 1〜2の6種類から選択 


Normal 2、 

する（通常は Gamma と同じ設定にする）。選択した 


Normal 3、 

色調をより細かく調整するために、カラーゲイン、 


Normal 4、 

Cine K 

Cine 2 

色相、マト U ックスを設定でさる。 

Gain 

±50(0) 

色の濃さを調整する。 

Phase 

±18(0) 

色相を調整する。 

R-G 

±50(0) 

シアンからグ U —ン、レッドからマゼンタの色調を 
調整する。 

R-B 

±50(0) 

シアンからブルー、レッドからイエ□一の色調を調 
整する。 

G-R 

±50(0) 

マゼンタからレッド、グ U —ンからシアンの色調を 
調整する。 

G-B 

±50(0) 

マゼンタからブルー、グ U —ンからイエ□一の色調 
を調整する。 

B-R 

±50(0) 

イエ□一からレッド、ブルーからシアンの色調を調 
整する。 

B-G 

±50(0) 

イエ□一からグリーン、ブルーからマゼンタの色調 
を調整する。 

R Gain 

±50(0) 

赤色の濃淡を調整する。 

G Gain 

±50(0) 

緑色の濃淡を調整する。 

B Gain 

±50(0) 

青色の濃淡を調整する。 

Select Area 

Off 、 

補正する色の範囲を A エ U アと B エリアの2種類設 


Area A 、 

定できる。補正は、 「 A エ U アのみ」、巧エ U アのみ」、 


Area B 、 

Area A&B 

「 A エ U ア/ B エ U ア両方」を選択できる。 

Area A Setting 


補正する色の範囲 （ A エ U ア）を設定する。 Phase (色 

Phase 

〇〜 31 

相)、 Chroma 膨度)、 Area (色相の幅 )、 Y Level (輝度 

Chroma 

〇〜 31(16) 

レベル)をそれぞれ設定する。 

Area 

〇〜 31(16) 


Y Level 

〇〜 31(16) 


Area A Revision 


A エ U アの色の補正量を設定する。 Level は色の濃 

Level 

±50(0) 

さ、 Phase は色相の補正量を設定する。 

Phase 

±18(0) 
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カスタムピクチャーを使用する 


設定項目 
Color Correction 

(カラーコレクシヨン） 

特定の範囲の色調を補正 
する 


Other Functions (その他） 

上記のカテゴ U —に属さ 
ないをのを調整する 


詳細項目 

設定値 

内容 

Area B Settin 曰 


補正する色の範囲 （ B エ U ア)を設定する。 Phase (色 

Phase 

〇〜 31 

相）、 Chroma 膨度)、 Area (色相の幅 )、 Y Level (輝度 

Chroma 

〇〜 31(16) 

レベル)をそれぞれ設定する。 

Area 

〇〜 31(16) 


Y Level 

〇〜 31(16) 


Area B Revision 


B エ IJ アの色の補正量を設定する。 Level は色の濃 

Level 

±50(0) 

さ、 Phase は色相の補正量を設定する。 

Phase 

±18(0) 


Setup Level 


Black の Master Pedes ね1で設定した黒レベルに付加 

Level 

±50(0) 

するセットアップを設定する。 Level はセットアッ 

Press 

加、 Off 

プの調整量を設定する。 Press は、セットアップを 
付加することによって映像信号び100%を超えな 
いように全体を圧縮する。 

Clip At 100% 

加、 Off 

日 n にすると、映像出力び100%を超えるとさに白 
レベルを100%でク U ップする。 
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機能ゃ表 TJX をカスタマイズする [CAMERA I 欄 a| 

カメラモードで使用する機能をカスタマイズする「カスタムフアンクシヨン」と、撮影中の画面の表示項目 
をカスタマイズする「カスタムディスプレイ」とびあります。撮影スタイルや目的に合わせて、より使いや 
すいように設定することびでさます。設定した内容は、他のメニュー設定ととちに設定データとしてカー 
ドに保存したり、カードから読み出して再利用したりすることびでさます（田133)。設定のしかたは通常 
のメニュー操作と同じです。 


■ カスタムフアンクシヨンで設定できる項目 

設定内容の詳細は、メニュ ー 覽の Other Functions メニュ ー ：►「Custom Function 」 （口 194) をご覽くださし、 


設定項目 
Shockless Gam 
Shockless WB 
AE Response 
Iris Limit 
I . Ring Direction 
F . Ring Direction 
Z . Ring Direction 
F . Ring Control 
Z . Ring Control 
F . Assist B&W 

Obj . Dist . Unit 
Zoom Indicator 
ZR - 2000 AE Sh 巾 


Scan Reverse Rec 
Character Rec 


内容 

ゲインを切り換えたとさのゲイン変化の速さを設定する。 

ホワイトバランスを切り換えたとさの色温度変化をなめらかにする。 

AE の応答性を設定する。 

絞り馈定可能 F 値)の最大値を制限する。 

マニュアル U ング（アイ U ス)の操作方向を設定する。 

マニュアル U ング（フオーカス)の操作方向を設定する。 

マニュアル U ング（ズーム)の操作方向を設定する。 

マニュアル U ング（フオーカス)の敏感度を設定する。 

マニュアル U ング（ズーム)の敏感度を設定する。 

フオーカスアシスト機能（ピーキング、拡大表示)を使うとさに、画面を自動的にモノク□にす 
るかどうかを設定する。 

マニュアルフオーカス時に表示する被写体との距離情報の単位を設定する。 

ズーム表示のしかた（ズームバー、数値)を設定する。 

ズーム U モートコント□-ラー ZR - 2000(別売)からの操作で、 AE レベル調整を行うかアイ IJ ス 
調整を行ラかを設定する。 

記録する映像を上下左ち反転、上下反転、左ち反転させるかどラかを設定する。 

画面上に表示さている文字やアイコンなどを映像と一緒に記録（表示文字記録)するかどラかを 
設定する。 


■ カスタムディスプレイで設定でさる項目 

カスタマイズ可能な表示項目については、「撮影時の画面表示」（田 52) を、設定内容の詳細は、 LCD/VF Setup メニュー： ► 
「Custom Display リまたは 「Custom Display 2 J (口 1 88)をご覧ください。 
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設定データの保存と読み出し [camera I MEDIA 


メニューで行った各種の設定情報を設定データとして SD カードに保存することびでさます。設定データは、 
必要に応じて本機に読み出して再利用できます。複数のカメラを同じ設定にするときに便利です。 


■ 設定データを SD カードに保をする 

メニュー設定を設定データとして SD カードに保をします。 



① Other Functions メニュ ー >►「Transfer MenuJ > 「Save To 固」を順に選ぶ。 

② rOK 」 を選び、 SFT を押す。 

• 現在のメニュー設定び、設定データとして SD カードに保をされる。 

③ SFT を押す。 


■ 設定データを SD カードから読み込む 

SD カードに保をされている設定データを読み込んで本機に設定します。 


が ", J 269 min 
► □75 min 

0147 min 

SIBY 

00:00:00 00 V 

Other Functions 

m 

か） 

ご 

户 To 阐 


回 Transfer Menu 

. 1 . 


口 



m 




① Other Functions メニュ ー ：> 「Transfer MenuJ > 「Load From 回」を順に選ぶ。 

② rOK 」 を選び、 SFT を押す。 

• メニュー設定び、 SD カードから読み込んだ設定データの内容に設定される。 
•設定データび本機に読み込まれたあと、画面び一度消え、本機び再起動 
する（メニューは消える）。 


設定データの内容を確認する 

設定データには、メニューの設定内容を記述したテキストファイルび含まれます。設定データを保をした SD カー 
ドを、パソコンに接続した力ード IJ - ダー佈販)などに入れて、 「 CAMSET ¥ CAMSET 2. TXT 」 を開くと、設定内容 
を確認することびでさます。 


^ MEMO 参設定データは、 XF 100 と XF 105 の間で相互に読み込んで使用することびできます。 

•設定データを SD 力ードから読み込むとき、本機にプ□テクトされたカスタムピクチャーびあっても、上 
書さされます。 

参 XF 300/ XF 305 の設定データは、読み込むことはできません。 
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MEMO 


































巧生 


ク IJ ップを再生する . じ6 

ク IJ ップを操作する . 142 








クリツプを再生する 


CAMERA 


MEDIA 


ここでは、撮影した映像（ク U ップ）の再生について説明します。外部のモニターに接続して再生するとさ 
は、「接続」（田157)をご覧ください。 


インデックス画面 


POWER 庸源)スイッチを押しなびら 「 MEDIA 」 側にする（口 26) と本機びメディアモードで起動し、 CF 力ードに記録されて 
いるク U ップのサムネイル（縮ル励びインデックス画面に表示されます（才 U ジナルインデックス画面)。 


2 


1 


ク U ップ番号/ク U ップ総数 


8〜15には、選択しているク U ップの情報び表示されます。 


1 現在選択している CF カード（八イライト表示） 

2 ク IJ ップのサムネイル 

• サムネイルとしてク U ップの代表画び表示され 
る。代表画は変更することをでさる（田巧3)。 

3 IJ レー 記録 マーク 

•記録中にメディアび切り換わった場合、切り換わ 
り前後のク U ップに表示される。 

4 ショットマーク 

•ショ ッ トマーク1またはショ ッ トマーク2び付加さ 
れているとさに表示される。 

5 0 K マーク/チ卫ックマーク 

♦ 0 K マーク または チェックマークび 付加されてい 
るとさに表示される。 

6 収録日（月日）と記録開始時間 
7 カーソル（オレンジ色の枠） 

8 収録日件月日）と記録開始時間 


9ク IJ ップ名 
10 カスタムピクチャー 

参カスタムピクチャーび一緒に記録されているとさ 
のみ表示される。 

11 ビットレートと解像度 
12 フレームレート 

13 記録時間 

14 代表画のタイムコード 
15 特殊撮影情報 

参特殊撮影（インターバル Rec 、 フレーム Rec 、 スロー 
&ファーストモーション記録、プレ Rec ) で記録され 
たク U ップのとさに、そのモード名び表示される。 
•ス□一 &ファーストモーション記録で記録された 
ク U ップのとさは、「撮影フレームレート/再生 
フレームレート」び表示される。 



U U 

回 6/72 


5 4 




I 3 


2 

^1 


3 4 5 6 




8 9 


〇 
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ク u ップを再生する 


CF カードを切り換える 

両方の CF 力ードス□ットに CF 力ードを入れているときは 、 SLOT SELECT 。 □ット選択)ボタンを押して、再生する CF 力一 
ドを切り換えることびでさます (田44)。 


インデックス画面を切り換える 

インデックス画面に表示する内容を選んで、インデックス画面を切り換えることびでさます。次の3種類のインデックス 
画面に切り換えることびでさます。 

陋 Mark lndex (0 K マークインデックス画面）： 

選択中の CF カードに記録されているク U ップのうち、 0 K マークび付加されたク U ップのみを表示する。 

因 Mark Index (チェック マークインデックス画面）： 

選択中の CF カードに記録されているク U ップのうち、チェックマークび付加されたク U ップのみを表示する。 

Photo Index (静止画インデックス画面）： 

SD カードに記録されている静止画のみを表示する。 


INDEX 





INDEX (インデックス)ボタンを押す 

• インデックスメニューび表示される。 



2ジョイスティックを上下に押して、切り換えた 
いインデックス画面を選ぶ SET を押す 

•選んだインデックス画面に切り換わる。 

切り換えを中止するとさ 
CANCEL を押す。 



才 IJ ジナルインデックス画面に戻るとさ 
INDEX (インデックス）ボタンを押す。 
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■ 再生する 

インデックス画面で選んだク IJ ップを再生します。再生には再生ボタンを使用します。 




ジョイスティックを上下左ちに押して、再生するクリップを選ぶ 

• ジョイスティックを操作すると、インデックス画面上のカーソル（オレンジ色の枠）び移動 
するので、再生したいク U ップに合わせる。 


军 


2 ►/" (再生/一時停止)ボタンを押す 

•再生び始まる。 

• 再度 、►/II (再生/一時停止)ボタンを押すと再生一時停止となる。 

• 選んだク IJ ツプの再生び終わると、自動的に次のク U ツプび再生される。最後のク IJ ツプ 
の再生び終わると、最後のク U ップの最終フレームで再生一時停止となる。 


再生を終えるとさ 
■(停止)ボタンを押す。 


/ ^ 

% ごを意之アクセスランプび点打している間は、次のことを必ず守って<ださい。データを破損する恐れびあります。 
■ 電源を切らない。バッテ U —などの電源を取り外さない。 

■ アクセスしている CF カードス□ットのカードカノく一を開けない。 


ヴ MEMO ク IJ ップび切り換わるときに映像と音声び途切れることびあります。 
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ク u ップを再生する 


再生時の画面表示 



1 バッテ IJ 一残量の目安►►田53 


2再生状況 
► PLAY 
II PAUSE 

ィ ■■ 

F FWDxS ►► 

F FWD x 15 ►► 
F FWD x 60 ►► 
◄◄FREV x 5 
◄◄ FREVX 15 
◄◄FREV x 60 


再生中 

再生一時停止中 
コマ 送り 
コマ 戻し 
早送り巧倍速） 
早送り （15 倍速) 
早送り （60 倍速) 
早戻し巧倍速） 
早戻し （15 倍速) 
早戻し （60 倍速) 


3 ぴ力ード ►► 口 44 
4 IJ レー記録 ►► m 44 


IJ レー記録び発生したク U ップに表示される。 U 
レーび発生したとさの位置によって、■(先頭 )、： t 
仲間)、堀（終端)びある。 


5タイムコード►►田87 


6ク IJ ップ番号/ク IJ ップ総数 


7 ビットレートと解像度巧 
8 フレームレー ト ►►[!] 巧 
9 カスタムピクチャー ►►[!] 120 

カスタムピクチャーび一緒に記録されているク U ッ 
プのとさ表示される。 

10画面表示出力 ►►□□ I 巧 
11 U モコン►►田189 
12 ユーヴービット ►►田90 
13 音声出カチャンネル ►► 口160 
14 レベル メーター 

15 OK マーク/チェックマーク ►►田145 
16 収録曰と記録開始時間*^ 

17 ゲインり►►田65 

18 F 値り►►口 71 

19 シャツタースピードり ►► 田 68 


り LCD/VF Setup メニュ ー > 「Metadata Display 」 の 「 Date/Time 」 び 「 On 」 のときに表示される。 

り LCD/VF Setup メニュ ー > 「Metadata Display 」 の 「Camera Data 」 び 「 On 」 のときに表示される。 
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さまざまな再生 


操作 

再生中に 
再生中に 
一時停止中に 
一時停止中に 
再生中に 
再生中に 
再生中に2回押す 


早送りや早民し、ス□一再生、コマ送り、スキップ再生などの再生方法びあります。 


機旨^ 

早送り*^ 

早戻し*^ 

コマ 送り 
コマ 戻しり 

スキップ再生 


説 明 

押すたびに再生速度び約5倍^約15倍^約60倍に切り換わる。 
*2 

押すたびに1コマ進む。押し続けると連続してコマごとに進む。 
押すたびに1コマ戻る。押し続けると連続してコマごとに戻る。 
次のク U ップの先頭から再生。 

現在のク IJ ップの先頭から再生。 

前のク U ップの先頭から再生。 


操作中、画面び乱れることびあります。 

り 画面に出る倍速表示は目安です。 

巧 コマの間隔は〕マ送りのときより長くなり、解像度/フレームレートび 720/60 P または 720/24 P のときは 0.2 秒、それし U 外のときは 0.5 
秒です。 


MEMO •特殊再生中は音声び聞こえません。 

• 早送りや早戻し中に ►/« ボタンを押すと、通常の再生に戻ります。 


音声を聞ぐ 

通常の再生中は、音声を内蔵スピーカー（モノラル)またはへッドホンで聞くことびできます 。 n (へッドホン)端テにへッ 
ドホンを接続すると内蔵スピーカーは OFF になります。 



ン 

打 SSOQA づづ 

U 

樽：- - i ご 
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ク u ップを再生する 


へッドホンの音量を調整する 

へッドホンの音量は Audio Setup メニュ ー >►「Audio Output 」 の 「Headphone Volume 」 または、カスタムダイヤル（の 56) で調 
整でさます。 

内蔵スピーカーの音量を調整する 

内蔵スピーカーの音量は 、 Audio Setup メニュ ー >►「Audio Output 」 の 「Speaker Volume 」 で調整できます。 


^ MEMO モニターするチヤンネルの選択については、「音声出力を選択する」（田 160) をご覧ください。 


■ 再生中に シヨッ トマークを付加する 

再生中や再生一時停止中にシヨットマーク （1 または 2) を付加することびでさます。アサインボタンに 「Shot Mark 1」ま 
たは 「Shot Mark 2」を割り当て、再生中または再生一時停止中に押します。ショットマーク1は、 U モコンの SH 0 T 1 ボタン 
を押して付加することちでさます。 



例：アサイン1ボタンに 「Shot Mark 1」を割り当てて、シヨットマークを付加する場合 



アサイン1ボタンに 「Shot Mark 1」を割り当てる（田 118) 


2 再生中または再生一時停止中 

シヨットマークを付加したいシーンでアサイン1ボタンを押す 

•「Shot Mark 1」び表示され、シヨットマーク1び付加される。 

• 再生中にシヨットマークを付加すると再生一時停止になる。 

• シヨットマークを付加したク U ップには、インデックス画面で回び表示される。 


ク ^EMO • じのク U ップに付加できるショット マー クは、ショット マー ク1とショット マー ク2を合わせて100個まで 
です。 

• ボタンを押した時点のフレームとショットマークを付加するフレームは、最大 0.5 秒程度ずれることびあ 
ります。 


POWERED 
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クリップを操作する I CAMERA I media] 

ク U ップ単位の操作や情報表示を行うとさは、ク U ップメニューを使用します。ク U ップメニューは動画 
の各種インデックス画面で表示することびでさ、それぞれの画面に応じた機能を選ぶことびでさます。ま 
た、すべてのクリップに対する操作は 、 Other Functions メニューから行うことびできます。 


■ ク IJ ップメニューー覧 


メニュー項目 

内容 

インデックス画面 

CD 

才 IJ ジ II 0 K II チ1ック1 
ナルマーク7—ク 

ショット 

I マ-ク I 

I 王クス 
パンド 

Cancel 

ク IJ ップメニューを消す。 

参 参 参 

参 

参 

— 

Display Clip Info 

ク IJ ップの詳細情報画面を表示する。 

参 参 参 



144 

Add 國 Mark 

0 K マークを付加する。 

皇 *1 



145 

Delete 國 Mark 

0 K マークを消去する。 

• ♦ 



146 

Add 因 Mark 

チェックマークを付加する。 

• *1 



145 

Delete 因 Mark 

チェックマークを消去する。 




146 

Copy Clip 

ク IJ ップを別の CF カードにコピーする。 

参 参 



146 

Delete Clip 

ク U ップを消去する。 

参 参 



148 

Shot Mark 

シヨットマーク 1 またはシヨットマーク 2 び付加 






されたフレームだけをシヨットマークインデッ 

参 参 参 





クス画面に表示する。 





Shot Mark 1 

シヨットマーク1び付加されたフレームだけを 

皇皇皇 
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シヨットマークインデックス画面に表示する。 

■ ■ • 




Shot Mark 2 

シヨットマーク 2 び付加されたフレームだけを 

皇皇皇 





シヨットマークインデックス画面に表示する。 

WWW 




Expand Clip 

ク U ップエクスパンド画面に切り換える。 

参 参 • 



151 

Delete User Memo 

ク IJ ップに付加されているユーヴーメモを消去 

A A 龜 



1 AQ 


する。 

WWW 



1 4ジ 

Copy 國 File 

カスタムピクチャーを本機にコピーする。 

参 参 参 
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Add Shot Mark 1 / 

シヨットマーク1を付加/消去する。 


皇 *2 

皇 *2 


Del . Shot Mark 1 



■ 

• 

1 m 

Add Shot Mark 2 / 

シヨットマーク 2 を付加/消去する。 


•り 

•り 

\ JZ 

Del . Shot Mark 2 



■ 

■ 


Fewer Index Pics 

エクスパンドインデックス画面で、時間間隔を 



皇 



より粗くする。 



W 

1 C 1 

More Index Pics 

エクスパンドインデックス画面で、時間間隔を 



皇 

1 J 1 


より細かくする。 



W 


Pause 

選んだフレームの再生一時停止状態にする。 


参 

参 

— 

Set Index Picture 

フレームをク IJ ップの代表画に設定する。 


参 

参 

153 


りクリップに 0 K マーク/チェックマークび既に付加されているときは、 「 Delete 」 になる。 
*2 シヨッ トマークの付加状態によって、表示される項目び変わる。 
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ク u ップを操作する 


■ ク IJ ップメニューで操作する 


例：才 IJ ジナルインデックス画面でク IJ ップに 0 K マークを付加する場合 



] 操作するクリップを選ぶ 



2 SET を押す 

•ク IJ ップメニューび表示される。選択でさる機能は、表示している画面や選択しているク 
IJ ップによって変わる。 



0 K マークを 付加する 


① 「 Add 陋 Mark 」 を選ぶ SET を押す。 

② rOK 」 を選ぶ SET を押す。 

♦選択したク U ップに 0 K マークび付加され、サム 
ネイルの左に陋び表示される。 
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選択しているク IJ ップのサムネイル（縮小画） 

ショットマーク 
撮影開始日時 
ク IJ ップ名 

ビットレートと解像度 
特殊記録情報/フレームレート 
♦特殊記録されたク U ップのとさは、 「 INTREC 」、 
「 FRMREC 」、 rS & FREC」、「PRE REC 」 のいずれか 
び表示される。 

• ス□一&ファーストモーション記録で記録したク 
U ップのとさは、フレームレートの表示び「撮影 
フレームレート/再生フレームレート」になる。 


7 0 K マーク/チェックマーク 
8 カスタム ピクチャー 
9 記録終了 フレームの タイム コード 
10 収録時間 

11 記録開始 フレームの タイム コード 
12 表示されているク IJ ップの代表画のタイム コード 
13 次のク IJ ップのサムネイル 
14 前のク IJ ップのサムネイル 


ク IJ ップに付加されているユーヴーメモを表示する 



クリップ詳細情報画面でジョイスティックを上に押すと、クリップに付加されているユーヴーメモ 
を表示することびでさます。ジョイスティックを下に押すと、クリップ詳細情報画面に戻ります。 


■ ク IJ ップの詳細情報を表示する 

ク IJ ップメニューで 「Display Clip Info 」 を選択すると、ク U ップの詳細情報び表示されます。ク U ップ詳細情報画面でジョ 
イスティックを左ちに押すと、前/次のク U ップに移動します。 CANCEL を押すと元の画面に戻ります。 


345678 9U 
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ク u ップを操作する 


ク U ップと一緒に記録されているカスタムピクチャーを表示する 

カスタムピクチャーび一緒に記録されているク U ップのとさは、ク IJ ップ詳細情報画面でジョイ 
スティックを下に押すと、カスタムピクチャーの設定内容を表示することびでさます。設定内容 
は3つの画面に分かれており、下に押すたびに「國 Data 1/3」一「國 Da ね2/3」一「國 Data 3/3 J 
- 「User Memo 」 ^「ク U ップ詳細情報画圃のように切り換わります。 



■ 0K マーク/チェックマークを付加する 

ク U ップに 0 K マーク/チェックマークを付加しておくと、 0 K マーク/チェックマークび付加されたク U ップだけをイン 
デックス画面に表示することびでさます。また、 0 K マークび付加されたク U ップは、本機での消去び禁止されるため、 
重要なク IJ ップを保護することびでさます。 


ク U ッ プに 0 K マーク/チ ェッ クマークを付ける 
選択したク IJ ップに 0 K マークまたはチェックマークを付けることびでさます。 

① マークを付けるク U ップを選ぶ。 

② ク IJ ップメニュ ー：►「 Add 陋 Mark 」 または 「 Add 囚 Mark 」 を順に選ぶ） ► SET を 
押す。 

③ rOK 」 を選ぶ） ► SET を押す。 

• 選択したク U ップに 0 K マークび付加され、サムネイルの左に陋び表示される。 
•「 Add 因 Mark 」 を選んだとさは、チェックマークび付加され、サムネイル 
の左に因び表示される。 



^ MEMO • アサインボタンに 「 Add 陋 Mark 」 または 「 Add 因 Mark 」 を割り当てれば、インデックス画面やク U ップの 
再生中/再生一時停止中に 0 K マーク/チェックマークを付加することをでさます。 

• 0 K マークとチェックマークは同じク U ップに同時に付加することびできないため、 0 K マークび付加され 
たク U ップにチェックマークを付加すると、 0 K マークは解除されます。チェックマークび付加されたク 
IJ ップに 0 K マークを付加したときも同様に、チェックマークび解除されます。 
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■ OK マーク/チェックマークを消去する 


1つのク U ッ プの 0 K マーク/チ エツ クマークを消去する 


すでに OK マークまたはチェックマークび付加されたク U ップから、 OK マークまたはチェックマークを消去することびでさます。 

① マークを消去するク U ップを選ぶ。 

② ク IJ ップメニュ ー>►「 Delete 陋 Mark 」 または 「 Delete 因 Mark 」 を順に選ぶ。 

③ rOK 」 を選ぶ SET を押す。 

• 選択したク U ップの 0 K マークまたはチェックマークび消去される。 



すべてのク IJ ップの 0 K マークをまとめて消去する 



① Other Functions メニュ ー >►「Delete All 陋 Marks 」 を順に選ぶ。 

② rOK 」 を選ぶ SET を押す。 

• 選択している CF カードに記録されているすべてのク U ップから、 0 K マー 
クび消去される。 

中止するとさ 
CANCEL を押す。 

③ SFT を押す。 


■ ク IJ ップをコピーする 

CF カードに記録されたク IJ ップを、もう一方のス□ットの CF カードにコピーすることびできます。コピー先の CF カード 
には同じク U ップ名でコピーされます。 


① コピーす るク IJ ップを選ぶ 

② ク U ップメニュ ー ：►「Copy Clip 」 を順に選ぶ。 

③ 「0 K 」 を選ぶ SET を押す。 

• 選択したク U ップびもう一方のぴカードス□ットのぴカードにコピーされる。 

中止するとさ 
CANCEL を押す。 

④ SFT を押す。 
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ク u ップを操作する 


すべてのク IJ ップをコピーする 



① Other Functions メニュ ー>► fClipsJ > 「Copy All Clips 」 を順に選ぶ。 

② rOK 」 を選ぶ S 口を押す。 

• 選択している CF カードに記録されているすべてのク U ップび、もう一ち 
のス□ットの CF カードにまとめてコピーされる。 

中止するとさ 
CANCEL を押す。 

③ SFT を押す。 


0 K マークび 付加されたク U ップをまとめて コピーす る 

① Other Functions メニュ ー>► fClipsJ > 「Copy 關 Clips 」 を順に選ぶ。 

② rOK 」 を選ぶ SET を押す。 

• 選択している CF カードに記録されているク U ップのうち、 0 K マークび付 
加されているク U ップび、もう一方のス□ットの CF カードにまとめてコ 
ピーされる。 

中止するとさ 
CANCEL を押す。 

③ SFT を押す。 



/ ^ 

♦ごを意之アクセスランプび赤色に点好中は、次のことを必ず守ってください。データを破損する恐れびあります。 
■ 電源を切らない。バッテ IJ 一などの電源を取り外さない。 

■ アクセスしている CF カードス□ットのカードカノ く一を開けない。 

グ MEMO ^CF カードカバーび開いていると、コピーは行えません。 

• コピー先の CF カードに同じク IJ ップ番号*のク U ップびあるときは、次に大きなク IJ ップ番号のク U ップ 
名に変更されます。*クリップ名の4巧の数宇。 
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■ ク IJ ップを消去する 

び力ードに記録されたク U ップを消去することびできます。 0 K マークび付加されたク IJ ップは消去できません。消去 
するとさは、先に 0 K マークを消去する必要びあります。 


1つのク U ップを消去する 




消ぶしまずか？ 


010. 1. 1 AM 12;49 
AA0004 
50 Mbps 1920x1080 
INT REC 60i 


Start 

End 

Duiatiun 


05.17 
OS.15 
05. 29 
00:15 


① 消去するク U ップを選ぶ。 

② ク U ップメニュ ー ：►「Delete Clip 」 を順に選ぶ。 

③ rOK 」 を選ぶ SET を押す。 

• 選択したク IJ ップび消去される。 

• 0 K マークび付加されたク IJ ップは消去されない。 
•ク U ップの消去は中止でさない。 

④ SFT を押す。 


すべてのク IJ ップを消去する 

① Other Functions メニュ ー>► [ Clips ] > 「Delete All Clips 」 を順に選ぶ。 

② 「0 K 」 を選ぶ SET を押す。 

• 選択している CF カードに記録されているすべてのク IJ ップび消去される。 
• 0 K マークび付加されたク U ップは消去されない。 

中止するとさ 
CANCEL を押す。 

③ SFT を押す。 



/ ^ 

ご注意之アクセスランプびホ色に点灯中は、次のことを必ず守って<ださい。データを破損する恐れびあります。 
■ 電源を切らない。バッテ U —などの電源を取り外さない。 

■ アクセスしている CF カードス□ットのカードカノく一を開けない。 
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ク u ップを操作する 


■ク IJ ップに付加されている ユー ヴ ー メモを消去する 

選択したク IJ ップに付加されているユーヴーメモを消去することびでさます。 

① ユーヴーメモを消去するク IJ ップを選ぶ。 

② ク IJ ップメニュ ー ：> 「Delete User Memo 」 を順に選ぶ。 

③ rOK 」 を選ぶ SET を押す。 

• 選択したク IJ ップに付加されているユーヴーメモび消去される。 


■ カスタムピクチャーをコピーする 

選択したク IJ ップと一緒に記録されているカスタムピクチャーを、本機にコピーすることびできます。 

① カスタムピクチャーをコピーするク U ップを選ぶ。 

② ク U ップメニュ ー：►「 Copy 國 File 」 を順に選ぶ。 

•國 Data 1/3画面に切り換わり、カスタムピクチャーの設定内容び表示される。 
• ジョイスティックを上下に押すと、國 Data 2/3画面または國 Data 3/3画面 

に切り換わり、その他の設定内容び表示される。 

③ ジョイスティックを左ちに押して、コピー先のカスタムピクチャーを選ぶ 
SET を押す。 

参「〔1」〜 rC 9」 からコピー先を選ぶ。 

④ roK 」 を選ぶ S 口を押す。 

• 選択したク IJ ップと一緒に記録されているカスタムピクチャーびコピーさ 
れる。 

⑤ SFT を押す。 




4 MEMO • プ□テクトされたカスタムピクチャーをコピー先に選択することはできません。 
• カスタムピクチャーの C 7 〜 C 9 は初期状態ではプ□テクトされています。 
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■ショットマークインデックス画面を表示する 

ク U ップにショットマーク （1 または 2) び1つじ(上付加されている場合、ショットマークび付加されているフレームだけ 
を抜さ出して、インデックス画面に表示することびでさます。ショットマークインデックス画面では、選択したフレー 
ムから再生する、選択したフレームにショットマークを付加•消去する、選択したフレームをク IJ ップの代表画に設定 
する、などの操作を行うことびでさます。ショットマーク画面インデックスには、「ショットマーク1と2の両方」、「ショッ 
トマーク1のみ」、「シヨットマーク2のみ」の3種類の表示ち法びあります。 



1 シヨットマークび付加されているフレームのタイムコード 



① シヨットマークインデックス画面を表示するク U ップを選ぶ。 

② ク U ップメニュー 「Shot Mark」、「Shot Mark リ 、 「Shot Mark 2」のい 
ずれかを順に選ぶ SET を押す。 

•選んだク U ップのシヨットマークインデックス画面び表示され、メ 
ニューで選んだシヨットマーク種別のフレームだけび、サムネイル 
表术される。 

元のインデックス画面に戻るとさ 


INDEX (インデックス）ボタンを押す。 


グ〉 MEMO シヨットマークインデックス画面から再生すると、シヨットマークインデックス画面は解除されます。 
再生停止後は、シヨットマークインデックス画面を表示する前のインデックス画面に戻ります。 
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ク u ップを操作する 


■ エクスパンドインデックス画面を表示する 

ク U ップを一定の時間ごとに分割してインデックス画面に表示することびでさます。収録時間の長いク U ップの中から 
目的のシーンをすばやく探したいときに便利です。分割の時間間隔は、メニューで、「より細かく （More Index Pics )」 ま 
たは「より粗く （Fewer Index Pics )」 を指定することで変更できます。エクスパンドインデックス画面では、選択したフレー 
ムから再生する、 選択したフレームに シヨ ットマークを付加•消去する、選択したフレームをク IJ ップの代表画に設定 
する、などの操作を行うことびでさます。 




1 代表画アイコン（代表画に設定されているフレームに表示される） 

2サムネイルを表示しているフレームのタイムコード 

① エクスパンドインデックス画面を表示するク U ップを選ぶ。 

② ク U ップメニュ ー ：►「Expand Clip 」 を順に選ぶ SET を押す。 

• 選んだク IJ ップのエクスパンドインデックス画面び表示される。 

③ 必要に応じて、ク U ップメニュー 「More Index Pics 」 または 「Fewer Index 
Pics 」 を選ぶ SET を押す。 

• 時間間隔び、より細かくまたはより粗くなる。 

元のインデックス画面に戻るとさ 
INDEX (インデックス）ボタンを押す。 

^ MEMO エクスパンドインデックス画面から再生すると、エクスパンドインデックス画面は解除されます。再生停 
止後は、ェクスパンドインデックス画面を表示する前のインデックス画面に戻ります。 
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■シヨッ トマークを付加/消去する 

シヨットマークインデックス画面またはエクスパンドインデックス画面でサムネイル表示されているフレームに、シヨッ 
トマーク （1 または 2) を付加したり、付加されているショットマークを消去したりすることびでさます。 


シヨットマークを付加する 


例：「シヨットマーク2」を付加する場合 



① シヨットマークインデックス画面またはエクスパンドインデックス画面でフ 
レーム（サムネイル)を選ぶ。 

② ク U ップメニュ ー ：►「Add Shot Mark 2」を順に選ぶ。 

③ rOK 」 を選ぶ SET を押す。 

•選んだフレームに対して、ショットマーク2び付加され、サムネイルの左 
に國び表示される。 


シヨットマークを消去する 


例：「シヨットマーク1」を消去する場合 



① ショットマークインデックス画面またはエクスパンドインデックス画面でフ 
レーム（サムネイル)を選ぶ。 

② ク U ップメニュ ー：►「 Del . Shot Mark 1」を順に選ぶ。 

③ 「0 K 」 を選ぶ SET を押す。 

参選んだフレームに付加されているショットマーク1び消去される。 
•ショットマークを消去したことにより、そのフレームび、現在表示して 
いるショットマークインデックス画面の表示条件を満たさなくなったと 
さは、インデックス画面に表示されなくなる（例：ショットマーク1のイ 
ンデックス画面で、シヨットマーク1を消去したとさなど)。 


^ MEMO •ショットマークの付加は、アサインボタンに 「Shot Mark 1」または 「Shot Mark 2」を割り当てて操作しても 
できます。また、ショットマーク1は、 U モコンの 「 SHOT りボタンを押して付加することもできます。 

• 1つのク IJ ップに付加でさるショットマークは、ショットマーク1とショットマーク2を合わせて100個まで 
です。 

• ボタンを押した時点のフレームとショットマークを付加するフレームは、最大 0.5 秒程度ずれることびあ 
ります。 
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ク u ップを操作する 


■ ク IJ ップの代表画を設定する 

シヨットマークインデックス画面またはェクスパンドインデックス画面で選択したフレームを、ク IJ ップの代表画に設定 
することびでさます。 



① シヨットマークインデックス画面またはエクスパンドインデックス画面でフ 
レーム（サムネイル)を選ぶ。 

② ク U ップメニユ ー >►「Set Index Pi 加 re 」 を順に選ぶ SET を押す。 

③ rOK 」 を選ぶ S 口を押す。 

•選んだフレームび、そのク U ップの代表画に設定され、サムネイルの左に 
□び表示される。 


^ MEMO 先頭！;(外のフレームを代表画に設定しても、才 IJ ジナルインデックス画面でク U ップを再生するとさは 
先頭フレームから再生されます。 
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接続 

出力信号形式 . 156 

外部 f ニターを接続する . 157 

音声出力を選択する . 160 

ク IJ ップをパソコンに保存する ..... 162 






出力信号形式 


[camera imedia 


HD/SD SD 喘テ （ B 巧日）、 HDMI ® OUT 端テ、 HD/SD COMPONENT OUT 端テからの出力は、記録•再生の映 
像信号形式とメニューの設定によって切り換わります％コンポジット出力端子 （ AV 端テ）からは 480/60 i 形 
式で出力されます。 

* HDMI OUT 端テの場合は、接続した外部モニターの能力によって変わります。 


■ 映像信号形式と出力信号形式 

映像信号形式と各端テから出力される信号形式は、次の表のとおりです。映像に画面表示を重畳することもでさます。 


映像信号形式 

(角牛像度/フレームレート） 

hi^hldHD/SD SDI 

端子* 1^*3 

HDMI OUT 
端子 

HD/SD COMPONENT OUT 
端子 

コンポジット 

出力端子* 2 

HD 出力 

11SD 出力 

HD 出力 

11SD 出力 

HD 出力 

1SD 出力 

1 SD 出力 1 

1080 /60i 

1080/30P 

1080/24P 

1080/S&F Frame Rate 

1080 /60i 

480/60i が 

1080 /60i 

480/60P 

1080 /60i 

480/60i 

480/60i 

720/60P 

720/30P 

720/24P 

720/S&F Frame Rate 

720/60P 

480/60i が 

720/60P 

480/60P 

720/60P 

480/60i 

480/60i 


Video Setup メニユーの 「SDI Output 」 で、 「 HD 」、「 SD 」、「 Off 」 を切り換える。 

り Video Setup メニユーの [HD Onscreen Disp 」 または [SD Onscreen Disp 」 を 「 On 」 に設定すると、画面表示を重畳することびできる。 

り LCD/VF Setup メニユ ー > 「 Zebra 」 の 「HD Output 」 を 「 On 」 にすると、ゼブラパターンを出力できる。 HD/SD SD 喘子または HD/SD 
COMPONENT OUT 端テの出力を SD に設定している場合、ゼブラパターンを出力すると一時的に HD 出力になる。 

*4 接続したモニターの能力に応じて自動的に、 HD 出力 / SD 出力び切り換わる。 

*5 Video Setup メニユーの 「Component Output 」 で、 「 HD 」、「 SD 」 を切り換える。 

が HDMI OUT 端子び SD(480/60P) 出力のときは、 HD/SD SD 喘子からも SD(480/60P) の信号び出力される。 

余 MEMO HDMI OUT 端テに接続していると、 HD/SD SDI 端テからの出力は HDMI OUT 端テと同じ信号形式に 

なります。 


■ SD 出力時の表示方式 

アスペクト比び 16:9 の HD 映像を 4:3 の SD 映像にダウンコンバートして出力するときの表示ち式は、次の 3 種類びあり、 
Video Setup メニユーの rSD Output 」 で選択します。 

Squeeze (スクイーズ） Letterbox (レターボックス） Side Crop (サイドク□ップ） 


m 


16:9 の映像を左ち方向に縮小して 4:3 に 
する*。 



16:9 の映像の上下に黒い帯を追加して 
4: 引こする。 


16:9 の映像の両端を切り取って 4:3 に 
する 


接続した外部モニターび 16:9 のとさは、正常なアスぺク ト 比で出力される。 
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外部モニターを接続する [camera [media 


撮影-再生映像を外部モニターに表示するとさは、外部モニターに応じて使用する端テを決めて本機と外 
部モニターを接続したあと、使用する端テの出力信号形式をメニューで設定します「出力信号形式」 
( m 156))〇映像は、各映像出力端子に同時に出力することびでさます。 


■ 接続のしかた 

本機と外部モニターを接続します。 HD/SD COMPONENT OUT 端テを使用する場合、音声を出力するときは、 AV 端テと外 
部モニターの音声入力端テをステレオビデオケーブル STV -250 N 側売)で接続してください。 



ステレオビデオ 
ケーブル 
STV-250N 
( 別売 ) 


HDMI 
ケーブル 
怖販 ) 


♦ ♦ ♦ 


D 端テ 1 
ヶ-ブル 
DTC-100 P し 3 
(: 別売） 

♦ 





VIDEO IN COMPONENT IN HDMI IN 


SDI IN 


または 


AUDIO IN 


u □□□□ u 


ク ^EMO コンパクトパワーアダプターを使って、家庭用のコンセントにつないで使うことをおすすめします。 
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XF105 


励 147 min ST 目 Y 00:00:22. 00 P 

► 囚 80 min 
039 min 


HD / SDSDI 端子を使用する 

HD/SD SDI 端テから出力される映像信号には、才ーディオ信号とタイム〕ード信号び重畳されます。 HD/SD SDI 端テを使用 
するときは 、 Video Set 叩メニューの rSDI Output 」 で、 「 HD 」 または 「 SD 」 を選びます。画面表示を重畳することもできます 
( m 1 59) 。 HD/SD SDI 端テを使用しないときは 、 Video Set 叩メニューの 「SDI Output 」 を 「 Off 」 にするとバッテ U -の持ちび良 
くなります。 

① Video Setup メニュ ー>► rSDI Output 」 を順に選ぶ。 

② 「 HD 」 または rSD 」 を選ぶ SET を押す。 

③ rSD 」 を選んだとき SD 出力の表示ち式を選ぶ 
「コンポジット出力端子を使用する」（田 159) 

SDI 出力を使用しないとさ 
②で 「 Off 」 を選ぶ。 


■ HDMI OUT 端子を使用する 

HDMI OUT 端子を使用すると、映像と音声をデジタル信号で出力することびでさます。接続した外部モニターの能力に合わ 
せて、 HD 出力と SD 出力び自動的に切り換わります 。 HDMI OUT 端子の出力に画面表示を重畳することもできます（日;]159)。 

方 MEMO ♦ SD 出力の表示方■式は 、 「Squeeze (スクイーズ )」、 [Letterbox (レターボックス )」、 「Side Crop (サイドク□ッ 
プ)」のいずれかをメニューで選択でさます（圧]156)。 

参 DVI 対応モニターとの接続は保証していません。 

•モニターによっては正しく表示されないことびあります。そのときは、他の端テを使って接続してください。 


HD/SD COMPONENT OUT 端テを使用する 

HD/SD COMPONENT OUT 端テは、 HD 映像をアナ□グ信号で出力することびできます。使用するときは、メニユーで HD 出 
力または SD 出力を切り換えます。 HD/SD COMPONENT OUT 端テの出力に、画面表示を重畳することもできます（田159)。 


HD 出力または SD 出力を選ぶ 


① Video Setup メニュ ー >►「Component Output 」 を順に選ぶ。 

② 「 HD 」 または rSD 」 を選ぶ SET を押す。 

③ 「 SD 」 を選んだとき SD 出力の表示ち式を選ぶ 

「コンポジット出力端子を使用する」（田 159) 




日图148 min 
► 囚80 min 

0 39 min 

STBY 

00:00:22.00 P 

Video Setup 



m 



か，81 BBmi 

m SD 


拭 

Off 


口 



00 00 
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外部 モニターを 接続する 


コンポジット出力端子を使用する 


コンポジット出力端子 （ AV 端テ)からは、ダウンコンパ'-卜された SD アナ□グコンポジット信号を出力します。コンポジッ 
卜出力端子 （ AV 端テ)から出力される映像の表示ち式（□□じ 6) は、 「 Squeeze (スクイース」、 「 Letterbox (レターボックス)」、 
「Side Crop (サイドク□ップ)」のいずれかをメニューで選択できます。 

① Video Setup メニュー> fSD Output 」 を順に選ぶ。 

② 「 Squeeze 」、「 Letterbox」、「Side Crop 」 のいずれかを選ぶ SET を押す。 





EMO モニターびビデオ ID -1 ち式に対応していれば、自動的にワイド画面 （16:9) に切り換わります。 


出力映像に画面表示を重畳する 


HD / SDSDI 端子（12223 )、 HDMI OUT 端テ、 HD/SD COMPONENT OUT 端テ、コンポジット端テ （ AV 端テ)から出力される映 
像に画面表示を重畳することびできます。重畳の設定は Video Setup メニューで行い、 HD 出力と SD 出力を個別に設定でき 
ます。なお、この設定は、 CF 力ードに記録される映像には影響しません。 

① Video Setup メニュ ー ：►「HD 加 screen Disp 」 または 「SD Onscreen Disp 」 を順に選ぶ。 

② rOn 」 を選ぶ >^ SET を押す。 

• 画面に駆因び表示される％ 

* カメラモードでは、 LCD/VF Setup メニュ ー > 「Custom Display 2 」の 「Output Display 」 び 
「 On 」 のとさのみ表示される。 



MEMO SD 出力時の表示ち式び 「Side Crop 」 のときは 、 「SD Onscreen Disp 」 の設定にかかわらず、画面表示は重畳 
されません。 


00114/ min STBY 00:00:22. 00 V 

► 囚 80 min 
回 39 min 

Video Setup 




苗口 
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音声出力を選択する 

HD / SDSD 喘テ（臣巧回）、 HDMIOUT 端テ、 AV 端テ、〇 ( ヘッドホン)端テから音声を出力できます。 AV 端テ、 
0(ヘッドホン）端テから出力される音声は、チヤンネルなどを選択できます。また AV 端テから出力される 
音声は レベルを 2段階から選択でさます。 


■ エンべデッドオーディオ 


XF105 


[camera I media ) 


HD/SD SDI 端テから出力される映像信号に音声信号を重畳することびできます 。 Video Setup メニユーの 「SDI Output 」 を 
「 HD 」 または rSD 」 にすると自動的にエンべデッドオーデイオび ON になります。 


■ 映像と音声のタイ^ングを選ぶ（モニターディレイ） | camera | ie 「 I 

AV 端テ 、 n (へッドホン）端テから出力される音声について、映像とタイミングを合わせて遅延させるかどうかを設定す 
ることびでさます。 


① Audio Setup メニユー 「Audio Output ] > 「Monitor Delay 」 を順に選ぶ。 

② 次のいずれかを選ぶ SET を押す。 

Line Out :映像とタイミングを合わせるために、音声信号を遅延させて出力 
する。 

Normal : U アルタイム（ディレイなし）で音声を出力する。 


■ 音声出カチャンネルを選ぶ [camera [ media ] 

AV 端テ 、 n (へッドホン)端テから出力される音声のチャンネルを選択することびでさます。 

① Audio Setup メニュ ー >►「Audio Output ] > 「 Channel 」 を順に選ぶ。 

② 次のいずれかを選ぶ SET を押す。 

CH 1/ CH 2 :出力音声の L 〔 h に CH 1 を、 R ホに川2を割り当てる。 

CH 1/ CH 1 :出力音声の L ホと Rch の両方に川1を割り当てる。 

CH 2/ CH 2 :出力音声の L ホと Rch の両方に川2を割り当てる。 

AII/AII : 出力音声の L ホと Rch の両方に川1と CH 2をミックスした信号を 

割り当てる。 




^ MEMO アサインボタンに 「Audio Output CHJ を割り当てると、アサインボタンを押して出カチヤンネルを切り換 

えられます（圧]118)。 
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音声出力を選択する 


■ 

AV 端子の音声出カレべ j レを選ぶ 

CAMERA 

MEDIA 


AV 端テから出力される音声の出カレベルを選択することびできます。 2 V 「 ms にすると、出カレベルび6 dB 上びります。 


min ST 目 Y 00:00:22. 00 P 

► 囚 80 min 
11139 min 

Audio Setup 



① Audio Setup メニュ ー >►「Audio Output ] >「 Level 」 を順に選ぶ。 

② 口 Vrms 」 または「1 Vrms 」 を選ぶ SET を押す。 


4 MEMO がへ ッドホン)端テの出カレベルは変わりません。 










クリップをパソコンに保存する (CAMERA I MEDIA I 

記録したク U ップをパソコンに取り込むときは、付属の Canon XF Utilities Disc を使用します。ディスクには、 
次のソフトウェアび入っています。 

Canon XF Utility 

パソコンへの取り込み、映像の確認-再生、ク U ップの管理を行う簡易ブラウヴ ー。 

ノンリニア編集ソフトウェア用プラグイン 

• Canon XF Plugin for Avid Media Access (Windows 用 / Mac 用） 

ノン U ニア編集ソフトウエア Avid Media Composer ( Windows / Mac ) / Avid NewsCutter (Windows に、 CF 
力ー ド内またはパソコンに保存したク U ップを直接読み込むことびでさる。 

• Canon XF Plugin for Final Cut Pro (Mac 用） 

ノン U ニア編集ソフトウェア Apple Final Cut Pro で、び力ード内またはパソコンに保存したク U ップ 
を直接読み込むことびでさる。 

使いかたの詳細については、各ソフトウェアの説明書（後述）をご覧ください。また、ソフトウェアに関す 
る最新の情報については、キヤノンのホームページなどでご確認ください。 


■ 必要な動作環境 


Canon XF Utility 



Windows XP SP3 (32 bit 版のみ） 


0S 

Windows Vista SP1/SP2 (32 bit 版 /64 bit 版） 

Mac OS X 10.5 、 10.6 


Windows 7 (32 bit 版 /64 bit 版） 


CPU 

Intel Core 相当仙 * 

(Intel Core 2 Duo 2.66 GHz し U 上を推奨） „ ,,. っ。 っ t に ru m |_ ゎ網巧、 

* SSE2 に対応していること。 amel Core 2 Duo 

メモ U — 

1 GBi^U 上 

(Windows? 64bit 版は 2 上 ) 


八ードディスク 
空さ容量 

インス 1 ル時： 80MBiU 上 


ディスプレイ 

1024X768 ピクセル似上 

1024X768 ピクセル似上 

16 bit (High Colo 「 )i；Lb 

32000 色 上 


Canon XF Plugin for Avid Media Access 

[ 対麻アプリケーション I Media Composer 4.0.5/5.0.0 〜 5.0.3 および NewsCutter 8.0.5/9.0.0 〜 9.0.3 

Media Composer および NewsCutter の動作環境については、メーカーのホームぺージなどでご確認ください。 

Canon XF Plugin for Final Cut Pro 

r 対応アプリケーション 1 Final Cut Pro 6.0.3 〜 6.0.6 / 7.0.0~7.0.3 

Final Cut Pro の動作環境については、メーカーのホームページなどでご確認ください。 

/ 

♦ごを意之 動作環境を満たした、すべてのパソコンで動作することを保証するをのではありません。 
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ク u ップをパソコンに保をする 


■ インストール/アンインストールのしかた ( Windows ) 

Canon XF utilities Dis 〔を使うときは、はじめにインス!ルする必要びあります。ここでは、 Windows パソコンを使用す 
る場合について、インス!-ールのしかた/アンインス!-ールのしかたを説明します。 


インストールする 


1 付属の Canon XF Utilities Disc をノじ/コンに入れる 

参インストール画面び表示される。 



インストール画面び表 TJX されなし''場合 
Windows Vista、Windows 7のとき 

-自動再生ダイア□グび表示されるので、 rSETUP . EXE を実行」を選択する。 

Windows XP 、 または Windows Vista / Windows 7で自動再生ダイア□グび表示されないとき 
-マイコンピュータ*でディスクを入れたドライブをダブルク U ックする。 

* Windows XP のとき 。 Windows Vista では「コンピュータ」、 Windows? では「コンピューター」 

2 「おまかせインストール」または「選んでインストール」をクリック ^ 「 0K 」 をクリックする 

• 実行している他のソフトウエアの終了を促すメッセージび表示される。 

3 実行中の他のソフトウェアを終了して、 「 0K 」 をクリックする 


163 











4 「選んでインストール」を選んだときは、インストールするソフトウェアを選んで「次へ」をクリックする 



5 「インストール」をクリックする 

• 使用許諾画面び表示される。 

5使用許諾契約書に同意してインストールする場合は、「はい」をクリックする 

参インス!-ールび開始され、終了すると「インス!-ールび正常に終了しました」び表示される。 

7 「次へ」をクリック^「完了」をクリックする 
3ディスクを取り出す 


Canon XF Utility をアンインストールする 
1次のメニューを選択する 

スタートメニューすべてのプ□グラム Canon Utilities >Canon XF Utility > Canon XF Utility ア 

ンインス!-ール 

• アンインス I -ールの確認画面び表示される。 

2 「はい」をクリックする 

参アンインス!-ールび開始され、完了すると「アンインス!-ールび成功しました」び表示される。 

3 roK 」 をクリックする 


164 

































ク u ップをパソコンに保をする 


Canon XF MPEG2 Decoder をアンインストールする 

] コント□ールパネルか 5 、「プ□グラムの追加と削除*」をクリックする 

• インス!-ールされているプ□グラムび一覽表示される。 

* Windows XP のとき。 Windows Vista/Windows 7 では「プ □ グラムのアンインス ! ル」または「プ □ グラムと機能」をク U ックしま 
す（コント □ ールパネルの表示の仕ちによって名称び異なります)。 

2 「Canon XF MPEG 2 Decoder 」 を選択する 

3 [変更と削除 A ] をクリックする 

* Windows XP のとき。 Windows Vista/Windows7 では「アンインストール」または「アンインストールと変更」をクリックする。 

4画面の指示に従って操作する 


Canon XF Plugin for Avid Media Access をアンインストールする 

] コント□ールパネルか 5 、「プ□グラムの追加と削除*」をクリックする 

参インス!-ールされているプ□グラムび一覽表示される。 

* Windows XP のとき。 Windows Vista/Windows 7 では「プ □ グラムのアンインス ! ル」または「プ □ グラムと機能」をクリックしま 
す（コント □ ールパネルの表示の仕方によって名称び異なります)。 

2 「Canon XF Plugin for Avid Media Access 」 を選択する 

3 [変更と削除 A ] をクリックする 

* Windows XP のとき。 Windows Vista/Windows7 では「アンインス ! ル」または「アンインス ! ルと変更」をクリックする。 

4画面の指示に従って操作する 


Canon XF Plugin for Avid Media Access 使用説明書をアンインストールする 

] 次のメニューを選択する 

スタートメニュ ー： ► すべてのプ□グラム Canon Utilities > 

Canon XF Plugin for Avid Media Access > 

Canon XF Plugin for Avid Media Access 使用説明書アンインストール 


• アンインス I -ールの確認画面び表示される。 
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2 「はい」をク u ックする 


3 「0 K 」 をクリックする 


■ インストール/アンインストールのしかた (Mac OS ) 

Canon XF utilities Dis 〔を使うときは、はじめにインス!ルする必要びあります。ここでは、 Mac 0 S び搭載されたパソコ 
ンを使用する場合について、インス!-ールのしかた/アンインス!-ールのしかたを説明します。 

インストールする 

1 付属の Canon XF Utilities Disc をパソコンに入れる 

• デスクトップにディスクアイコン rCanonXF * * M 」 び表示される。 

2ディスクアイコン rCanonXF * * M 」 をダブルクリック ー 「 XFIns ね Her 」 をダブルクリックする 

• インストール画面び表示される。 

3 「インストール」をクリックする 

• インス I -ールち法選択画面び表示される。 

インストール方法の g 巧 

インストール方まを*巧して[巧へ]をクリックして < ださい. 

©おまかせインス!'•-ル 

ソフトウェアをすぺてインストールします，インス!ルに«れていない方はこちらをおなめし 
ます. 

P カスタムインスト-ル 
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ク u ップをパソコンに保をする 


4 「おまかせインストール」または「カスタムインストール」を選んで、「次へ」をクリックする 

• 使用許諾画面び表示される。 

5使用許諾契約書に同意してインストールする場合は、「同意する」をクリックする 

5 「カスタムインストール」を選んだときは、インストールするソフトウェアを選んで「次へ」をクリックする 



7 「次へ」をクリックする 

•インス!-ールび開始され、終了すると「インス!-ールび完了しました」び表示される。 

8 「完了」をクリックして、ディスクを取り出す 


Canon XF Utility をアンインストールする 

アプ U ケーシヨンフオルダーの 「Canon Utilities 」 の下の 「Canon XF Utility 」 を3ミ箱にドラッグ&ド□ップします。 

Canon XF MPEG2 Decoder をアンインストールする 

次のファイルを3ミ箱にドラッグ&ド□ップします。 

I Library / Quicklime / XFMpea 2 De〔.component 


Canon XF Plugin for Final Cut Pro をアンインストールする 

次のファイルを3ミ箱にドラッグ&ド□ップします。 

/ Library / Application Support / ProApps / MI 0 / RAD / Plugins / CanonXF.RADPlug 
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Canon XF Plugin for Final Cut Pro 使用説明書をアンインストールする 

アプ U ケーシヨンフオルダーの 「Canon UtilitiesJ の下の 「Canon XF Plugin for Final Cut Pro 」 をコ'ミ箱にドラッグ & ド□ップ 
します。 


Canon XF Plugin for Avid Media Access をアンインストールする 

次のファイルを3ミ箱にドラッグ&ド□ップします。 

I Library / Application Support / Avid / AVX 2_ Plug-ins / AMA / MVP _ CanonXF.avx 


Canon XF Plugin for Avid Media Access 使用説明書をアンインストールする 

アプ U ケーシヨンフオルダーの 「Canon UtilitiesJ の下の 「Canon XF Plugin for Avid Media Access 」 をコ'ミ箱にドラッグ & ド 
□ ップします。 

■ ソフトウェアの使用説明書を見る 

ソフトウェアの詳細な使いかたについては、各ソフトウェアの使用説明書 （ PDF ) をご覧ください。使用説明書はソフト 
ウェアと一緒にパソコンにインス!-ールされます。 Windows の場合、使用説明書を見るには Adobe Reade め';必要です。 


Canon XF Utility の使用説明書を見る 


次の方法で使用説明書を見ることびでさます。 

Windows の場合 

Windows のスタートメニユーすべてのプ□グラム Canon Utilities > Canon XF Utility > Canon XF Utility 使用説明書 

「言語名」を順に選ぶ。 

Mac の場合 

アプ U ケーシヨンフオルダーの下の Canon Utilities / Canon XF Utility / Manual / [言語名のフオルダー]内の PD ロアイルを 
ダブルク U ックする。 

Canon XF Utility を起動し、ヘルプメニュー： ► 「使用説明書を見る」を順に選んでを、使用説明書を見ることびでさます。 
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ク u ップをパソコンに保をする 


ノン U ニア編集ソフトウエア用プラグインの使用説明書を見る 

次の方法で使用説明書を見ることびでさます。 

Canon XF Plugin for Avid Media Access の使用説明書 
Windows の場合 

Windows のスタートメニユーすべてのプ□グラム Canon Utilities > Canon XF Plugin for Avid Media Access > Canon XF 

Plugin for Aivd Meida Access 使用説明書「言語名」を順に選ぶ。 

Mac の場合 

アプ U ケー シヨンフ オルダーの下の Canon Utilities / Canon XF Plugin for Avid Media Access / Manual / [言語 名の フ オルダー ] 
内の PDF ファイルをダブルク IJ ックする。 


Canon XF Plugin for Final Cut Pro の使用説明書を見る 

アプ U ケーシヨンフオルタ'一の下の Canon Utilities / Canon XF Plugin for Final Cut Pro / Manual / [言語名のフオルタ'一]内 
の PDF ファイルをダブルク U ックする。 
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静止画 

静止画を記録する . 

静止画を再生する . 

静止画を操作する . 

静止画番号を IJ セツトする 
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静止画を記録する 

カメラモードで撮影中または撮影一時停止中に、静止画を SD カードに記録することびできます％また、メ 
ディアモードで動画の再生一時停止中に、動画から静止画を切り取ることちでさます。記録される静止画 
のサイズは次のとおりです。 

カメラモードで静止画を記録する場合： 1920 X 1080 
動画から静止画を切り取る場合： 

動画の解像度び 1920 X 1 080のとき 1920 X 1080 

動画の解像度び1440 X 1080のとき 1920 X 1080 

動画の解像度び1280 X 720のとき 1280 X 720 

* 記録できる枚数は、 1 GB の SD 力ードに約670枚。 


■ 

カメラモードで静止画を記録する 

CAMERA 

MEDIA 


撮影中または撮影一時停止中に静止画を SD カードに記録することびできます。カスタムピクチャーび選択されていると、 
静止画と一緒にカスタムピクチャーも記録されます^静止画を記録するとさは、アサインボタンに 「 Photo 」 を割り当て 
て使用するか、 U モコンの PHOTO ボタンを使用します。 

* カスタムピクチャーを記録しないようにすることちでさます（田125)。 


例： ◄◄ /アサイン5ボタンに 「 Photo 」 を割り当てて、静止画を記録する場合 



アサイン5ボタンに 「 Photo 」 を割り当てる 

胃*「アサインボタンの機能を変更する」（田118)。 


澤 


2 動画撮影中動画撮影一時停止中静止画を記録する 

① ◄◄ /アサイン5ボタンを押す。 

•「回」と記録可能枚数び表示され、静止画び SD カードに記録される。このとき、カスタム 
ピクチャーび選択されていると、静止画と一緒にカスタムピクチャーち記録される。 

• 記録中は SD カードアクセスランプび点滅する。 
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静止画を記録する 


■ 

記録した動画から静止画を切り取る I 

CAMERA 

media] 


メディアモードで、動画の再生一時停止中に、動画から静止画を切り取ることびでさます。静止画を記録するとさは、 
アサインボタンに 「 Photo 」 を割り当てて使用するか、 IJ モコンの PHOTO ボタンを使用します。 


例： IJ モコンの PHOTO ボタンを使って、静止画を記録する場合 


爭 


クリップを再生する 


① 静止画の切り取りを行うク U ップを選ぶ。 

② ►/H (再生/一時停止)ボタンを押して、ク U ップを再生する。 

③ 静止画を切り取りたいシーンで、再度 ►/ H (再生/一時停止)ボタンを押す。 


PHOTO 

辛 


2静止画を記録する 

① IJ モコンの PHOTO ボタンを押す。 

•シャッターを切るよラに画面び一度途切れ、「固」と記録可能枚数び表示されて、静止 
画び SD カードに記録される。 

• 記録中は SD カードアクセスランプび点滅する。 

② ■ボタンを押して、ク U ップの再生一時停止を解除する（インデックス画面に戻る）。 


/ ^ 

* ごを意之 SD 力ードアクセスランプび点滅している間は、次のことを必ず守ってください。データを破損する恐れ 
びあります。 

■ 電源を切らない。バッテ IJ 一などの電源を取り外さない。 

■ SD カードを取り出さない。 


^ MEMO •静止画を記録するときは、 SD 力ードの誤消去防止ツマミの 「 LOCK 」 を解除してください。 

• Other Functions メニュ ー >►「Custom Function 」 の 「Scan Reverse Red び Off じ(外のときに静止画を記録し 
てを、記録される静止画は上下左ち反転、上下反転、左ち反転されません。 
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静止画を再生する 


CAMERA MEDIA 


SD カードに記録した静止画を再生することびでさます。静止画を再生するとさは、メディアモードで画面 
を静止画インデックス画面に切り換えます。 


■ 静止画インデックス画面を表示する 

静止画を再生するとさは、メディアモードで静止画インデックス画面に切り換えます。 


CAMFRA が F-MFDIA 



MEDIA モードにする 


INDEX 





2 INDEX (インデックス）ボタンを押す 

• インデックスメニューび表示される。 


3静止画インデックス画面を選ぶ 

①ジョイスティックを上下に押して 、 「Photo Index 」 
を選ぶ SET を押す。 

参静止画インデックス画面に切り換わる。 

元のインデックス画面に戻るとさ 
INDEX (インデックス）ボタンを押す。 


■ 再生する 

静止画インデックス画面で選んだ静止画を再生します。再生には各種再生操作ボタンを使用します。 
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静止画を再生する 



ジョイスティックを上下左ちに押して、再生する静止画を選ぶ 

• ジョイスティックを操作すると、インデックス画面上のカーソル（オレンジ色の枠）び移動 
するので、再生したい静止画に合わせる。 


_ 1 ►/II (再生/一時停止)ボタンを押す。 

FTl • 静止画び再生される （1 枚表示される）。 

一 t 一 前の静止画/次の静止画に移動するとさ 

I ◄◄を押すと前の静止画に、を押すと次の静止画に移動する。 

撮影情報の表示を ON / OFF するとさ 
DISP . (ディスプレイ）/ BATT . (バッテ IJ - 情漸ボタンを押す。 

再生を終える（インデックス画面に戻る）とき 
■(停止)ボタンを押す。 


SD カードアクセスランプび点滅している間は、次のことを必ず守ってください。データを破損する恐れ 
びあります。 

■ 電源を切らない。バッテ IJ 一などの電源を取り外さない。 

■ SD カードを取り出さない。 

• 次の静止画は正し < 再生されないことびあります。 

■ 本機 I ソ外の製品で記録したとさ。 

■ パソコンで作成や加工をしたとさ。 

■ パソコンでファイル名を変更したとき。 



175 







静止画を操作する I CAMERA I media ] 

静止画単位の操作を行うとさは、静止画メニューを使用します。静止画メニューは静止画インデックス画 
面、静止画再生画面で表示することびでさ、それぞれの画面に応じた機能を選ぶことびでさます。 


■ 静止画メニューで操作する 


例：静止画インデックス画面で静止画を消去する場合 




静止画を消去する 

① 「 Delete 」 を選ぶ SET を押す。 

② rOK 」 を選ぶ SET を押す。 

• 選択したク IJ ップび消去される。 



■ 静止画を消去する [camera TmediaI 

不要な静止画を1枚ずつ消去することびでさます。静止画を消去すると、一緒に記録されたカスタムピクチャーを消去 
されます。静止画の消去は、静止画再生画面と静止画インデックス画面で行ラことびでさます。 


静止画再生中に消去する 


再生中の静止画を消去します。 



① 静止画再生中静止画メニュ ー：►「 Delete 」 を順に選ぶ。 

② rOK 」 を選ぶ SET を押す。 

• 再生中の静止画び消去され、次の静止画び再生される。 

• カスタムピクチャーび一緒に記録されていたとさは、カスタムピクチャー 
ち消去される。 

③ SFT を押す。 
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静止画を操作する 


静止画インデックス画面で静止画を消去する 

静止画インデックス画面で選んだ静止画を消去します。 

① 消去する静止画を選ぶ。 

② 静止画メニュー： ►「 Delete 」 を順に選ぶ。 

③ rOK 」 を選ぶ SET を押す。 

• 選択した静止画び消去される。 

参カスタムピクチャーび一緒に記録されていたとさは、カスタムピクチャー 
ち消去される。 

④ SFT を押す。 


① Other Functions メニュ ー >►「Delete All Photos 」 を順に選ぶ。 

② rOK 」 を選ぶ SET を押す。 

• SD カードに記録されているすべての静止画び消去される。 

中止するとさ 
CANCEL を押す。 

③ SET を押す。 


すべての静止画を消去する 





一度消した静止画は元に戻せません。消す前に静止画を確認してください。 


で MEMO プ□テクトしている静止画は消去でさません。 
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■ 

静止画をプ□テクトする I 

CAMERA 

MEDIA 


大切な静止画を 1 枚ずつプ□テクト（保護）することびでさます。プ□テクトされた静止画は消去でさません。静止画を 
プ□テクトすると、同時に記録したカスタムピクチャーち保護されます。静止画の保護は、静止画再生画面と静止画イ 
ンデックス画面で行うことびでさます。 


静止画再生中にプ□テクトする 


再生中の静止画をプ□テクトします。 



① 静止画再生中静止画メニュ ー：►「 protect 」 を順に選ぶ。 

② rOK 」 を選ぶ SET を押す。 

• 再生中の静止画びプ□テクトされ、画面左下に因び表示される。 

• カスタムピクチャーび一緒に記録されていたとさは、カスタムピクチャー 
ちプ□テクトされる。 

プ□テクトを解除するとさ 
①で rUnprotect 」 を選ぶ。 


静止画インデックス画面で静止画をプ□テクトする 

静止画インデックス画面で選んだ静止画をプ□テクトします。 

① プ□テクトする静止画を選ぶ。 

② 静止画メニュ ー：►「 Protect 」 を順に選ぶ。 

③ rOK 」 を選ぶ SET を押す。 

♦ 選択した静止画びプ□テクトされ、サムネイルの左下に因び表示される。 

• カスタムピクチャーび一緒に記録されていたとさは、カスタムピクチャー 
ち)プ□テクトされる。 

プ□テクトを解除するとさ 
②で rUnprotect 」 を選ぶ。 




静止画をプ□テクトしても、 SD カードを初期化すると、すべての静止画び消去されます。 
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静止画を操作する 


■ 

カスタムピクチャーをコピーする I 

CAMERA 

MEDIA 


静止画と一緒に記録したカスタムピクチャーの設定を本機にコピーすることびでさます。コピーは、静止画再生画面と 
静止画インデックス画面で行うことびでさます。 


再生中の静止画と一緒に記録されているカスタムピクチャーをコピーする 


再生中の静止画と一緒に記録されているカスタムピクチャーを本機にコピーします。コピー先は、本機のカスタムピク 
チヤーのうち C 1 〜 C 9 から選択でさます。 



① 静止画再生中静止画メニュ ー：►「 Copy 國 File 」 を順に選ぶ。 

•國 Data 1/3画面に切り換わり、カスタムピクチャーの設定内容び表示される。 
• ジョイスティックを上下に押すと、國 Data 2/3画面または國 Data 3/3画 
面に切り換わり、その他の設定内容び表示される。 

② ジョイスティックを左ちに押して、コピー先のカスタムピクチャーを選ぶ 
SET を押す。 

• 「〔1」〜「〔9」からコピー先を選ぶ。 

③ rOK 」 を選ぶ SET を押す。 

•再生中の静止画と一緒に記録されているカスタムピクチャーびコピーされる。 

④ SET を押す。 


静止画インデックス画面で静止画と一緒に記録されているカスタムピクチャーをコピーする 


静止画インデックス画面で選んだ静止画と一緒に記録されているカスタムピクチャーをコピーします。 



① カスタムピクチャーをコピーする静止画を選ぶ。 

② 静止画メニュ ー：►「 Copy 國 File 」 を順に選ぶ。 

•國 Data 1/3画面に切り換わり、カスタムピクチャーの設定内容び表示される。 
• ジョイスティックを上下に押すと、國 Data 2/3画面または國 Data 3/3画 
面に切り換わり、その他の設定内容び表示される。 

③ ジョイスティックを左ちに押して、コピー先のカスタムピクチャーを選ぶ 
SET を押す。 

• 「〔1」〜「〔9」からコピー先を選ぶ。 

④ 「0 K 」 を選ぶ S 口を押す。 

•選択した静止画と一緒に記録されているカスタムピクチャーびコピーされる。 

⑤ SFT を押す。 


^ MEMO • プ□テクトされたカスタムピクチャーをコピー先に選択することはできません。 
• カスタムピクチヤーの C 7 〜 C 9 は初期状態ではプ□テクトされています。 
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静止画番号を u セツトする I CAMERA I media ] 

個々の静止画に付けられる番号（静止画番号)の付けかたを選びます。撮影された静止画は、自動的に101- 
0101、101-0102、 101-0103 のように順に番号び付けられ、 SD カード内のフオルダーに保存されます。静止 
画番号の付けかたには次の2種類びあります。通常は rContinu . (通し番号)」に設定しておくことをおすす 
めします。 


Reset (オート U セット）：初期化されたメモ U — に記録する場合、静止画番号は常に 101-0101 から始まる。 

SD カード内にすでに静止画び記録されているときは、その続きの番号になる。 

Continu . (通し番号）：静止画番号は、最後に記録した静止画の続さ番号から始まる。ただし、 SD カード 
に記録されている静止画番号のほうび大さいとさは、その続さ番号になる。パ 
ソコンで管理するときなどに便利。 

静止画番号は、メモ U —内に作られるフォルダーの番号（上3巧）と静止画固有の番号（下4巧)を表していま 
す％1つのフォルダーには100枚までの静止画を保存でさ、それを超えると自動的にフォルダーび作成さ 
れます。 * 静止画き号の範囲は、上3巧び101〜998、下4巧び0101〜9900です。 


例： 3枚記録したメモ IJ ーカードを、別のカードに入れ換えて記録する場合 


101 


n ^ LJ 

101-0101 

hn 

101-0102 

-□ 
101-0103 


Reset けートリセツト）の場合 


〔 ontinu . (通し番号)の場合 




101 

□ 

101-0101 



101 

□ 

101-0104 



① Other Functions メニュ ー>► [Photo Numbering 」 を順に選ぶ。 

② 「 Reset 」 または rContinu 」 を選ぶ SFT を押す。 


^ MEMO 静止画び記録されたカードをパソコンで見ると、静止画番号び「101-0107」の静止画は 、 「DCIM 
¥10 KANON 」 という フオルダーの 中に riMG _0107」 PG 」 という ファイル 名で表示されます。 
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メこ ユー 


メーユ-見 



メニユ ー 覧 


CAMERA [media I 


本機のさまざまな機能をメこユーによって設定することびでさます。ここではメこユーの階層と設定項目の詳 
細について説明します。メこュー設定の基本操作については「メこユーで設定を変える」（田 28) をご覧ください。 


■ メニューの階層 

MENU ボタンを押すと、画面左側に次のメニューのアイコンび表示されます。 


m Camera Set 叩メニュ ー :ゲインやフォーカスなど撮影に関する設定を行う。 
か） Audio Setup メニュー：音声の入出力に関する設定を行ラ。 
m Video Set 叩メニュ ー :映像出力に関する設定を行う。 

因 LCD/VFSet 叩メニュ ー :液晶画面やファインダーに関する設定を行う。 

00:00 TC/UB Setup メニュ ー / 

User Bit Set 叩 メニュ ー :タイム コー ドや ユーヴービッ トに関する設定を行う。 


シ Other Functions メニュー：その他、上記外の設定を行ラ。 


►►田183 

►►田 

►►田187 
►►田187 

►►田190 
►►田190 


MENU 

— Camera Setup 
— Light Metering 
—AE Shift 
—AGC Limit 
— Gain 
— Shutter 
—ND Filter 
一 White Balance 
— AF Mode 
—— Focus Limit 
一 OIS Functions 
—— Axis Shift 
— Image Stabilizer 
— Zoom 
— Tele-converter 
一 Flicker Reduction 
— Conversion Lens 
— Color Bars 
— Infrared 
— Custom Picture 

—Audio Setup 
一 Audio Input り 
一 XLR Rec channel 
—— Int. Mic Low Cut 
一 Int. Mic Sensitivity 
一 Int. Mic Att. 

—XLR1 MicTrimming 
—XLR2 MicTrimming 
—XLR1 Mic Att. 

—XLR2MicAtt. 

—XLRALC Link 
— Limiter 
— 1 kHz Tone 
^Audio Output り 
— Monitor Delay り 
— Channel 
— Level 

— Headphone Volume 
— Speaker Volume *2 


—Video Setup 

一 M ゴ刚 SDI Output 
一 Component Output 
— HD Onscreen Disp. 
— SD Onscreen Disp. 
^SD Output 


- LCD/VF Setup 
一 LCD Setup 
一 VF Setup 
— LCD/VF B&W 
— LCD/VF Simul. 

— Peaking り 
— Select 
— Peaking 1 
— Peaking 2 
— Zebra 
— Select 
— Zebra 1 Level 
— Zebra 2 Level 
一 HD Output 
— Markers り 
— Audio Level り 
一 Custom Display 1 り 
一 Custom Display 2 り 
— Metadata Display *4 

— TC/UB Set 叩り 
I — Time Code 
^ — User Bit 


12223 U 

^Output 


User Bit Setup *4 
Mode 


^ — Other Functions 
— Reset 
— Transfer Menu 
— Time Zone 
— Clock Set 
—WFM (LCD) *3 
一 Language 霞 
—— Wireless Controller 
一 Assign Button り 
— Custom Key/Dial り 
— Tally Lamp り 
—— Media Access LED 
一 M ゴい w Genlock/TC Term . り 
— Genlock Adjust . り 
一 Relay Rec り 
一 Double Slot Rec 
一 Bit Rate/Resolution り 
— Frame Rate り 
— Special Rec り 
一 Interval Rec り 
— Frame Rec り 
— Slow & Fast Motion り 

一 Clips り 

一 Delete All 国 Marks り 
— Rec Review り 
一 Set Metadata り 
一 いお j SDI Rec Command り 

— Photo Numbering *3 
—Add 國 File り 
一 Delete All Photos *5 
— Custom Function り 
一 Reset Hour Meter 
—— Initialization 
— Firmware り 


カメラモードのみ。 

りメディアモードのみ。 

巧 メディアモードの静止画インデックス画面 I ソ外。 
*4 メディアモ-ド(静止画インデックス画面を除く)のみ。 
パメディアモードの静止画インデックス画面のみ。 
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メニュ ー 覽 


■ メニューの設定項目 

各メニューで設定でさる項目の機能と設定値について説明します。初期設定は太字で記載しています。 


Camera wtup メニユ ー 


[camera ijedia) 


設定項目 

詳細項目 

設定値 

内容 

口- 

Light Metering 


Backlight 、 

測光方式を設定する。 




Standard 、 

Backlight : 逆光時の暗部をより明るく制御する。 




Spotlight 、 

Standard : 画面中央の被写体に重点を置さなびら、画面 

73 




全体を測光する。 




Spotlight : スポット的に明るくなった部分び最適な明る 





さになるよラに制御する。 


AE Shift 


+2.0 、 +1.5 、 

+ 1.25 、 +1.0 、 
+0.75 、 +0.5 、 
+0.25 、 ±0 、 
-0.25 、 -0.5 、 
-0.75 、 -1.0 、 
-1.25 、 -1.5 、 

-2.0 

AE レベルを 15 段階で調整する。 

72 

AGC Limit 


Off /24 dB 、 

AGC び ON の場合、ゲインの最大値を制限するとさの最大 




21dB 、 18dB 、 
15dB、12 dB. 
9dB 、 6dB 、 

3dB 

値を設定する。 

65 

Gain 

L 

Fine Tuning 、 

GAIN (ゲイン)スイッチを L にしたとさのゲインを設定する。 




33.0 dB 、 24.0 dB 、 

Fine Tuning (ファインチューニング)は、〇〜 24 dB の範囲を 




18.0 dB 、 12.0 dB 、 

6.0 dB. 3.0 dB 、 

0.0 dB 、 -3.0 dB 、 
-6.0 dB 

0.5 dB 刻みで設定できる。 

66 




M 

Fine Tuning 、 

GAIN (ゲイン)スイッチを M にしたときのゲインを設定する。 




33.0 dB 、 24.0 dB 、 

FineTuning (ファインチューニング)は、日〜 24 dB の範囲を 0.5 




18.0 dB 、 12.0 dB 、 
6.0 dB 、 3.0 dB 、 

0.0 dB 、 -3.0 dB 、 
-6.0 dB 

dB 刻みで設定できる。 

66 




H 

Fine Tuning 、 

GAIN (ゲイン)スイッチを H にしたとさのゲインを設定する。 




33.0 dB 、 24.0 dB 、 

Fine Tuning (ファインチューニング)は、日〜 24 dB の範囲を 




18.0 dB 、 12.0 dB 、 
6.0 dB. 3.0 dB 、 

0.5 dB 刻みで設定でさる。 

66 


0.0 dB 、 -3.0 dB 、 
-6.0 dB 
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設定項目 

詳細項目 

設定値 

Shutter 

Automatic 

Speed 

Angle 

Clear Scan 

Slow 


ND Filter 

Automatic 

Off 


White Balance 


Daylight 、 

Tungsten 、 

Kelvin 

AF Mode 

Speed 

High 、 

Medium 、 

Normal 


Face AF 

Face Pr し Face 
加 ly 、 Off 

Focus Limit 


加 、 Off 

OIS Functions 


Axis Sh 巾 

Img Stab. 

Off 

Axis Shift 

Reset 

Adjust 

GUI Color 

Yellow 、 

Green 

Image Stabilizer 


Dynamic 、 

Standard 


内容 日;] 

シャッタースピードのモードを設定する。 


ND フィルター制御の Auto / Off を切り換えることびできる。 
Automatic に設定すると光量の状態を1/2、1/4、1/8で表示 
する。 

ホワイトバランスをプ U セツト設定で調整するか色温度 
設定で調整するとさに、使用する調整方法を選ぶ。 

Daylight :屋外 （5400 K の太陽光） 75 

Tungsten :屋内 （3200 K の電球） 

Kelvin : 色温度設定 

才ートフオーカスのモードを設定する。 

High : ノ スピード AF 。 外部センサーを併用して高 

速で AF 動作を行う。 61 

Medium : High に比べてより滑らかな AF 動作を行う。 

Normal :安定した AF 動作を行う。 

顔検出 AF の Face Pri./Face Only / Off を切り換える。 

フオーカス U ミツトを On / Off する。 

加； 1 m 〜〇〇 (テレ〜ワイド全域)の範囲でフオーカス調整 广っ 
了ムス 63 

でさる。 

Off : 2 cm (ワイド 側）〜 〇〇の範囲でフ オー カス調整できる。 

光軸調整を設定する。 

手ブレ補正を設定する。 

レンズを中む位置に U セツトする。 115 

光軸調整を設定する。 

調整方向を示す矢印の色を選ぶ。 

手ブレ補正の方式を選ぶ。 

Dynamic :歩さなびらの撮影など。 64 

Standard :静止して手持ちで撮影するとさなど。 
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設定項目 

Zoom 


Tele-converter 

Flicker Reduction 
Conversion Lens 

Color Bars 

Infrared 


Custom Picture 


メニュ ー 覽 


詳細項目 

設定値 

内容 

CD 

Speed Level 

Fast 、 

ズームを八ンドル/グ U ップの□ッカーまたは IJ モコン 



Normal 、 

Slow 

で操作するとさのスピードレべルを設定する。 

80 

Soft Zoom Control 

Both 、 

ズームスタート時の加速、ズームストップ時の減速を緩 



Stop 、 

やかにする。 



Starts 

Both :スタート/ストップを有効にする。 



Off 

Stop :ストップのみ有効にする。 

Start :スタートのみ有効にする。 

ズームを八ンドル/グ U ップの□ッカーまたはリモコン 
で操作するとさに設定する。 

79 

Grip Rocker 

Cons ね nt 、 

グ U ップ□ッカーのズーム操作を固定速と可変速で切り 



Variable 

換える。 

Constant :固定速 

Variable ;可変速 

80 

Constant Speed 

1 〜 16(8) 

Grip Rocker び Constant のときに、固定速のズームスピー 
ドを16段階から選ぶ。 

80 

Handle Rocker 

OFF 、1 〜 16(8) 

八ンドルズームのズームスピード（固定速)を選ぶ。 

81 

Wireless Controller 

1 〜 16(8) 

ズームスピードび固定速となる U モコンのズームスピー 
ドを16段階から選ぶ。 

82 

Focal Length Guide 

Set To 0、 

本機を2台使用した場合の 3 D アシスト機能。0にセット 



Off 

したズーム位置を基準とし、ズーム操作した焦点距離位 
置を数値として表示する。 



6. Ox 、3. Ox 、 

焦点距離び約6倍、3倍、 1.5 倍になる（デジタルズーム)。 



1.5 x 、 Off 

-映像をデジタル処理するため、ズームの全域で映像び 
粗くなります。 

78 


Automatic 、 

Automatic にすると、董光なのフ U ッカーを自動的に検 

70 


Off 

知して補正する。 


TL - H 58、 

テレコンパ'-夕一 TL - H 58、 ワイドコンパーター 



WD - H 58 W 、 

WD - H 58 W を取り付けるとさに設定すると、それぞれに 

83 


Off 

適した手ブレ補正、最適な距離表示び行われる。 


Enable 

On 、 Off 

On にするとカラーバーを表示する。 


Type 

Type 1 、 

カラーバーのタイプを選ぶ。 

102 


Type 2 

Type 1 : SMPTE 

Type 2 : ARIB 


Monochrome 

White 、 

Green 

高輝度部分色を白と緑から選ぶ。 


Light 

Toggle 、 

IR ライトの発光状態を選択する。 

114 


Always On 、 

Toggle : Infrared 切り換えスイッチに連動 


Always Off 

Always On : Infrared On 時に強制 On 

Always Off : Infrared On 時でを強制 Off 


Slow Shutter 

加 、 Off 

Infrared ス□ーシャッターを設定する。 

68 

國 Select File 
國 Edit File 
國 Transfer File 


カスタムピクチャーを設定する。 

120 
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Audio Setup メニュー 


[camera imedia] 


設定項目 

詳細項目 

設定値 

Audio Input り 

XLR Rec Channel 

CH1 、 

CH 1/ CH 2 


Int . Mic Low Cut 

Off 、 

LC 1、 

LC 2 


Int . Mic Sensitivity 

Normal 、 

High 


Int . Mic Att . 

加 、 Off 


XLR 1 Mic Trimming 
XLR 2 Mic Trimming 

XLR 1 Mic Att . 

XLR 2 MicAtt . 

+12 dB 、+ 6 dB 、 
OdB 、 -6 dB 、 
-12 dB 

On 、 Off 


内容 日:] 

CHI 入力の音声を録音するチヤンネ g レを選ぶ。 

川1: 川1入力をチヤンネル1に、川2入力をチヤンネル2に 

録音する。 97 

CH 1/ CH 2 :川1入力をチヤンネル1/チヤンネル2の両方に 
録音する。 

内蔵マイクの特性を選ぶ。 

Off :一般的な音を録音するとさ。 

LC 1 :人の声を中むに録音するとき。 95 

LC 2 :風の影響を受ける屋外で撮影するとさ。風による 
ノイズを低減する。 

内蔵マイクの感度を選ぶ。 

Normal :通常のレベルの音を録音するとき。 95 

High : より大さな音量で録音するとき。 

On にするとマイク信号にアッテネーター（内蔵マイク； 

12 dB 、 の 3.5 mm マイク： 20 dB ) びかかる。 

外部マイク （ XLR 端テ)の CH 1 または CH 2 の入力感度を調 
整する。 97 

On にすると、外部マイク （ XLR 端テ)の CH 1 または CH 2 に 
アッテネーター （20 dB ) びかかる。 



XLRALC Link 

Linked 、 

Separated 


Limiter 

On 、 Off 

Audio Output り 

1 kHz Tone 

Monitor Delay り 

-12 dB 、-18 dB 、 
-20 dB . Off 

Line Out 、 

Normal 


Channel 

CH1/CH2 、 

CH 1 /CHK 

CH 2/ CH 2、 

All/All 


Level 

Headphone Volume り 
Speaker Volume り 

1 Vrms 、 

2 Vrms 

Off 、 1 〜 16(8) 
Off 、 1 〜 15(8) 


録音レベルをオートで調整する場合、 Linked にすると、 

XLR 端テの 〔 H 1 と 〔 H 2 の録音レベル調整を連動させるこ 98 

とびでさる。 

録音レベルをマニュアルで調整する場合、 On にすると過 
大な音声入力によるひずみを防止でさる。 

カラーバーと同時にテストトーンを出力するとさに設定 
する。 

映像と音声のタイミングを合わせるかどラかを選ぶ。 

Normal :リアルタイム（デイレイなし)で音声を出力する。 

Line Out :映像とタイミングを合わせるために、音声信 
号を遅延させて出力する。 

音声を出力するチャンネレを選ぶ。 

CH 1/ CH 2 :出力音声の L 〔 h に川1を、 R 〔 h に CH 2 を割り当てる。 
CH 1/ CH 1 :出力音声の L ホと R ホの両方に川1を割り当てる。 
CH 2/ CH 2 :出力音声の L ホと Rch の両方に川2を割り当てる。 
ALL/ALL :出力音声の L ch と R ch の両方に CH 1 と CH 2 を 
ミックスした信号を割り当てる。 

AV 端テの音声出カレベルを選ぶ。 2 V 「 ms にすると出カレ 
ベルび6 dB 上びる。 

へッドホンのボ U ュームを調整する。 

スピーカーの音量を調整する。 140 


カメラモードのみ。 

りメディアモードのみ。 

*3 メディアモードの静止画インデックス画面し U 外。 
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メニュ ー 覽 


Video Setup メニュ ー 


[camera imedia) 


設定項目 

詳細項目 設定値 

Kf ゴム•幻 SDI Output 

HD 、 


SD 、 


Off 

Component Output 

HD 、 


SD 

HD Onscreen Disp . 

On 、 Off 

SD Onscreen Disp . 

加 、 Off 

SD Output 

Squeeze 、 


Letterbox ' 


Side Crop 


内容 □□ 

HD/SD SDI 端テに出力する信号を選ぶ。 

HD;HDSDI 出力。 

SD : SDSDI 出力。 

Off : HD/SD SDI 端テから信号を出力しない。 

HD/SD COMPONENT OUT 端テに出力する信号を選ぶ。 

HD ; HD 出力。 158 

SD : SD 出力。 

On にすると、 HD 出力に画面表示を重畳する。 

On にすると、 SD 出力に画面表示を重畳する。 

HD 映像 （16:9) を SD 出力するとさの表示方式を選ぶ。 

Squeeze ; 左ち方向に縮ルして4:3にする。 

Letterbox :上下に黒い帯を追加して4:3にする。 

Side Crop :両端を切り取って4:3にする。 


LCD/VF Setup メニュ ー 


[camera i'media] 


設定項目 

詳細項目 

設定値 

内容 

の 

LCD Setup 

Brightness 

-99 〜 99(0) 

液晶画面の明るさを調整する。 



Contrast 

-99 〜 99(0) 

液晶画面のコントラストを調整する。 



Color 

-20 〜 20(0) 

液晶画面のカラーを調整する。 

33 


Sharpness 

1 -4(2) 

液晶画面のシャープネスを調整する。 


Backlight 

Normal 、 

液晶画面のバックライトの明るさを選ぶ。 Bright にする 




Bright 

と明るくなる。 


VF Setup 

Brightness 

-99 〜 99(0) 

ファインダーの明るさを調整する。 



Contrast 

-99 〜 99(0) 

ファインダーのコントラストを調整する。 



Color 

-3-3(0) 

ファインダーのカラーを調整す る。 

33 


Backlight 

Normal 、 

ファインダーのバックライトの明るさを選ぶ。 Bright に 




Bright 

すると明るくなる。 


LCD/VF B&W 


加、 Off 

液晶画面とファインダーをモノク□表示にする。 

34 

LCD/VF Simul . 


加、 Off 

On にすると、液晶画面とファインダーを同時に使用で 
さる。 

33 

Peaking り 


加、 Off 

On にすると、 Select で選んだピーキングび表示される。 


Select り 


Peaking 1 、 

Peaking 2 

表示するピーキングの種類を選ぶ。 

59 

Peaking 1 り 

Color 

White 、 Red 、 
Yellow、Blue 

ピーキング1の色を選ぶ。 

59 


Gain 

Off 、1 〜 15(8) 

ピーキング1のゲインを選ぶ。 


Frequency 

1-4(2) 

ピーキング1の周波数を選ぶ。 


Peaking 2 り 

Color 

White 、 Red 、 
Yellow、Blue 

ピーキング2の色を選ぶ。 

59 


Gain 

Off、1 〜 15(15) 

ピーキング2のゲインを選ぶ。 


Frequency 

1 〜 4(1) 

ピーキング2の周波数を選ぶ。 
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設定項目 

詳細項目 

設定値 

Zebra り 


加 、 Off 

Select *^ 


Zebra 1 、 

Zebra 2、 

Zebra 1&2 

Zebra 1 Level り 


70 ± 50 / 0 、 

75 ± 50 / 0 、 

80 ± 50 / 0 、 

85 ± 50 / 0 、 

90 ± 50 / 0 、 

95 ±5% 

Zebra 2 Level り 


70%、75%、80%、 
85%、90%、95%、 

100% 

HD Output り 


On 、 Off 

Markers り 

Enable 

加 、 Off 


Center 

White 、 Gray 、 

Off 


Horizontal 

White 、 Gray 、 

Off 


Grid 

White 、 Gray 、 

Off 


Safety Zone 

White 、 Gray 、 

Off 


Safety Zone Area 

80%. 90%. 
92 . 50 / 0 、 95% 


Aspect Marker 

White 、 Gray 、 

Off 


Aspect Ratio 

4:3、13:9、14:9、 
1.66:1、1.75:1、 
1.85:1、2.35:1 

Audio Level り 


On 、 Off 

Custom Display 1 り 

Zoom Position 

Always 加、 

Normal 、 

Off 


Light Metering 

On 、 Off 


Custom Picture 

On 、 Off 


ND Filter 

On 、 Off 


Focus Mode 

On 、 Off 


Object Distance 

Always On 、 

Normal 、 

Off 


内容 日;] 

加にすると、 Select で選んだゼブラパターンび表示される。 

表示するゼブラノ（ターンの種類を選ぶ。 

Zebra 1:設定した輝度レベル±5 %の領域にゼブラパ 
ターンを表示する。 

Zebra 2 :設定した輝度レベル似上の領域にゼブラパ 
夕ーンを表 7 J \ する。 

Zebra 1&2 :ゼブラパターン1と2を同時に表示する。 

ゼブラノ（夕ーン1の輝度レベルを6段階から選ぶ。 


ゼブラノ（ターン2の輝度レベルを7段階から選ぶ。 


加にすると、ゼブラパターンび HD/SDSD 喘子（13220)、 
HDMI OUT 端テ、 HD/SD COMPONENT OUT 端子に出力される。 
すべてのマーカーの表示を On/Off する。 

センターマーカーの色を選ぶ。 Off にするとセンターマー 
カーは表示されない。 

センターマーカーの色を選ぶ。〇讯こするとセンターマー 
カーは表示されない。 

グ IJ ッドの色を選ぶ。 Off にするとグ IJ ッドは表示され 
ない。 

セーフテイゾーンの色を選ぶ。〇讯こするとセーフテイ 
ゾーンは表示されない。 

セーフテイゾーンのエ U アを選ぶ。 

アスペクトマーカーの色を選ぶ。 Off にするとアスペクト 
マーカーは表示されない。 

アスぺクトマーカーのアスぺクト比を選ぶ。 


On にすると、オーディオレベルメーターを表示する。 52 

ズーム位置の表示のしかたを選ぶ。 

Always 加：常に表示する。 

Normal : 操作時のみ表示する。 

加にすると、測光方式び Backlight または Spotlight のとき 
に、それぞれ因または因アイコンを表示する。 5^ 

On にすると、カスタムピクチャーアイコンを表示する。 

On にすると、 ND 田、 ND のまたは ND 阻を表示する。 

On にすると、田田などのフオーカスモードアイコンを表示する。 
被写体距離の表示のしかたを選ぶ。 

Always 加：常に表示する。 52 

Normal ; 操作時のみ表示する。 
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設定項目 

Custom Display 1 り 


Custom Display 2り 


Metadata Display *^ 


メニュ ー 覽 


詳細項目 

設定値 

内容 

Full Auto/Lock 

On、Off 

On にすると、面旧面（フルオート）または□ック） 

を表 7 J \ する。 

Infrared 

On、Off 

加にすると、 Infrared 来または InfraredgoFF を表示する。 

White Balance 

On、Off 

日 n にすると、ホワイトバランスの設定を表示する。 

Exposure 

On、Off 

On にすると、露出バーを表示する。 

Iris 

On、Off 

On にすると、アイ U スの設定を表示する。 

Gain 

On、Off 

日 n にすると、ゲインの設定を表示する。 

Shutter 

On、Off 

日 n にすると、シャッタースピードの設定を表示する。 

Conversion Lens 

On、Off 

On にすると B 1 または四 ！) を表示する。 

Tele-converter 

On、Off 

On にすると、圧豆]區函垣画(倍率)アイコンを表示する。 

Peaking 

On、Off 

加にすると、圓/晒園（ピーキング)アイコンを表示する。 

Magnmcation 

On、Off 

日 n にすると、佩爾け広大表示)アイコンを表示する〇 

OIS Functions 

On、Off 

日 n にすると田おまたは手ブレ補正アイコンを表示する。 

Remaining Battery 

Warning 、 

バッテ IJ 一残量の表示のしかたを選ぶ。 


Normal 、 

Normal : 常に表示する。 


Off 

Warning :警告時のみ表示する。 

Remaining RecTime 

Warning 、 

残りの記録可能時間の表示のしかたを選ぶ。 


Normal 、 

Normal ;常に表示する。 


Off 

Warning :警告時のみ表示する。 

Rec Mode 

On、Off 

On にすると、記録モードを表示する。 

Genlock 

On、Off 

On にすると^ (ゲン□ック）アイコンを表示する。 

Time Code 

On、Off 

On にすると、タイムコードを表示する。 

Interval Counter 

On、Off 

On にすると、インターバル Rec のカウントダウン表示を行う。 

SD Card Status 

Warning 、 

SD カードの状態表示のしかたを選ぶ。 


Normal 、 

Normal ; 常に表示する。 


Off 

Warning :警告時のみ表示する。 

Bit Rate/Resolution 

On、Off 

On にすると、ビットレートと解像度を表示する。 

Frame Rate 

On、Off 

On にすると、フレームレートを表示する。 

Character Rec 

On、Off 

On にすると、 HD (表示文字記録)アイコンを表示する。 

Wireless 

On、Off 

加にした場合 、 Other Functions メニューの 「Wireless 

Controller 


Controller 」 を 「 Off 」 に設定して、 U モコン（付属)から操作 
すると、 （((風 （ U モコン）アイコンを表示する。 

Output Display 

On , Off 

On にすると、ビデオ出力端子に画面表示を重畳すること 
を示す陋因アイコンを表示する。 

SDI Rec Command 

On、Off 

On にすると、 SDI 記録コマンド状態を表示する。 

User Memo 

On、Off 

On にすると、 晒晒 （ユーヴーメモ）アイコンを表示する。 

User Bit 

On、Off 

On にすると、ユーヴービットを表示する。 

Audio Output CH 

On、Off 

加にすると CH / CH 2 / CH 1/ CH 1 / CH 2/ CH 2 / All / All を 
表 7]^ すな。 

Date/Time 

Date / Time 、 

Time 、 Date 、 Off 

曰時の表示のしかたを選ぶ。 

Date/Time 

On 、 Off 

On にすると、ク U ップの再生中に曰時を表示する。 

Camera Data 

On 、 Off 

On にすると、ク IJ ップの再生中にカメラデータ（シャッ 
タースピード、 F 値、ゲイン)を表示する。 


CD 


52 


J カメラモードのみ。 

2 メディアモード（静止画インデックス画面を除く）のみ。 
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TC/UB Setup メニュ ー 


[camera imedia] 


設定項目 

詳細項目 

設定値 

内容 


Time Code 

Mode 

Preset 、 

タイムコードのカウントアップ方式を選ぶ。 




Regen . 

Preset : Setting で設定した任意のタイムコードから歩進する。 
Regen . : メディアに記録されている最後のタイムコード 





の続さから歩進する。 

87 


Run 

Rec Run 、 

Mode び Preset のときの歩進方法を選ぶ。 




Free Run 

Rec Run :記録時に歩進する。 

Free Run :記録に関係なく常に歩進する。 



DF/NDF 

DF 、 

ド□ップフレームの F ) またはノンド□ップフレーム 




NDF 

( NDF ) を切り換える。フレームレートび 24 P のときは NDF 
に固定される。 

88 


Setting 

Set、Reset 

タイムコードの初期値を設定する。 

87 

User Bit 

M ゴ いもイ 

Internal 、 

記録するユーヴービットを選ぶ。 



Rec Mode 

External 

Fixed 、 

Internal :本機で設定したユーヴービット。 

External :外部入力したユーヴービット。 



•:け 【が 

出力するユーヴービットを選ぶ。 



Output Mode 

Pulldown 

Fix : 設定したユーヴービット。 

Pulldown : 2:3プルダウン情報。 

90 


Type 

Setting 、 

ユーヴービットを設定する。 




Time 、 

Setting : 8巧の16進数を任意に入力する。 




Date 

Time :ユーヴービットに時間を設定する。 

Date :ユーヴービットに日付を設定する。 



13223 User Bit Setup メニュー [camera [media 〕 


設定項目 

詳細項目 

設定値 

内容 


Output Mode 


Fixed 、 

Pulldown 

TC/UB Setup メニユ ー>► User Bit の Output Mode と同じ。 

93 


Other Functions メニュー 


[camera [media] 


設定項目 

詳細項目 

設定値 

内容 

の 

Reset 

All Settings 

Cancel 、 OK 

Hour Meter 似外の本機の設定を初期状態に戻す。 

205 


Camera Settings 

Cancel 、 OK 

ホワイトバランス、 IRIS 、 AF 、 ゲインをオート、シャツター 
スピー ドを OFF、Camera Setup メニュー、カスタムピク 
チャーを初期状態に戻す。 

— 


Assignable Buttons 

Cancels OK 

アサインボタンの割り当て状態を初期状態に戻す。 

118 

Transfer Menu 

Save To 回 

Cancels OK 

メニュー設定とカスタムピクチャー（本機に保をされて 
いる9セツト）を SD 力ードに保存する。 

133 


Load From 回 

Cancel 、 OK 

メニュー設定とカスタムピクチャー（本機に保存されて 
いる9セツト）を SD 力ードから本機に読み込む。 
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メニュ ー 覽 


設定項目 

詳細項目 

設定値 

内容 

CD 

Time Zone 


UTC -12:00 

〜 +14:00 

(UTC+09:00) 

タイムゾーンを設定する。 

27 

Clock Set 

Date/Time 

曰付-時間 

曰付と時間を設定する。 



Date Format 

YMD 、 

YMD /24 H 、 

MDY 、 MDY /24 H 、 
DMY 、 DMY /24 H 

曰時の表示のしかたを選ぶ。 

27 

WFM ( LCD ) *3 

Setting 

WFM 、 

映像信号を確認するモニターの表示を選ぶ。 




Edge Mon . り、 

WFM : 波形モニターを表示する。 

104 



Off 

Edge Mon . :エッジモニターを表示する。 



Waveform 

Line 、 Line + Spot 、 

波形モニターのタイプを選ぶ。 



Monitor 

Field 、 RGB、YPbPr 


104 


Gain 

1x 、2 x 

波形モニターの波形のゲインを選ぶ。 



Edge Monitor *^ 

Type 1 、 

エッジモニターのタイプを選ぶ。 




Type 2 

Type 1:水平方向の全体のエッジ成分とスポット （3 箇 





所)のエッジ成分を重ねて、水平方向の位置を 
合わせて表示する。 

105 




Type 2 :波形モニターとエッジモニターを同時に画面ち 





F にを71\すな。 


Language 霞 


English 、 日本語 

表示されるメッセージの言語を選ぶ。 

— 

Wireless Controller 


On 、 Off 

On にすると、 U モコン（付属)び有効になる。 

36 

Assign Button り 

1 

Powered IS 

アサインボタン1〜10に機能を割り当てる。次の機能を 



2 

Zebra 

割り当てることびでさる。各機能の詳細について（田 118) 



3 

WFM (LCD) 




4 

MAGN. 

( NONE ), Img Stab ., Powered IS , Focus Limit , Face At Select 



5 〜 10 り 

(NONE) 

Face , Backlight , Spotlight , Tele - converter , Peaking , Zebra , 

WFM ( LCD ), Magnification , TL - H 58, WD - H 58 W , Color Bars , 

IR Monochrome , IR Light , Markers , LCD Setup , 1_ CD/VF B & W , 
Onscreen Display , Shot Mark 1 ,Shot Mark 2, Add 國 Mark , 
Add 因 Mark , Time Code , Time Code Hold , Audio Output 

CH , Audio Level , Wireless Controller , Photo , Delete Last Clip , 
Status 

118 

Custom Key / Dial 

Normal 

Iris(ND )、 Face 

Normal モード時にカスタムキーまたはカスタムダイヤル 




AF、Headphone 
Volume 、 
Tele-converte し 

Off 

で使用する機能を選ぶ。 



Infrared 

IR Light 、 

Infrared モード時にカスタムキーまたはカスタムダイヤル 




Headphone 
Volume 、 
Tele-converte し 

Off 

で使用する機能を選ぶ。 


Tally Lamp り 

Front 

On 、 Off 

On にすると、撮影中に前部夕 U —ランプび点なする。 

49 


Rear 

On 、 Off 

On にすると、撮影中に後部夕 U —ランプび点なする。 
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設定項目 
Media Access LED 


詳細項目 


設定値 
On 、 Off 


内容 






Gen/TC In 、 

Genlock/TC Term . 


TCOut 

r •け 【制 


-1023 〜 1023 

Genlock Adjust 


(0000) 

Relay Rec 


On、Off 

Double Slot Rec 


加 、 Off 

Bit Rate / 


50 Mbps 

Resolution *^ 


1920x1080 、 

50 Mbps 
1280 x 720、 

35 Mbps 
1920 x 1080、 

35 Mbps 
1280 x 720、 

25 Mbps 
1440 x 1080 

Frame Rate り 


60 し 60 P 、 

30 P 、 24 P 

Special Rec*i 


Interval Rec 、 
Frame Rec 、 

Pre Rec 、 

Slow & Fast Motion 、 

Off 

Interval Rec り 

Interval 

1 〜10、15、20、 
30、40、 50 sec 、 

1 〜 10 min 


Rec Frames 

60 し 30 P 時： 

1、 3、 6、 9 

60 P 、24 P 時； 

2 、 6、 12 

Frame Rec*i 

Rec Frames 

60 し 30 P 時； 

1、 3、 6、 9 

60 P 、24 P 時； 

2 、 6、12 

Slow & Fast 

S&F Frame Rate 

解像度1080時; 

Motion り 


12、巧、18、20〜 

22、24〜28、30 


加にすると、 CF 力ード/ SD 力ードにアクセスしたときに、 
アクセスランプ/ SD カードアクセスランプび点巧する。 
Genlock / TC 端テの入/出力を切り換える。 

ゲン□ックの H 位相を、位相差0を中むとして約 ±0.4 H 
( HD 換算)の範囲で調整する。 

U レー記録の On / Off を切り換える。 

ダブルス□ット記録の On / Off を切り換える。 

ビットレートと解像度を選ぶ。 


55 


フレームレートを選ぶ。解像度によって選択でさるフ 
レームレートび異なる。 

特殊記録モードを選ぶ。 

Interval Rec : インターバル Rec 

Frame Rec : フレーム Rec 108 

Pre Rec : プレ Rec 

Slow & Fast Motion ; ス□— & ファーストモーシヨン記録 
インターノ (ル Rec の記録時間間隔を選ぶ。 


インターバル Rec の記録フレーム数を選ぶ。 108 


フレーム Rec の記録フレーム数を選ぶ。 

110 


スロー &ファーストモーシヨン記録の撮影フレームレー 
卜を選ぶ。解像度によって選択でさる撮影フレームレー 
卜び異なる。 


解像度720時： 
12、じ、18、20〜 

22、24〜28、30、 
32、34、36、40、 
44、48、54、60 
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メニュ ー 覽 


設定項目 

詳細項目 

設定値 

〔 lips *3 

Title Prefix *^ 

AA 〜 ZZ 


Number Setting *^ 

Set、Reset 


Delete Last Clip*i 

OK、Cancel 


Copy All Clips *4 

OK、Cancel 


Copy 國 Clips 巧 

OK、Cancel 


Delete All Clips *^ 

OK、Cancel 

Delete All 國 Marks *5 


OK、Cancel 

Rec Review り 


Entire Clip 、 

Last 4 sec 

Set Metadata *^ 

User Memo 

Off 、 

ファイル選択 


Country Code 

4 文字の文字列 


Organization 

4文字の文字列 



User Code 

4 文字の文字列 

ィゴ い ; d 

SDI Rec Command り 


加、 Off 

Photo Numbering *^ 


Reset 、 

Continu. 

Add 國 File *1 

Delete All Photos が 

To Clip 

To Photo 

On 、 Off 

On 、 Off 

OK、Cancel 


内容 

記録したク U ップに付けられるク U ップ名を構成する2 
巧の英字（大文字)を設定する。 

記録したク U ップに付けられるク U ップ名を構成する4 
巧の数字を設定する。 

Set :設定した数字を初期値に設定する。 

Reset : 0001に U セツトする。 

OK を選び、 SET を押すと、最後に記録したク U ップを消 
去す る。 

日 K を選び、 SET を押すと、現在選択しているびカードの 
ク IJ ップを、をう一方の CF カードにすべてコピーする。 
0 K を選び、 SET を押すと、現在選択している CF カードの 
0 K ク U ップを、もう一方の CF カードにすべてコピーする。 
0 K を選び、 SET を押すと、現在選択しているびカードの 
ク U ップをすベて消去する。 

OK を選び SET を押すと、現在選択している CF カードのク 
リ ップに付加されている 0 K マークをすべて消去する。 
レックレビューで再生する範囲を選ぶ。 

Entire Clip ;ク U ップの先頭からすべて。 

Last 4 sec :ク IJ ップの最後の4秒間のみ。 

SD カードに記録されているユーヴーメモファイルを選 
ぶ。〇讯こすると、ユーヴーメモは記録されない。 

国コードとして、 ISO -3166-1 で定義している短縮文字を 
左詰めで入力する。 

使用可能文字： A 〜 Z 、 〇〜9、+、一、：、スペース 
各組織で運用する組織コード*を入力する。 

* 組織コードは、 SMPTE 登録局に申請後、取得して初めて使 
用でさるちのです。取得していないとさは「0000」を入力 
してください。 

使用可能文字： A 〜 Z 、 〇〜9、+、一、：、スペース 
ユーヴーの識別用のコードを入力する*。 

* 運用の方法は、ユーヴーに任されていますび、組織コード 
に「0000」を入力したときは、入力しないでください。 
使用可能文字： A 〜 Z 、 〇〜9、+、一、：、スペース 
加にして、本機と他機を HD / SDSD 喘子でつなぐと、本機 
の撮影/撮影一時停止操作 （ START / STOP ボタンの操作）と連 
動して、他機の記録/記録一時停止を行ラことびでさる。 
静止画番号の付け方を選ぶ。 

Reset : オート U セット。静止画ま号は 101-0101 また 

は SD カード内に記録されている静止画の続さ 
のま号になる。 

Continu . :静止画番号は最後に記録した静止画の続きの 
番号になる。 

加にすると、ク U ップと一緒にカスタムピクチャーび保存される。 
On にすると、静止画と一緒にカスタムピクチャーび保存される。 
0 K を選び、 SET を押すと、 SD カードに記録されているす 
ベての静止画を消去する。 


の 


51 


50 

147 

147 

148 
146 


107 


101 


101 


50 


180 


125 

177 
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メニューー覽 


設定項目 

詳細項目 

設定値 

Custom Function *^ 

Shockless Gam 

Fast 、 Normal 、 
Slow 、 Off 


Shockless WB 

On 、 Off 


AE Response 

Fast 、 Normal 、 
Slow 


Iris Limit 

On 、 Off 


I . Ring Direction 

Reverse 、 Normal 


Ring Direction 

Reverse 、 Normal 


Z . Ring Direction 

Reverse 、 Normal 


F . Ring Control 

Fast 、 Normal 、 
Slow 


Z . Ring Control 

Fast 、 Normal 、 
Slow 


F . Assist . B&W 

Both 、 

Magnify 、 

Peaking 、 

Off 



Obj . Dist . Unit 

Meters 、 Feet 


Zoom Indicator 

Bar 、 

Number 


ZR - 2000 AE Shift 

AE Shift 、 

Iris 


Scan Reverse Rec 

Both , Vertical , 
Horizontal , Off 


Character Rec 

加 、 Off 

Reset Hour Meter 


OK、Cancel 

Initialization 

CFA 

OK、Cancel 


CFB 

OK、Cancel 


SD Card 

Complete 、 

Quick 

Firmware り 


Version No . 


内容 m 

ゲインスイッチでゲインを切り換えたとさの、ゲイン変 
化の速さを設定する。 

On にすると、ホワイトバランスを切り換えたときの色温 
度変化をなめらかにする。 

AE の応答性を選ぶ。 71 

加にすると、絞り馈定可能 F 値)の最大値を F 8.0 に制限する。 72 
マニュアル U ング（アイ U ス)の操作方向を設定する。 71 

マニュアル U ング（フオーカス)の操作方向を設定する。 58 
マニュアル IJ ング（ズーム)の操作方向を設定する。 78 

マニュアル U ング（フオーカス)の敏感度を設定する。 58 

マニュアルリング（ズーム)の敏感度を設定する。 7。 

フオーカスアシスト機能（ピーキング、拡大表示)を使う 
とさに、画面を自動的にモノク□にするかどうかを設定 
する。外部出力には影響しません。 

Magnify :拡大表示を使用時に画面をモノク□にする。 59 

Peaking :ピーキングを使用時に画面をモノク□にする。 

Both : 拡大表示またはピーキングを使用時に画面を 

モノク□にする。 

マニュアルフオーカス時に表示する被写体距離の単位を選ぶ。 59 

ズーム位置表示のしかたを選ぶ。 

Bar : ズームバーと指標で表示。 79 

Number : 〇〜99の数値で表示。 

ズームリモートコント□-ラー ZR - 2000(別売)からの操作 72 
で、 AE レベル調整を行うかアイリス調整を行うかを選ぶ。 72 

映像を上下左ち反転、上下反転、左ち反転させて記録する。 

Both : 上下左ち反転 

Vertical : 上下反転 
Horizontal :左ち反転 

On にすると、画面上に表示さている文字やアイコンな 
どを映像に重ねて記録する。 

ビデオカメラ本体の使用時間として、購入時からの使用 
時間と、最後にこの設定で U セットしたとさからの使用 
時間とびある。 Reset Hour Meter では、最後に U セット 
したとさからの使用時間を U セットする。 

CFA ス□ットに入っている CF カードを初期化する。 

CF B ス□ットに入っている CF カードを初期化する。 

SD CARD(SD 力ード)ス□ットに入っている SD 力ードを初 
期化する。 

ファームウェアのバージヨン。 — 


*1 カメラモードのみ。 

*2 メディアモードのみ。 

*3 メディアモードの静止画インデックス画面外。 

*4 メディアモードの才 U ジナルインデックス画面のみ。 

*5 メディアモードのオリジナルインデックス画面または 0K インデックス画面のみ。 
*6 メディアモードの静止画インデックス画面のみ。 
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ステータス画面を表 する [camera I media 


撮影や再生に関する様々な設定内容や状態をステータス画面に表示して確認することびでさます。ステー 
タス画面は、外部モニター（田 157) に出力することもできます。次にあげるステータス画面を表示すること 
びでさます。 


ステータス 画面の名称 

ち；ホ巧 I _ 

動作モード I 

m 

II カメラ II メディア II 

カメラ 

ゲイン、フオーカス、ズームなどの撮影設定。 


197 

アサインボタン/ IJ モコン 

アサインボタンと U モコン設定。 

参 • 

197 

オーディオ 

才ーディオ設定。 

• 参 

198 

メディア 

記録メディア （ CF カード、 SD カード)の状態。 

参 参 

199 

ビデオ 

ビデオ出力端子の設定や特殊記録の設定。 

• 参 

200 

ユーヴー メモ 

ク U ップタイトル、撮影者名、撮影場所、撮影内容など 
の情報。 


200 

バッテ U —/使用時間 

バッテ IJ 一の残量-寿命や本体の使用時間。 

• 参 

201 

カスタムピクチャー 

カスタムピクチャーの設定。3つの画面からなる。 


201 


■ 操作のしかた 

ここでは、ステータス画面の表示のしかた、確認したい画面への切り換えかた、ステータス画面の消しかたを説明します。 


] STATUS (ステータス表示)を割り当てたアサインボタンを押す（田 118) 

• ステータス画面び表示される。 

• 最後にステータス画面を消したとさの画面び表示される。 



2ジョイスティックを上下に押す 


•下に押すと次の画面に、上に押すと前の画面に、ステータス画面び切り換わる。 


3 STATUS (ステータス表示)を割り当てたアサインボタンを再度押す 

• ステータス画面び消える。 

• MENU (メニュー)ボタンを押しても、ステータス画面び消え、メニューび表示される。 


196 














ステータス 画面を表示する 


■ 

カメラステータス画面 I 

[CAMERA 

MEDIA 


ゲイン、フオーカス、ズームなど撮影に関する設定内容を表示します。 



1 ゲイン►►田65 7 

2 AGCU ミット ►►1 X 165 8 

3 AF モード ►►1 X 161 9 

4 ソフトズームコント□-ル►►田79 10 

5 グ IJ ツプズーム□ツカー►►□□80 11 

6八ンドルズームスピード►►田81 12 


フ IJ ッカー抑制►►田70 

フオーカス IJ ミット♦田63 

顔検出 AF * 1 X 162 

ズームスピードレべル ►► m 80 

グリップ ズーム □ッカ ーのズー ムス ピー ド80 

IJ モコンズームスピード►►田82 


■ 

アサインボタン/ IJ モコンステータス画面 

CAMERA 

MEDIA 


アサインボタンに割り当てられている機能の一覽と IJ モコン（付属)の On / Off の状態を表示します。 
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■才ーデイオステータス画面 [CAMERA I media ] 

音声の記録、入出力などオーディオ関係の設定内容を表示します。 



メディアモードのとさ 



スピーカーボ U ューム ►► 田 140 


1 内蔵マイク特性►►田95 

7 

2内蔵マイク感度 ►►Lags 

8 

3 XLR 録音チヤンネル ►►1 X 197 

9 

4 XLR マィク感度►►[ XI 97 

10 

5 オーディオ IJ ミッター►►□□99 

11 

6音声出カタイミング►►田160 

12 


AV 端テの音声出カレベル►►田161 

内蔵マイク/ 0 3.5 mm マイクアツテネーター ►►[ X 195 

XLR 録音レベル連動 ►►[ X 198 

XLR マイクアツテネーター►►田98 

1 kHz テスト!ン►►□□103 

へツ ドホンボ IJ ューム►►田100、140 
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ステータス 画面を表示する 


1ぴカード A 
2ぴ力ード B 
3 SD カード 
4ぴカード A の総容量 
5 CF カード A の使用量 
6ぴカード A の記録可能時間 


7 CF カード A の使用量の目安 

8 SD カードの総容量 

9 SD カードの使用量 

10 SD カードの静止画記録可能枚数 
11 SD カードの使用量の目安 


MEMO カードによっては、 CF カードまたは SD カードの総容量び、カードに記載の容量より少なく表示されるこ 
とびあります。 


■ 

メディア ステータス 画面 

CAMERA 

MEDIA 


2つの CF 力ードス□ットと SD 力ードス□ットの記録メディアの状態を表示します（1 X 139)。 



Used Space 
Available 


456789 w り 



3 
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■ 

ヒ y 才乂てータ乂画面1 

CAMERA 

MEDIA 


ビデオ出力端子の設定内容を表示します。特殊記録モードのとさは、特殊記録のモードと設定内容についてを表示します。 



1現在の HDMI OUT 端テの出力状態►►□□158 

2 fimsm HD/SD SDI 端テの出力設定 ►► m 158 

3 HD 出力の OSD 重畳►►田159 

4 HD/SD COMPONENT OUT 端テの出力状態►►田158 

5 SD 出力の OSD 重畳►►□□159 
* CAM ERA モード時のみ表示 


6 SD 出力の表示ち式►►田156 
7* 特殊記録 ►► mi 08 

8* インターバル Rec / フレーム Rec の記録フレーム数 
►►田108、110 

9* インターバル Rec の記録間隔 ►► 口108 


■ 

ユーヴー メモステータス画面 

CAMERA 

media ) 


ユーヴーメモの情報（ク U ップタイトル、撮影者名、撮影場所、撮影内容)を表示します（田101)。 



1ユーヴーメモファイルのファイル名 4撮影場所 

2ク IJ ップのタイトル 5撮影内容 

3撮影者名 

200 





























ステータス画面を表示する 


■ 

バッテ IJ 一/使用時間ステータス画面 

CAMERA 

MEDIA 


バッテ U —の残量や寿命を表示します。また、本体のご購入時からの使用時間と、最後に U セットしたとさからの使用 
時間を表示します。 



■ 

カスタムピクチャーステータス画面 

CAMERA 

media ] 


現在選択しているカスタムピクチャーの設定内容を表示します。 


カスタムピクチャー1画面の表示内容 



1カスタムピクチャー名►►田126 
2ガンマ 

3ブラック►►□□126 
4マスターブラック►►田126 
5ブラックガンマ ♦ 田127 


6 m 128 

7スキンデイテール►►田129 
8セレクテイブ田130 
9 □ーキーヴチュレーシヨン►►田127 
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ステータス 画面を表示する 


カスタムピクチャー2画面の表示内容 


画205 min 
►因 37 min 
回 80 min 


STBY 

00:00:27.15 P 

面 1 Data 2/3 




9/10 

Sharpness 

LvI 

0 HD Frq 0 

HV Bal 0 

Lim 0 


Knee Apt. Gain 0 

Slope 1 

Ratio 0 

LvI Dpnd 

LvI 

0 Slope 0 

Ofst 0 


Coring 

LvI 

0 Ofst 0 

Curve 0 

Depth 0 

Noise Reduction 

Automatic = 




Color Matrix Sel Normal 1 Gain 0 Phase 0 

R-G 0 G-R 0 B-R 0 

R-B 0 G-B 0 B-G 0 



—シヤープネス►►日;] 128 

—ノイズ U ダクシヨン►►田129 
—カラーマトリックス►►日;]130 


カスタムピクチャー3画面の表示内容 


ホワイトバランス►►口:]130 — 

カラーコレクション►►田130 — 

100 0/〇クリップ►►口 131— 
セットアップレベル►►口131」 


画 205 min 
►因 37 min 
回 80 min 


STBY 


00:00:27.15 P 


面 JData 3/3 





10/10 

二 

コ White Bal. R Gain 

0 

G Gain 

0 

B Gain 

0 


Color Correction 

Off 






Area A Setting 

P 0 

C 

16 

A 16 

Y 16 

二 

Area A Revision 

LvI 

0 P 

0 




Area B Setting 

P 0 

C 

16 

A 16 

Y 16 


Area B Revision 

LvI 

0 P 

0 




P Clip At 100% Off 

Setup Level LvI 0 Press Off 
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►► 


トラブルシューティング 

修理に出す前にこの「トラブルシューティング」で説明する内容をもう一度確認してください。それでも直 
らないときは、カメラ修理受付センター(の 235) またはご購入になった販売店にご相談ください。 


■ 電源 


こんなとさは 

どラするの？ 


電源び入らない。 

• バッテ U —び消耗しているので、十分に充電したバッテ U - と交換する。 

22 

途中で電源び切れる。 

• バッテ U —を正しく取り付け直す。 


バッテ IJ 一び充電でさない。 

• バッテ U —の温度び0て未満になったかまたは40てを超えている。0て未満 
のときはバッテリーを温めてから、40てを超えたときは放置して40てじ(下 
になってから、充電を開始する。 

• 周囲の温度び0て〜40てのときに充電する。 

• バッテ U —び故障しているので、別のバッテ U —を使用する。 

22 

常温でバッテ U —の消耗び極端に早い。 

• バッテ U —の寿命の可能性びある。バッテ U —ステータス画面でバッテリー 
の寿命を確認し、寿命びないとさは、新しいバッテ U —を購入する。 

201 


■ 撮影中 


こんなとさは 

START/STOP ボタンを押してを録画しない。 


START/STOP ボタンを押した時点と、記 
録されたク U ップの始めと終わりの時 
点び異なる。 

ピントび合わない。 


被写体び横切るとさ、被写体びゆびん 
で見える。 

動画の「♦撮影/ 撮影一時停止」 
の切り換えに時間びかかる。 

動画を正しく記録でさない。 

長時間使ラと熱くなる。 


どうするの？ 田 

•びカードに空さ容量びない。または999ク U ップ記録されている。別のぴ 39 

カードと入れ換える。または不要なクリップを消すか、記録されているク 148 

リップをノ くックアップして初期化する。 162 

43 

• 八ンドルの START/STOP ボタンの□ックレバーび fi 側になっている。□ックを 49 


解除する。 

• START/STOP ボタンを押してから、録画の開始/終了までに、多少時間びか 
かることびある。故障ではない。 


♦オートフォーカスでフォーカスを調整するとき、被写体によってはピントび 58 

自動で合いにくいことびある。手動でピントを調整する。 

• ファインダーの視度び合っていない。視度調整レバーで画面びはっさり見 32 

えるよラに調整する。 

• レンズや八イスピード AF センサーびミちれているのでお手入れする。 216 

•撮像素テに CMOS センサーを使用しているため、本機の前を被写体び素早く 一 

横切ると、少しゆびんで見えることびある。故障ではない。 

• クリップ数び多いとこのようになることびある。別のびカードと入れ換え 39 
るか、クリップをバックアップしてび力ードを初期化する。 162 

43 

•記録や消去を繰り返すと、このようになることびある。びカードに記録さ 162 

れているクリップをバックアップしたあと、びカードを初期化する。 43 

• 長時間使い続けると熱くなることびあるび、そのまま使用してち問題ない。 235 
本機の温度び急激に上昇したり、持てないほど熱くなったとさは故障の巧 
能性びある。カメラ修理受付センターにご相談ください。 
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■ 再生中 


こんなとさは どラするの？ 田 

ク IJ ップの消去びでさない。 参〇にマークび付加されたクリップは、本機では消去できない。 0 K マークを消 146 

去してからク U ップを消去する。 

クリップの消去に時間びかかる。 • クリップ数びをいとこのようになることびある。クリップをバックアップ 162 

してぴカードを初期化する。 43 

静止画を消せない。 ♦ 静止画のプ□テクト設定を解除する。 178 

• SD 力ードの誤消去防止ツマミび LOCK 側になっているので、□ックを解除する。 42 

ク IJ ップをコピーでさない。 • コピー先となるびカードの空さ容量び足りないか、または記録可能なク 148 

U ップ数 （999 個）を超えた。び力ードの不要なクリップを消すか、別のび 39 

カードと入れ換える。 


■ 表示やランプ 


こんなとさは 

どラするの？ 

の 

画面で^びホく点なする。 

• バッテ U —び消耗しているので、十分に充電したバッテ U —と交換する。 

22 

画面に ra び出る。 

• 本機と通信でさないバッテ U —び取り付けられているため、使用可能時間 
を表示でさない。通信可能なバッテ U —と交換する。 

— 

夕 IJ ーランプび点なしない。 

参 Other Functions メニューの 「Tally Lamp 」 で、 「 Front (前部タリーランプ)」また 
は 「 Rear (後部タリーランプ)」を 「 On 」 にする。 

191 

夕 IJ ーランプび速く点滅する。 

1砂に4回の点滅 



• バッテ U —び消耗している。十分に充電されたバッテ U —と交換する。 

22 


• ぴ A とぴ B に空さ容量びない。別のびカードと入れ換えるか、不要なク U ッ 

39 


プを消す。 

148 


• システムエラーび発生している。電源を入れなおしてち解みしないとさは、 
故障の可能性びある。カメラ修理受付センターにご相談ください。 

235 

夕 IJ ーランプびゆっくり点滅する。 

1砂に1回の点滅 



• ぴ A とぴ B を合わせた空さ容量び少なくなっている。記録中でないス□ッ 
卜のびカードを別のカードと入れ換える。 

39 

回びホく点なする。 

♦ SD カードエラー。電源を切り、 SD カードを出し入れする。それでちホく点 

42 


灯しているとさは、 SD カードを初期化する。 

43 


♦ SD 力ードに空き容量びない。月 U の SD 力ードと入れ換えるか、静止画を消す。 

176 

撮影を中断してをアクセスランプびホ 
く点なしている。 

• 撮影したク U ップをびカードに書さ込んでいる。故障ではない。 

— 
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トラブルシューテイング 


■ 画面や音 


こんなとをは 

どラするの？ 

m 

画面びついたり消えたりを繰り返す。 

• バッテ U —び消耗しているので、十分に充電したバッテ U —と交換する。 

• バッテ U —を正しく取り付け直す。 

22 

画面に通常出ない文字び出たり、正常 

•電源を取り外し、しばらくしてから取り付ける。それでち解ミ夫しないとさ 

22 

に動作しない。 

は、次のいずれかの操作を行う。 



•電源を取り外し、先のとびったちので RESET 0 J セット）ボタンを押す。一 
カスタムピクチャーと Hour MeterOJ セット後の使用時間）を除く本機の設 
定び初期状態に戻る。 

11 


• Other Functions メニューの 「 Reset」-「All Settings 」 を行う。一 Hour Meter(U 
セット後の使用時間）を除く本機の設定び初期状態に戻る。 

190 

画面にノイズび出る。 

• プラズマテレビや携帯電話などから離して本機を使用する。 

— 

画面に横帯び出る。 

• 撮像素テに CMOS センサーを使用しているため、撮影時の照明によっては 
横帯び見えることびある。シャッタースピードを1/100秒にするか 、 Camera 
Setup メニューの 「Flicker Reduction 」 を 「 Automatic 」 にすると輕減する。故障 
ではない。 

70 

音声び記録されない。 

• AUDIO IN (音声入力)切り換えスイッチび正しく切り換えられていない。 

94 


• XLR 端テにフアンタム電源び必要な外部マイクを取り付けたとさに、 XLR 端 
テ切り換えスイッチを 「 M に +48 V 」 に切り換えていない。 

96 

音声び極端にルさい。 

• AUDIO (録音レベル)切り換えスイッチを 「 M (マニュアル)」にしていて、録音 
レベルをしぼっている。液晶画面のオーディオレベルメータで確認しなび 
ら適正なレベルに調整する。 

98 


• 内蔵マイク/外部マイクのアッテネーターを 「 On 」 にしている。アッテネー 

95 


ターを 「 Off 」 にする。 

98 

音びひずんだり、実際より小さく記録 

•大さな音の近く（打上げ花乂やコンサートなど)で撮影すると、このよラに 

95 

される。 

なることびある。内蔵マイクまたは外部マイクのマイクアッテネーターを使 

98 


ラか、録音レベルを手動で調整する。 

98 

映像は出るび、内蔵スピーカーから音 

• スピーカーの音量び「切」になっているので、音量を調整する。 

140 

び出ない。 

•へッドホンをはずす。 



■ アクセヴ IJ 一 


こんなとをは 

どラするの？ 

m 

メモ U —カードび入らない。 

• び力ードはび力ードス□ットに、 SD 力ードは SD 力ードス□ットにそれぞれ 

39 


正しい向さで入れる。 

42 

CF カードに動画を記録できない。 

♦ 対応しているびカードを確認する。 

39 


• はじめて使用するとさは、ぴカードを本機で初期化する。 

43 


• び力ードに空き容量びないか、または記録可能なクリップ数 （999 個)を超 

148 


えた。びカードの不要なク U ップを消すか、別のぴカードと入れ換える。 

39 
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こんなとさは 

SD カードに静止画を記録でさない。 


ぴカードへの書さ込み/読み出しび遅 
<なった。 

SD カードへの書き込み/読み出しび遅 
<なった。 

U モコンび動作しない。 


■ 他機 

こんなとさは 

テレビの放送画面にノイズび出る。 

再生してを、外部モニターに映像び出 
ない。 

外部モニターで音声び出ない。 

HDMI ケーブルで接続しているとさ、外 
部モニターに映像や音び出ない。 

正しく接続しているのにパソコンから 
本機び認識されない。 


トラブルシューティング 


どラするの？ 田 

• はじめて使用するときは、 SD カードを本機で初期化する。 43 

• SD 力ードの誤消去防止ツマミび LOCK 側になっているので、□ックを解除する。 42 

• SD カードに空さ容量びない。別のカードと入れ換えるか、不要な静止画を消す。 176 
• 静止画番号び最大になったため、カードに記録でさない。新しいカードを 193 

入れて 、 Other Functions メニューの 「Photo Numbering 」 を 「 Reset 」 にする。 

• 記録や消去を繰り返すとこのようになることびある。びカードに記録され 162 

ているクリップをバックアップしたあと、ぴカードを初期化する。 43 

•記録や消去を繰り返すとこのようになることびある。 SD カードに記録され 43 

ている静止画をバックアップしたあと、 SD カードを完全初期化する。 

参 Other Functions メニューの [Wireless Controller 」 を 「 On 」 にする。 36 

参 U モコンの電池を交換する。 


どラするの？ 田 

• テレビの近くで使用するとさは、テレビやアンテナケーブルからコンパクト — 

パワーアダプターを離す。 

•本機と外部モニターとの接続び正しく行われていない。ケーブルの接続を 157 
確認する。 

•外部モニターの設定を、接続した端テに切り換える。 — 

♦ D 端テケーブルで外部モニターにつなぐときは、音声を出力するためにステ 157 

レオビデオケーブルの白と赤のプラグちつなぐ。 

• HDMI ケーブルを抜さ差しするか、本機の電源を入れ直す。 — 

♦接続ケーブルをあさ差しし、本機の電源を入れ直す。 — 

• パソコンの別の USB 端テにつなぐ。 
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►► 


エフーメツセージ 

本機の画面にメッセージび出たときは、次のような対処をしてください。エラーメッセージは 、 other 
Functions メニューの 「 Languaae 霞)」で選んだ言語で表示されます。 


メッセージ 原因と対処 田 

空さ容量びありません • び A とぴ B に空き容量びない。別のびカードと入れ換えるか、不要なクリッ 39 

プを消す。 148 

空さ容量びわずかです • び A とび B を合わせた空き容量び少なくなっている。記録中でないス□ッ 39 

卜 のびカードを別のカードと入れ換える。 

画像びありません • SD カードに静止画び記録されていない。静止画を記録してから再生する。 172 

カバーびあいています • カメラモードに切り換えたときに、び力ードカバーび開いていた。び力ード 39 

を入れたら びカードカバーを 閉じる。 

記録でさません •エンコーダーにエラーび発生したため、記録できない。電源を入れなおして 39 

カードを出し入れするか、別のびカードと入れ換える。それでを解ミ夫しな 235 

いとさは、カメラ修理受付センターにご相談ください。 

ク U ップびありません • びカードにク U ップび記録されていない。ク U ップを記録してから再生する。 48 

再生でさない画像です • 他機で記録したり、パソコンで作成や加工をしたりした静止画は再生できな 一 

いことびある。 

再生でさません •管理情報び壊れた*1か、またはデコーダーにエラーび発生したため、再生 39 

でさない。電源を入れなおしてカードを出し入れする。それでち解ミ夫しな 235 

し、ときは、カメラ修理受付センターにご相談ください。 


システム エラー 


操作は無効です 


ノ（ソコンで安全な取りはずしをするま 
では 

• USB ケーブルをめかないでください 
• 電源をはずさないでください 
コンパクトパワーアダプターを接続し 
て < ださい 

ノ（ソコンで安全な取りはずしをするま 
では 

• USB ケーブルをめかないでください 
♦ 電源をはずさないでください 

書さ込みでさない接続方法です 
書さ込む場合はコンパクトパワーアダ 
プターを接続してから USB を接続しな 
おして<ださい 

バッテ IJ 一情報を取得でさません 


•電源を入れなおしてち解みしないとさは、故障の可能性びある。カメラ修 
理受付センターにご相談ください。 

• 次にあげる無効な操作を行った。 

•シヨ ット マークを 同じ フレームに 付加しようとした。 

• 0 K マーク、チ エッ クマークを同じク U ッ プに付加しようとした。 

• フレーム Reef — ドまたはインターバル Reef — ドのとさに シヨツ トマーク 
を付加しようとした。 

• 特殊記録モードで撮影した直後にレックレビューを行おラとした。 

• ぴカードび入っていないときに、 START / STOP ボタンを押した。 

• メディアモード時、本機を USB ケーブルでパソコンに接続しているときは、 
本機の操作はでさない。本機のびカード内のデータび破損しないよう、パ 
ソコンで安全な取り外しのための操作を行った後、 USB ケーブルや電源をは 
ずしたり、本機を操作する。 

• コンパクトパワーアダプターをつないで、 USB ケースレでパソコンに接続し 
ているとさは、データの転送や書さ戻しびでさる。 

• コンパクトパワーアダプターをつなびないで、 USB ケーブルでパソコンに接 
続しているとさは、本機の操作や書さ込みはでさない。本機のびカード内 
のデータび破損しないよラ、ノてソコンで安全な取り外しのための操作を行っ 
た後、 USB ケーブルや電源をはずしたり、本機を操作する。 

• 本機のびカード内にデータを書き込む場合は、パソコンで安全な取り外しの 
ための操作を行った後、コンパクトパワーアダプターを接続してから 、 USB 
ケーブルを接続しなおす。 


• キヤノンのインテリジェント U チウムイオンバッテ U - を取り付けていない 
ときは、バッテ U —情報を表示できない。 


235 


W 破損した管理情報は修復できません。また、管理情報び破損したび力ード/クリップを、付属のソフトウェア （Canon XF Utility また 
はノン U ニア編集ソフトウェア用プラグイン)で読み込むことはでさません。 
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メッセージ 原因と対処 田 

バッテ U —と通信できません • キヤノンのインテリジェントリチウムイオンバッテリ ー J ^ ソ外のノ（ッテリーを 一 

このバッテ IJ 一を使用しますか？ 取り付けて、電源を入れた。 

• キヤノンのインテリジェントリチウムイオンバッテリーを使用しているとき 235 

は、ビデオカメラまたはバッテリーの故障の可能性びある。カメラ修理受付 
センターにご相談ください。 

バッテ U —パックを取り替えてください • バッテ U —び消耗している。十分に充電されたバッテ U —と交換する。 22 

ファイル名び作成できません • フォルダーき号や静止画き号び最大になった 。 Other Functions メニュー > 193 

「Photo Numbering 」 を 「 Reset 」 にしてカードを初期化するか、静止画をすべ 43 

て消す。 177 

CF ス□ット切り替えできません • 撮影中など、びス□ットの切り換えびできないときに SL 饥 SELECT (ス□ット 44 

選択)ボタンを押した。撮影終了後にぴス□ットを切り換える。 

CFA ( CFB ) •ぴ A (ぴ B ) に空さ容量びないため記録を開始できない。ちう一方のス□ッ 44 

空さ容量びありません 卜に切り換えてから撮影する。 

び A (CF B ) • 管理情報に書さ込みでさないため、記録でさない。他の機器でびカード内 162 

管理ファイルエラー のファイルを操作すると、このようになることびある。び力ードに記録さ 43 

記録できません れているク IJ ップをバックアップしたあと、カードを初期化する。 


ダブルス□ット記録時 


CFA/CFB 

管理ファイル エラー 
記録でさません 

ぴ A (ぴ B ) 記録び中断されました 


CFA ( CFB ) 

ク IJ ップ数びいっぱいです 


ダブルス□ット記録時 


♦ 管理情報び壊れた*^か、または1つのク U ップ中に記録できる映像ファイル — 

の数*2び上限に達したため、記録を中断した。 

記録中、映像ファイルのサイズび 2 GB に達すると自動的に新しいファイ 
ルに記録し、最大99個まで記録でさる。 

• ぴ A (び B ) びクリップ数の上限 （999 個）に達した。もう一方のス□ットに切 44 

り換えるか、別のぴカードと入れ換える。 39 

• ダブルス□ット記録時に、両ぴカードのク U ップ数びいっぱいで記録でさ 
ない。 


CFA/CFB 

ク IJ ップ数びいっぱいです 
CFA ( CFB ) 

ヴポートしていない管理情報は削除さ 

れます 

〔 FA ( CFB ) 

修復び終了しました。ク U ップを確認 
して < ださい。 

CFA ( CFB ) 

修復でさませんでした 
び A に FB ) にアクセス中です 
取り出さないでください 

ダブルス□ット記録時 


• キヤノン製の他の業務用ビデオカメラで初期化したぴカードを入れると、こ 
のようになることびある。ぴカードの内容を確認する。 

• びカード内の修復び完了した。 


• ぴ A (ぴ B ) を修復できなかった。カードに記録されているク U ップをバッ 
クアップしたあと、カードを初期化する。 

•び A (ぴ B ) にアクセス中に、び A (び B ) の力ードカバーをあけた。び力ード 
カパーを閉める。 

♦ ダブルス□ット記録中に、 CFA/CF B のカードカバーをあけた。びカードカ 
パーを閉める。 


162 

43 

39 


CFA / CFB にアクセス中です 
取り出さないでください 
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エラーメッセージ 


メッセージ 

CFA ( CFB ) にエラーび発生しました 

CFA(CF B ) のデータの確認と初期化を 
お勧めします 


CFA ( CFB ) は修復び必要です 
修復しますか？ 

び A に F B ) バッファオーノ（一です 
記録を中断しました 
CFA ( CFB ) 

非対応メディアです 
CFA ( CFB ) 

UDMA 41ん b のメディアをお使いください 
〔 FA 一 CFB (び B 一 CFA ) 
切り替えました 
CFA ^ CFB ( CFB ^ CFA ) 

まをなく切り替えます 
PAL で記録されています 
び A (び B ) のデータの確認と初期化を 
お勧めします 
因 Mark エラー 


國 Mark エラー 


SD カードにエラーび発生しました 
SD カードを確認してください 


Shot Mark エラー 


Shot Mark びありません 


Shot Mark 数才ーバー 


原因と対処 田 

•び A (び B ) を認識できないか、またはアクセスでさない。カードび正しく 39 

入っているか、カードに不具合びないか確認する。 

• 次の理由によりび A (ぴ B ) を使用できない。カードに記録されているクリッ 162 

プをバックアップしたあと、カードを初期化する。 43 

• ぴカードに異常びあるため、記録-再生でさない。 

• びカードの情報び取得でさない。 

•パソコンなど他の機器で初期化されている。 

• ぴ力ード内にノ くーテイシヨンび設定されている。 

• 記録中に停電したなどぴカード内の情報に不具合びあるため、修復を行ラ 45 

必要びある。修復を行ラとさは、「はい」を選ぶ> SET を押す。 

• カードの書さ込み速度び遅いため、記録を中断した。推奨のカードを入れる。 39 

• 容量び51 2 MB 未満か、または UDMA 非対応のためぴ A (び B ) を使用できな 39 
し、。別のカードと入れ換える。 

• UDMA 4未満のび力ードび入っている 。 UDMA 4しソ上の力ードを推奨します。 39 


• リレー記録またはス□ット切り換え操作 （ SL 饥 SELECT ボタンを押す）によ 一 

り、記録先びび A からび B (び B からび A ) に切り換わった。 

• び A (び B ) の空さ容量び少なくなったため、 U レー記録によって、約1分後 — 

に記録先ス□ットび切り換わる。 

• び A (び B ) 内のクリップび PAL 方式で記録されている。ぴ力ードに記録され 162 


ているク U ップをバックアップしたあと、カードを初期化する。 43 

•チェックマークび付加できなかった。カメラモードの場合、再度試みて解 145 
ミ夫しないとさは、メディアモードで行ラ。メディアモードの場合、再度試み 26 

て解ミ央しないとさは、一度電源を入れなおして、再度行ラ。 

• 0 K マークび付加できなかった。カメラモードの場合、再度試みて解ミ央しな 145 

いとさは、メディアモードで行ラ。メディアモードの場合、再度試みて解ミ夫 26 

しないとさは、一度電源を入れなおして、再度行ラ。 

• マルチメディアカードを入れた。推奨のカードを入れる。 39 

• SD カードにアクセスでさない。 SD カードび正しく入っているか、不具合び 42 
ないか確認する。 

• SD カードにエラーびあり、記録や再生びでさない。 SD カードを出し入れす 
るか、別のカードと入れ換える。 

•シヨットマークび付加できなかった。カメラモードの場合、再度試みて解 145 
ミ夫しないときは、撮影終了後にメディアモードで行う。メディアモードの 26 


場合、再度試みて解みしないとさは、一度電源を入れなおして、再度行ラ。 

•ショットマークインデックス画面で、クリップのショットマークを消去した 137 

ことによって、ショットマークび付加されたクリップびなくなった 。 INDEX 
ボタンを押して才 U ジナルインデックス画面に戻る。 

♦ショットマーク数*び最大になったため、付加でさない。 — 

* シヨットマーク1とシヨットマーク2で合計100個まで。 
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安全上のご迂忌、 

お使いになる方だけでなく、他人への危害や損害を防ぐためにお守りください。 


こんなとさは- 

• 煙び出ている 
•へんなにおいびする 
•落として壊した 
• 内部に水や異物び入った 


►► 


バッテリーを外して、電源プラグを 
コンセントから抜く 

そのまま使用すると乂災や感電の原因になりますの 
で、カメラ修理受付センター （田 235) に問い合わせる 
か、購入販売店に修理を依頼して<ださい。 


A 胃胃死 t や重傷を負ラ恐れびある内容です。 


内部に異物を入れたり、端子部に金属類を 
ショートさせない。 


ノ 3—卜 

jg^l 



雷が鳴っているとさに 
は電源プラグに触れな 
し、。 


めれた手で、電源プラグを抜さ差ししない。 


電源コードについて次のことを守る。 


• 傷つけない 
•加工しない 
• 無理に曲げない 


•引っ張らない 


• 熱器具に近付けない 
•加熱しない 
• 重いをのを載せない 



バッテリーやコイン型リチウム電池を熱し 
ない、义中投入しない。 


0 


めらさない0 > mg 脚の 

降雨降雪時、海岸、水辺、湿度の高い場所など 
での使用は特に気をつける。 


液漏れしたバッテリーは使用しない。 


液び身体や衣服についたとさは、水でよく洗い 
流す。目に入ったとさは、されいな水で十分 
洗った後、すぐに医師に相談。 


分解や改造をしない。 

> E 細 jgm ，化 a ■化リ 

強い 衝撃 や振動を与えない。 


.4 


> Egg ragga Baa 

ストラップ使用時は特にを意する。液晶画面や 
レンズは割れるとけびの原因。 


0 


バッテリー端テ部に金属のキーホルダーや 
ヘアピンなどを接触させない。 

> 脚の igia 

ショートして、高熱や液漏れの恐れあり。 


充電中は長時間にわたる接触をしない。 


海外旅行ち用の電子式変圧器や、航空機- 
船舶- DC/AC コンパ'-夕一などの電源につな 
がない。表示された電源電圧や周波数 m 外 
では使用しない。> EiS 8 iiilBIBEa 


油煙•ほこり-砂などの多い場所や、風呂 
場など湿度の高い場所で使用-保管しない。 


内部にほこりや水な 
どび入る恐れあり。 
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安全上のごま意 


0 


直射曰光下、ストーブ • 
照明器具のそばなど 
60で於上になる高温の 
場所や、炎天下の密閉 
された車中に置かない。 
> Egg EOCTa iBEa 
発熱や破裂の恐れあり。 



運転中に使用しない。 


不安定な場所に置かない。 


落下、転倒の恐れあり。 

乳幼児の手の届<とこ 
ろに置かない。 



指定された機器を使ラ。 

電源プラグやコンセントのほこりを、定期的 
に乾いた巧で拭さ取る。 > E ^ 


〇 


電源プラグは根元まで確実に差し込む。 

コンセントか5抜くとさは、電源プラグを 
持って抜く。> 


撮影しているとをは、周囲の状況に注意す 
る0 > 


A Wa 死 t や重傷を負う恐れびある内容です。 


0 


コイン型リチウム電池を 金属 ピンセットなど 
でつかまない 。 >^SB 

発熱の恐れあり。 

ふとんやクッシヨンなど 
をかけたまま使用しない。 

> 

内部に熱びこわり、火災の原因。 



〇 

強制 


コード類は、つまずかないように配置する。 

> 旧 a 

足を引っ掛けて転倒したり、製品び落下する恐 
れあり。 


バッテリー、シヨルタ'-ストラッスグリッ 
プベルトなどは脱落しないように確実に取 
り付ける 。 >^igEa 


〇 


バッテリーやコンバージョン 
レンズなどを取り外すとを 
は、落とさないように気を 
つける。> isa 

飛行機内で使用するとさは、 

乗務員の指示に従ラ。 

機器から出る電磁波により、飛行機の計器に影 
響を与える恐れあり。 



使用しないとをは、必ず電源プラグをコン 
セントか5抜く。 > E ^ 
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取り扱い上のご汪忌、 

ここでは本機やバッテ U —とメモ U —カードなどを取り扱うときに注意していただきたいことを説明して 
います。 


■ ビデオカメラ本体 

ホコリなどの多い場所で使わない 

ホコ U •砂•水•ミ尼-塩分の多い場所で使用-保管しないでください。本機は防水-防じん構造になっていませんので、 
これらび内部に入ると故障の原因となります。 


強い磁気の発生する場所では使わない 

テレビの上、プラズマテレビ、携帯電話の近くやテレビ塔の近くなど、強い電波や磁 
気を発生する場所での撮影や操作は避けてください。映像や音声び乱れたり、ノイズ 
び入ったりすることびあります。 

太陽や強いライトにファインダーを向けない 



ファインダーの接眼レンズは、絶対に直射日光や強いライトに向けないでください。集光により内部の部品び溶けて破 
損の原因となることびあります。特にストラップや兰脚を使用しているとさや持ち運ぶとさは、ファインダーの角度を 
変えて直射日光び入らないようにしてください。 


イタ晶画面を... 

つかんでちちあげない今液晶画面の接合部び破損することびあります。 

無理に閉じない今正しい位置に戻してから開じないと破損することびあります。 


ネジの長い兰脚は使わない 



5.5 mm 未満 


取り付けネジの長さび 5.5 mmi ； (上の兰脚を取り付けると、本体を破損することびあります。 



■ バッテ IJ - 

端子はいつちされいに 


バッテ U —と本体端テ（充電器の端テ)の間に異物び入り込まないよラにしてください。接触不良、ショート、破損の原 
因となります。 

保管するときは端子カノ く一を使ラ 

バッテ U —を保管する、持ち運ぶなどのとさは、必ず端テカバーを取り付けてくだ 
さい （ A )。 金属などでショートすると高熱や液漏れ、破損の原因となります （ B )。 



(図 A ) 


個の 
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取り扱い上のごを意 


正しく残量表示されないときは 

バッテ IJ 一をフル充電してくださし、ただしバッテ IJ 一を高温下で長時間使ったり、フル充電後に放置したりすると、 
正しく表示されないことびあります。使用回数び多いバッテ IJ 一ち正しく表示されないことびあります。なお、表示は 
目安としてご使用ください。 

インテリジェントシステム非対応のバッテリーについて 

インテ IJ ジェントシステムに対応していないバッテ U —を本機に取り付けて使用した場合、バッテ U —残量は表示され 
ません。 


使用時間を長くするコツ 

こまめに電源を切り、10て〜30°〔のところで使用すると、長く使えます。スキー場などでバッテ IJ 一び冷たく 
なると、一時的に使用時間び短くなりますので、ポケットなどに入れて温めてから使用すると効果的です。 


長い間保管するとき 

•バッテ U —の消耗を防ぐため本体から取り外し、乾燥した 30° C じ(下のところで 
保管してください。 

•バッテ U —の劣化を防ぐため、画面に r バッテ U —パックを取り替えてくださ 
しりび表示されるまで使い切つてから、保管してください。 

• 1年に1回程度、充電完了まで充電してから使い切ってください。 




充電済みバッテリーパックの見分けかた 

ショート防止用端テカバーには D の穴びあり、バッテ IJ 一に取り付けるとさの向さによって D の穴から見える色び 
異なります。これを利用して端テカバーを取り付ければ、充電済みバッテ U —を見分けることびでさます。 


■ メモ IJ ーカード 

データはバックアップする 

ビデオカメラ本体/メモ IJ 一力ードの故障や静電気などによるデータの損傷- 
消失に備えて、データはパソコンなどにバックアップしてください。なお 、子一 
夕損傷および消失については、当社では一切の責任を負いかねます。 

端子に触れない 

巧れび付着し、接触不良の原因となります。 

磁気に注意する 

強い磁気び発生する場所で使わないで<ださい。 
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高温-多湿の場所に放置しない 


シールを貼らない 


メモ U —カード表面にシールなどを貼ると、シールび差し込み□につまる恐れびあります。 



ていねいに扱ラ 


落とす、めらす、強い衝撃を与えるなどしないでください。分解は絶対にしないでください。 



■ 充電式内蔵電池 

本機には充電式の IJ チウム電池び内蔵されており、日付などの設定を保持しています。この電池は本機を使用中、自動 
的に充電されますび、約3か月間使わないと完全に放電してしまいます。このとさは次のようにして充電してください。 


充電のしかた（所要時間:24時間） 

① 電源を切る 

② コンパクトパワーアダプターと DC ケーブルを使って、本機を家庭用コンセントにつなぐ 



■ その他のご注意 

情報漏洩に注意（譲渡-廃棄するときは） 

メモ U —カードに記録されたデータは、消まや初期化をしてち、ファイル管理情報び変更されるだけで、完全には消えません。 
譲渡•廃棄するとさは、データを復元でさないよラに、一度メモ U —カードの完全初期化/初期化（圧] 43) を行った後、本機 
を箱などで覆って最後まで撮影し、再度完全初期化/初期化を行います。これによって、情報漏洩を防いでください。 

結露について 

室温び高いとさ、冷水の入ったコップの表面に水滴びつくことびあります。この現象を結 
露といいます。本機び結露した場合、そのままの状態で使うと故障の原因になりますので 
注意してください。なお、次のよラな条件のとさに結露び発生しやすくなります。 

• 寒い所から急に暖かい所に移動したとさ 
• 湿度の高い部屋の中 

• 夏季、冷房のさいた部屋から急に温度や湿度の高い所に移動したとさ 
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取り扱い上のご注意 


結露した5どうする？ 

周囲の環境によって多少異なりますび、水滴び消えるまで約2時間程度放置してください。 

温度差のある場所へ移動するとさは 

バッテ IJ 一を取り外し、メモ U —カードを取り出して、本機をビニール袋に空気びはいらないように入れて密閉しま 
す。移動先の温度になじんだら袋から取り出します。 


■ コイン型 U チウム電池 （ CR 2025) 

コイン型 IJ チウム電池は U モコンに使用されます。捨てるとさは、燃えないゴミとして処理してください（地域によつ 
て異なりますので指示に従つてください)。 


鎮 


〇不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで最寄りの電池 U サイクル協力店へお持 
ちください。詳細は、一般社団法人 jBRC のホームページをご参照ください。 

ホームぺージ http :// www . jbrc.com 
〇プラス端テ、マイナス端テをテープ等で絶縁してください。 

〇被覆をはびさないでください。 

〇分解しないでください。 
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曰常のお手入れ 

大切なビデオカメラをより長くお使いいただくために、曰常のお手入れには十分を意してください。 


■ ビデオカメラ本体を清掃する 

お手入れ 

製品の巧れは乾いたやわらかい巧で軽くふいてください。化学ぞラさんやシンナーなどの使用は、製品を傷めることび 
あるのでおやめ < ださい。 

レンズはいつちされいに 

レンズや八イスピード AF 用外部センサーの表面にホコ U や巧れび付いていると、オートフォーカスびうまく動作しない 
ことびあります。レンズや八イスピード AF 用外部センサーは常にされいに保つようにしてください。レンズは、最初に 
ブ□アーで表面の3ミ、ホコ U を取り除さ、それから巧れをふさ取るよラにしてください。八イスピード AF 用外部セン 
ヴーは、市販の眼鏡ク IJ ーナー（巧製)でおさます。 

液晶画面について 

• 巧れたとさは市販の眼鏡ク IJ ーナー（巧製)などでおいてください。 

• 温度差の激しいところでは、液晶画面に水滴びつくことびあります。柔らかい乾いた巧でおいてください。 
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海外で使う 

海外で使用するとさに知っておいていたださたいことです。 


■ 充電する 


海がでを付属のコンパクトパワーアダプター 

タイプ 

A 

B 

BF 

C 

0 


( AC 100〜240 V 50/60 Hz までの電源に対応） 

を使ってそのまま充電でさます。コンセン の〇 囚 囚 0 〇の 

卜の形び異なる国では、変換プラグを使用 


してください C 

参北米 

,(ち表参照） 

デンマーク 

C 

変換 了面 

— P — バ 小も 

プフク 

大韓民国 A.C 

當邊 

ニュージーランド0 

圆 

参中近東 

fi 

アメリカ合衆国 

A 

ドィツ 

C 

中華人民共和国 

フイジー 

0 

イスラエル 

C 

カナダ 

A 

ノルウェー 

C 

A . B . BF . C . 0 



イラン 

C 

メキシコ 

A 

八ンガ IJ 一 

C 

ネパール 〔 

参中南米 


クウェート 

B.C 



フィンランド 

C 

パキスタン B.C 

アルゼンチン BF . C .0 

ヨルダン 

B.BF 

参ョー□ッパ 


フランス 

C 

バングラデシュ 〔 

コ□ンビア 

A 



アイスランド 

C 

ベルギー 

C 

フイリピン A . BF .0 

ジャ7イカ 

A 

参アフ U 力 


アイルランド 

C 

ポーランド 

B.C 

ベトナム A . 〔 

チ U 

B.C 

アルジェリア A . 

イギリス 

B.BF 

ポルトガル 

B.C 

香港特別行政区 B . BF 

八イチ 

A 

エジプト 

B . BF . C 

ィタ U ァ 

C 

ルーマニァ 

C 

マカオ特別行政区 B . C 

パナマ 

A 

ギニア 

C 

オースト IJ ア 

C 



7レーシア B . BF . C 

バハマ 

A 

ケニア 

B.C 

オランダ 

C 

参アジア 



フェルトの 

A 

ヴンビア 

B.BF 

カナリア諸島 

C 

ィンド 

B . C . BF 

参オセアニア 

ブラジル 

A.C 

タンヴニア 

B.BF 

ギリシャ 

C 

インドネシア 

C 

オーストラリア 0 

ベネズェラ 

A 

南アフ U 力共和国 

スイス 

C 

シンガポール 

B.BF 

グアム A 

ペルー 

A.C 


B . C . BF 

スウェーデン 

C 

スリランカ 

B . C . BF 

タヒチ 〔 



モヴンビーク 〔 

スペイン 

A.C 

タイ 

A . BF . C 

トンガ 0 



モ□ッコ 

C 



コンパクトパワーアダプターを変圧器に接続しないでください。故障する恐れびあります。 


■ テレビで再生する 

1;(下の国や地域では、本機をテレビに接続するとそのまま映像を見ることびでさます。 


アメ U 力合衆国、エクアドル、エルサルバドル、カナダ、大韓民国、キューバ、グアテマラ、グアム、コスタ IJ 力、 
コ□ンビア、ジャマイカ、台湾、チ1」、ドミニカ、卜 U ニダードトバコ'、トンガ、ニカラグア、八イチ、パナマ、 
フイ U ピン、プエルト IJ コ、ベネズエラ、ペルー、ボ IJ ビア、ミヤンマー、メキシコ 


( NTS 〔方式を採用している国や地域一 NHK 放送文化研究所発行「世界の放送2007」による一） 


217 


















































































アクセヴ IJ 一 紹介 

本製品は、キヤノン純正の専用アクセヴ U —と組み合わせて使用したとさに最適な性能を発揮するように 
設計されておりますので、キヤノン純正アクセサリーのご使用をおすすめいたします。なお、純正品！;(外 

のアクセヴ U —の不具合（例えばバッテ U —の液漏れ、破裂など）に起因することび明らかな、故障や発乂 
などの事故による損害については、製社では一切責任を負いかねます。また、この場合のキヤノン製品の 
修理につきましては、保証の対象がとなり有償とさせていただきます。あらかじめご了承ください。 





三脚ベース 
TB -1 



シュー テイングプレース 
SBR -1000 


ズーム U モー ト コン ト □ーラー 
ZR - 2000 



D 端テケーブル 
DTC -100 


コンポーネントケーブル 
CTC -100 


ステレオビデオケープ J レ 
STV -250 N 






USB ケーブル（インターフエースケーブル) 
IFC -400 PCU 



PR 饥 ECT フイルター 58 mm 、 ND 4 L フイル 
夕一 58 mm 、 ND 8 L フィルター 58 mm 


* このバッテ U —パックは、ビデオカメラと通信することにより、バッテ U —残量を分単位で確認でさるインテ U ジェント U チウムイオン 
バツテ U —です。 


gx ぶ S 。 このマークは、キヤノンのビデオ関連商品の純正マークです。キヤノンのビデオ機器をお求めの際 
をは、同じマークもしくはキヤノンビデオ関連商品をおすすめします。 
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►► 


主な仕様 


■ XF 100/ XF 105 本体 


I システム I 

記録方式 

動画：映像圧縮ち法： MPEG -2 Long GOP 

音声記録方式 ： IJ ニア PCM 、 16 bit 、48 kHz 、2 ch 
ファイルフオーマット ； MXF 
静止画： DCF 準拠、 ExifVe 「2.2 準拠 
静止画圧縮方法 ： JPEG 

記録/再生信号形式 

50 Mbps に BR / 4:2:2 / 422 P @ HL ) :1920 X 1080 / 60し 30 P 、24 P 

1280 X 720 / 60 P 、30 P 、24 P 

35 Mbps (VBR / 4:2:0/ MP @ HL ) :1920 X 1080 / 60し 30 P 、24 P 

1280 X 720 / 60 P 、30 P 、24 P 

25 Mbps ( CBR / 4:2:0 /MP@H14) :1440x1080 / 601 、 30P 、 24P 

記録メディア 

動画： コンパクトフラッシュ （ CF ) 力ード Type I (2 ス□ット） 

静止画り： SD / SDHC メモ U - 力ード 

記録時間* 2 

16 GB び 力ード （50 Mbps 、 35 Mbps 、 25 Mbps ) :約40分、約55分、約80分 

64GB CF 力ード （50 Mbps 、 35 Mbps 、 25 Mbps ) :約160分、約225分、約310分 

撮像素テ 

1/3型 CMOS 、 有効画素：約207万画素 (1920 X 1080) 

液晶画面 

ワイドカラー液晶 （3. 5型、約92万ドット） 

ビューファインダー 

ワイドカラー液晶ファインダー (0.24 型、約％万ドット相当） 

マイク 

ステレオ、エレクトレットコンデンサーマイク 

レンズ 

f 二 4.25 〜 42.5 mm 、 F 1.8 〜2.8、10倍ズーム 

35 mm フィルム換算時の焦点距離：約 30.4 〜304 mm 

レンズ構成 

10群12枚、非球面レンズ2枚 （2 面） 

ND フィルター 

グラデーション内蔵 

フィルター径 

58 mm 

焦点調整 

TTL 自動焦点 （ TTL + 外部測距：八イスピード AF 選択時)、 

マニュアル U ングによるマニュアル調整可 

ホワイトバランス 

自動追尾型 WB 、 セット、プ U セット、色温度設定機能付さ 

ァィ IJ ス 

才ート、マニュアル（日;] 71) 

ゲイン 

オート ( AGO . マニュアル（の 66) 

シャッタースピード （田 68) 

OFF 、 オート、スピード設定、アングル設定、ク U アスキャン、ス□ーシャッター 

被写体照度 

最低被写体照度： 0.11 ルクス（マニュアル時、フレームレート60しゲイン33 dB 、 
シャッタースピード1/4秒時） 

被写体照度範囲： 0.11 ルクス〜10万ルクス（マニュアル時） 

手ブレ補正 

光学式（シフト方式） 

動画サイズ 

50 Mbps : 1920X1080 、 1280x720 

35 Mbps : 1920X1080 、 1280x720 

25 Mbps : 1440 X 1080 

静止画サイズ 

1920 X 1 080、1280 X 720 (動画から切り取るときのみ） 


W カスタムピクチャー、設定データ、ユーヴーメモの保存/読み込みにち使用。 
*2 連続記録したとさの記録時間の目安。 
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1入-出力端子 


♦ソ diL.lri HD/SD SD 喘テ 

BNC ジャック（出力のみ)、 0.8 Vp - p /75 0、不平衡 

HD-SDI (SMPTE 292 M 準拠）： 

映像 （1080 i /720 P )、 エンべデッドオーディオ、タイムコード ( VITC / LTC ) 
SD-SDI (SMPTE 259 M 準拠）； 

映像 （480 i )、 エンべデッドオーディオ、タイム〕ード ( VITC / LTC ) 

HDMI OUT 端テ 

HDMI コネクター、出力のみ 

HD/SD COMPONENT OUT 端テ 

D 4(720 P ) / 03(10800 / D 1(480 i ) 対応、出力のみ 

Y : 1 Vp - p 、 75 0 

Pb/Pr : ±350 mV 、 75 0 

映像出力（コンポジット)端テ 

AV 端テ： 03.5 mm 4極ミニジャック （ AV 兼用）、出力のみ、 

1 Vp-p / 75 n 不平衡 

音声出力端子 

AV 端テ： 03.5 mm 4極ミニジャック （ AV 兼用）、出力のみ 

-10 dBV (47 kC ! 負荷時、出カレベル設定1 Vrms ) /3 kCUU 下 

音声入力端テ 

XLR 端テ： XLR (バランス）（①シールド、③ホット、③コールド)、2系統 

感度 （ M に時）： 一60 dBu (マニュアルボ U ュームセンター、 

フルスケール ー18 dB ) / 600 0 
感度 （ LINE 時）：+4 dBu (マニュアルボ U ュームセンター、 

フルスケールー18 dB ) /10 kO 

ATT ; 20 dB 

マイク端テ； 03.5 mm ステレオミニジャック（不平衡） 

感度： 60 dBu (マニュアルボ IJ ュームセンター、フルスケールー18 dB ) 
ATT : 20 dB 


n ( へッドホン)端テ 03.5 mm ステレオミニジャック 

- 00 〜一 l 2 dBV (16 0負荷、ボリューム Min 〜 Max ) / 50 0似下 


KV ゴ/が GENLOCK / TC 端テ 


3[1\/1饥[端テ 
USB 端テ 


GENLOCK 時 

BN 〔ジャック（入力のみ)、 1.0 Vp - p /75 n 
TC 時 

BN 〔ジャック 

入力時； 0.5 V -18 Vp - p / lOkn 
出力時： 1.0 Vp - p /75 0 
02.5 mm ステレオミニミニジャック 
mini - B 、 USB 2.0 Hi-Speed 


1 電源その他 1 

電源電圧 

公称 DC 7.4 V (バッテ IJ - パック）、 DC 8.4 V の C IN ) 

消費電力 

KWI リ:ファインター使用時 

5.2 W 


液晶画面使用時 

5.3 W 


K けい M :ファインター使用時 

6.3 W 


液晶画面使用時 

6.4 W 


(いずれを、ビットレート50 Mbps で録画中- A 哈焦時、ファインダー/液晶画面の 


明るさノーマル、 SDI 出力 OF 門寺) 
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主な仕様 


源その他_ 

0て〜+40て 

外形寸法（幅 X 高さ X 奥行さ） 

約 121 X 148 X 250 mm 

(レンズフード、マイクホルダーユニット、グ U ップベルトを含まない） 

約 139 X 191 X 268 mm 

(レンズフード、マイクホルダーユニットを含み、グ U ップベルトは含まない） 

撮影時総重量 

M ぶか J 約1240 g 、 M ゴ いも 1 約1290 g 

(レンズフード、グ IJ ップベルト、マイクホルダーユニット、 BP -925、 CF 力ード1枚、 

SD カード1枚を含む） 

本体質量 

•:け 【な。 約 1020 9 、 M ゴ いみ 1 約 1070 g 

(グ IJ ップベルトを含み、レンズフード、マイクホルダーユニット、レンズキャップ、 

BP 、 力ードは含まない） 


■ 付属品 


Ij ： ン パクトパ ワーアダプター CA -930 

AC 100〜240 V 、50/60 Hz 

出力/消費電力 

アダプターモード時：公称 DC 8.4 V 、2.0 A 

46 VA (AC 100 V )〜62 VA ( A 〔 240 V ) 

チャージモード時：公称 DC 8.4 V 、1.5/2.0 A 

40 VA (AC 100 V ) 〜 54 VA (AC 240 V ) 

使用温度 

0 て〜 +40 て 

外形寸法（幅 X 高さ X 奥行さ） 

約 85 x 51 X 110 mm 

質量 

約240 g 

g いテ U - バック BP -925 

U チウムイオン（インテ IJ ジェント U チウムイオンバッテ IJ 一） 

使用温度 

0て〜+40て 

公称電圧 

DC 7.4 V 

公称容量 

%00 mAh 

定格（最小)容量 

19 Wh / 2450 mAh 

外形寸法（幅 X 高さ X 奥行さ） 

約 38.2 X 43.5 X 70.5 mm 

質量 

約 130 g 
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■ バッテ IJ 一の充電時間/使用時間の目安 

充電時間の目安 


バッテリーパック 

BP -925 

BP -955 

BP -975 

充電時間 A (コンパクトパワーアダプター 〔 A -930 を使用時） 

約110分 

約200分 

約295分 


周囲の温度や充電状態によって異なります。 


使用時間の目安 


ビットレート 


使用時間 

BP -925 

BP -955 

BP -975 

M ゴ扣リ 50 Mbps 

連続撮影時間 

ファインダー使用時 

約195分 

約405分 

約620分 



液晶画面使用時 

約195分 

約400分 

約605分 


実撮影時間 

ファインダー使用時 

約125分 

約260分 

約385分 



液晶画面使用時 

約120分 

約2巧分 

約380分 


再生時間 

液晶画面使用時 

約280分 

約5 80分 

約880分 

35 Mbps 

連続撮影時間 

ファインダー使用時 

約195分 

約405分 

約620分 



液晶画面使用時 

約195分 

約400分 

約605分 


実撮影時間 

ファインダー使用時 

約125分 

約％0分 

約390分 



液晶画面使用時 

約120分 

約2巧分 

約380分 


再生時間 

液晶画面使用時 

約280分 

約5 80分 

約88 5分 

25 Mbps 

連続撮影時間 

ファインダー使用時 

約200分 

約415分 

約63 5分 



液晶画面使用時 

約195分 

約410分 

約620分 


実撮影時間 

ファインダー使用時 

約125分 

約％5分 

約395分 



液晶画面使用時 

約125分 

約260分 

約390分 


再生時間 

液晶画面使用時 

約290分 

約600分 

約915分 

K けけ M 50 Mbps 

連続撮影時間 

ファインダー使用時 

約165分 

約340分 

約510分 



液晶画面使用時 

約160分 

約335分 

約500分 


実撮影時間 

ファインダー使用時 

約105分 

約215分 

約315分 



液晶画面使用時 

約100分 

約210分 

約310分 


再生時間 

液晶画面使用時 

約220分 

約450分 

約680分 

35 Mbps 

連続撮影時間 

ファインダー使用時 

約165分 

約340分 

約510分 



液晶画面使用時 

約160分 

約335分 

約505分 


実撮影時間 

ファインダー使用時 

約105分 

約215分 

約315分 



液晶画面使用時 

約100分 

約210分 

約310分 


再生時間 

液晶画面使用時 

約220分 

約450分 

約680分 

25 Mbps 

連続撮影時間 

ファインダー使用時 

約165分 

約345分 

約520分 



液晶画面使用時 

約165分 

約340分 

約510分 


実撮影時間 

ファインダー使用時 

約105分 

約220分 

約320分 



液晶画面使用時 

約105分 

約215分 

約315分 


再生時間 

液晶画面使用時 

約225分 

約465分 

約700分 


実撮影時間とは撮影、撮影一時停止、電源の入/切、ズームなどの操作を繰り返したとさの撮影時間です。 
液晶画面を明るくしていると、バッテ U —使用時間び少し短くなることびあります。 

低温下で使用すると、使用時間び短くなります。 
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主な仕様 


バッテリーパックは予定撮影時間の2〜3倍分を用意 

ビデオカメラの消費電力は、ズームなどの操作によって変化します。そのため、バッテ IJ ーパックの実際の使用時間は、 
表記の時間より短くなることびあります。撮影時には、予定撮影時間の2〜3倍のバッテ IJ ーパックを用意することを 
おすすめします。 
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[Z ^ 

アイの . 71 

アイ U ス U ミット . 72 

アクセヴ|」一 . 218 

アサインボタン . 118 

アスペクト比 . 156 

アフターヴービス . 234 

インターバル Rec . 108 

液晶画面 . 32 

エッジモニター . 105 

エラーメッセージ . 207 

エンべデッドオーディオ . 160 

才ーディオ U ミッター . 99 

音声を記録する . 94 

音声をモニターする . 100 


[* _I 

海外で使う . 217 

解像度 . 55 

カウントアップち式 . 87 

カスタムキー/ダイヤル . 56 

カスタムディスプレイ . 132 

カスタムピクチャー . 120 

カスタムフアンクシヨン . 132 

カラーバー . 102 

記録信号形式 . 55 

記録メディア 

: CF 力ードス□ット記録ち式の選択 . 44 

: CF 力ードス□ットを切り換える . 44 

: CF 力ードを入れる . 39 

: CF 力ードを修復する . 45 

: CF 力ードを取り出す . 41 

: SD 力ードを入れる/出す . 42 

:初期化する . 43 

ク IJ ップ 

:インデックス画面 . 136 

:エクスパンドインデックス画面 . 151 

:コピーする . 146 

:再生する . 138 

:消まする . 148 

:詳細情報を表示する . 144 

:シヨットマークインデックス画面 . 150 


ショットマークを付加/消去する . 152 

代表画を設定する . 153 

OK マーク/チェックマークを付加する/消去する •• 145 

グ U ップベルト . 34 

ゲイン . 65 

結露 . 214 

広胃 . 80 

光軸調整 . 115 

コンバージョンレンズ . 83 

コンパクトフラッシュカード . 39 


© _I 

再生 

:静止画を再生する . 174 

:動画を再生する . 136 

撮影 

:静止画を撮影する . 172 

:動画を撮影する . 48 

撮景ミフレームレート . 111 

兰脚に取り付ける . 38 

視度調節 . 32 

シャッタースピード 

:アングル . 68 

:才ート . 68 

:ク IJ アスキャン . 68 

:スピード . 68 

:ス□—シャッター . 68 

修理について . 235 

出力信号形式 . 156 

仕様 . 219 

使用時間 . 194,201 

焦点距離ガイド . 116 

シヨットマーク . 106 

スーム 

:ズーム U ングで操作する . 78 

:ズーム□ッカーまたは IJ モコンで操作する . 79 

ステータス画面 . 196 

ストラップ . 35 

ス□—シャッター . 68 

ス □-& ファーストモーシヨン記録 . 111 

静止画 

:カスタムピクチャーをコピーする . 179 

:記録する . 172 
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索引 


:再生する . 174 

:消去する . 176 

:静止画番号を U セツトする . 180 

:プ□テクトする . 178 

赤外撮影 ( Infrared ). 114 

接続 

:音声出力を選択する . 160 

:外部モニターを接続する . 157 

:パソコンに保をする . 162 

設定 データ . 133 

ゼブラパターン . 85 

測光ち式 . 73 


& _ ] 

タイム〕ード . 87 

タイムコードホールド . 89 

タイムコードを外部同期する EHm . 91 

夕 U - ランプ . 49 

端テカバーを取り付ける/取り外す . 35 

テスト!ン . 103 

手ブレ補正 . 64 

電源 

:家庭用コンセントを使う . 25 

:バッテ U - パックを使う . 22 

電源を入れる/切る . 26 

トラブルシューテイング . 203 

ド□ップフレーム . 88 


& 

ノンド□ップフレーム . 88 


[A 

波形モニター . 104 

バッテ IJ ーパック 

:残量を確認する . 24, 201 

:充電時間/使用時間 . 222 

:充電する . 22 

:本体に取り付ける/取り外す . 23 

パヮーセーブモード . 54 

日付-時刻 . 27 

ビットレート . 55 


ファインダー 

:調整 . 32 

:表示 . 33 

ファンタム電源 . 96 

フ ォー カス 

:才ートフォーカス . 60 

:顔検出 AF . 62 

:フォー カスアシスト . 59 

:フォー カス IJ ミット . 63 

:マニュアル フォー カス . 58 

フ U - ラン . 87 

フ U ッカーを抑える . 70 

フルオートモード . 51 

プレ Rec . 113 

フレーム Rec . 110 

フレームレート . 55 

へッドホン端テ . 100 

mm . 80 

保を：パソコンに保をする . 162 

ホワイトバランス 

:色温度設定 . 76 

:才ートホワイトバランス . 74 

:プ U セット設定 . 75 

:ホワイトバランスセット . 77 


[Z _I 

7-力一 . 84 

マイク . 94 

マイクの感度 . 95,97 

マイクホルダー . 31 

マク□撮景ミ . 63 

メタ データ . 101 

メッセージ . 207 

メニュー 

:基本操作 . 28 

:メニュ- m . 182 

モニター 接続 . 157 


B! _I 

ユーヴービット . 90 

ユーヴーメモ . 101 
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E_I 

U モコン .36 

レックラン . 87 

レックレビユー . 107 

レンズフード . 31 

録音レベル調整 . 98 


信己号_ I 

+48V. 96 


巧の他_ I 

AE レベル . 72 

AGC. 65 

AGCU ミッ h. 65 

ATT.. 95, 98 

AV 端？ . 157 

AWB. 74 

CF 力ード .39 

DC IN 端テ .25 

GENLOCK/TC 端モ 12223.91 

HDMIOUT 端テ . 157 

HD/SD COMPONENT OUT 端子 .157 

HD/SDSDI 端テ 157 

Hour Meter.194, 201 

MXF ファイルフォーマット .2 

OK マーク . 145 

POWER ( 電源)スイッチ . 26 

REMOTEOJ モート ) 端テ . 18,82 

SD 力ード . 42 

USB 端テ . 18 

VIDEO 2 端テ . 157 

XLR 端テ . 96 


226 






































商標について 

♦ SD 、 SDHC □コ'は SD -3 C , LLC の商標です。 

• CompactFlash (コンパクトフラッシュ）は 、 SanDisk Corporation の商標です。 

参 CFIZIzn ま CompactFlash Association の商標です。 

参 Microsoft 、 Windows は 、 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 

参 Apple 、 Macintosh、Mac OS、Final Cut Pro は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc . の商標です。 

参 Avid、Media Composer 、 NewsCutter は、米国および/またはその他の国における Avid Technology , Inc . またはそのテ会 
社の商標または登録商標です。 

♦ HDMI 、 HDMI □ユおよび High-Definition Multimedia Interface は 、 HDMI Licensing LLC の米国およびその他の国における 
商標または登録商標です。 

• DCFaJ ' マークは、（社)電子情報技術産業協会 CIEITA ) の 「Design rule for Camera File system 」 の規格を表す団体商標です。 
•その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 


MPEG -2 使用許諾について 

個人使用目的外で、 MPEG -2 規格に適合した本機を、パッケージメディア用に映像情報をエンコードするために使用す 
る場合、 MPEG -2 PATENT PORTFOLIO の特許使用許諾を取得する必要びあります。この特許使用許諾は MPEG LA , LLC ,(250 
STEELE STREET , SUITE 300, DENVER , COLORADO 80206 USA ) から取得可能です。 

XF 100/ XF 105 は、 DCF に準拠しています。 DCF は、（社)電子情報技術産業協会 （ JEITA ) で主として、デジタルカメラ等の画 
像ファイル等を、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格 「Design rule for Camera 
File system 」 の略称です。 

本機器は、 Microsoft からライセンスされた exFAT 技術を搭載しています。 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置 
びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことびあります。本書に従って正 
しい取り扱いをしてください。 

VCCI-B 
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保証書とアフターヴービス 

本機の保証は日本国内を対象としています。万一、海外で故障した場合の現地でのアフターサービスはご 
容赦ください。 


■ 保証書 

本体には保証書び添付されています。必要事項び記入されていることをお確かめのラえ、大切に保管してください。 


■ アフターサービス 


製品の保証について 

• 使用説明書、本体を意ラベルなどのを意書さに従った正常な使用状態で、保証期間中に本製品び万一故障した場合 
は、本保証書を製品に添付のうえ弊社修理受付窓□、またはお買い上げ店までご持参あるいはお送りいただければ、 
無料で修理いたします。この場合の交通費、送料および諸掛かりはお客様のご負担となります。また、お買い上げ 
店と弊社間の運賃諸掛りにつさましてを、一部ご負担いただく場合びあります。 

• 保証期間内でを保証の対象にならない場合をあります。詳しくは保証書に記載されている保証内容をご覧ください。 
• 保証期間はお買い上げ曰より1年間です。 

• 保証期間経過後の修理は有料となります。 

• 本製品の故障または本製品の使用によって生じた直接、間接の損害および付随的損害（録画再生に要した諸費用およ 
び録画再生による得べかりし利益の喪失、記録されたデータび正常に保を-読み出しびでさないことによって発生 
した損害等）については、弊社ではその責任を負いかねますのでご了承願います。 


修理を依頼されるとさは 

故障内容を明確にご指示ください。また、修理品を送付される場合は十分な捆包でお送りください。 


アフターサービス期間について 

ビデオカメラのアフターサービス期間は、製造打ち切り後8年です。なお、弊社の判断により保守サービスとして同一機 
種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただく場合びあります。その場合、旧製品でご使用の消耗品や 
付属品をご使用いただけないことや、対応 0 S び変更になることびあります。 


修理料金について 

•故障した製品を正常に修復するための技術料と修理に使用する部品代との合計金額からなります。 

• 窓□で現品を拝見させていただいてから概算をお知らせいたします。なお、お電話での修理見積依頼につさまして 
は、おおよその仮見積になりますので、その旨ご承知おさください。本機の保証は日本国内を対象としています。 
万一、海外で故障した場合の現地でのアフターサービスはご容赦ください。 
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修理こついて 


■ 修理に出すまえに 

• 不具合症状の再現-確認のために、記録メディアを 
お預かりすることびあります。その場合、修理の前 
に必ずデータをバックアップしてください。なお、 
修理によってデータび消去された場合の補償につい 
てはご容赦ください。 

参修理の際、必要最小限の範囲で記録メディア内のデー 
夕を確認させていただくことびあります。ただし、 



■ 修理のお問い合わせは 

カメラ修理受付センター 

050-555-99077 (全国共通） 

平日-±曜日9:00〜18:00 

曰曜日、祝祭日、年末年始、弊社休業日はお休みさせて 
いただきます。電話番号はよくご確認の上、おかけ間違 
いのないよラにお願いいたします。なお、上記電話番号 
をご利用になれない場合は、 043-211 -931 6をご利用 
<ださい。 

♦ 購入年月日、型名 rXF 100/ XF 1 〇引、故障内容を明確 
にお伝え<ださい。不具合内容を確認の上、修理ち 
法をご案内いたします。 

参修理を承る窓口（サービスセンター、修理センター） 

をご案内いたします。 

• 修理品の弓 I さ渡しち法(宅配便発送/弊社によるお 
引き取り）やお届けについてご案内いたします。 
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使用方法に関するご相談窓□は 


キヤノンお客様相談センター 

050-555-90004 (全国共通） 

平日9:00〜12:00/13:00〜17:00 (±日祝は休業） 

※上記番号をご利用になれないちは 043-2 11 -9790 を 
ご利用 < ださい。 

※上記番号は IP 電話プ□バイダーのサービスによって 
つなびらないことびあります。 


■保証書は製品の箱に添付されています 

保証書は必ず「購入店-購入曰」等の記入を確かめて、 
購入店よりお受け取りください。 


キヤノン業務用デジタルビデオカメラホームぺージ 

キヤノンデジタルビデオカメラのホームページを開設 
しています。最新の情報び掲載されておりますので、イ 
ンターネットをご利用の方はぜひお立ち寄りください。 

デジタルビデオカメラ製品情報 
http :// canon . jp/prodv 
キヤノンヴポートページ 

http :// canon . jp/support 


■本書の記載内容は2011年3月現在のちのです 

製品の仕様および外観は予告な<変更することびあり 
ます。ご了承ください。最新の使用説明書については、 
キヤノンのホームページなどでご確認ください。 


Canon 

キヤノン株式会社/キヤノンマーケティングジャノ くン株式会社 

干1 08-8011 ま京都港区港南 2- 1 6-6 
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